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OO �nyomás: max. 25 bar 
(6 bar kábeles verzió)

OO hőmérséklet: 
	 max. 160 °C

OO csatlakozás: 
	 G 1½ vagy NPT

OO anyagminőség: korrózióálló acél

OO egyszerű beépítés

OO univerzális használatra alkalmas

OO sűrűség 0,05 kg/l

OO öntisztító

Vibrációs szintkapcsoló
ömlesztett anyagokhoz

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Központ: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Értékesítés DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

mérés

•

ellenőrzés

•

analízis

A KOBOLD cégcsoport világszerte:

ANGLIA, AUSZTRÃLIA, AUSZTRIA, BELGIUM, BULGÁRIA, CSEHORSZÁG, DÉL-KOREA, EGYIPTOM, 
FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA, INDIA, INDONÉZIA, KANADA, KÃNA, LENGYELORSZÁG, MALÁJZIA, 
MEXIKÓ, NÉMETORSZÁG, MAGYARORSZÁG, OLASZORSZÁG, PERU, ROMÁNIA, SPANYOLORSZÁG, 
SVÁJC, THAIFÖLD, TUNÉZIA, TÖRÖKORSZÁG, USA, VIETNAM
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Műszaki paraméterek
Szonda hossza: 	� 207 mm (standard) 

hosszabbító csővel: 3 m-ig 
PE bevonatos 
hosszabbító kábellel: 20 m-ig

Csatlakozás: 	 G 1½ vagy 1½" NPT
Ház anyaga:	 homokfúvott alumínium
Közeggel érintkező  
anyagok: 	� rezgő szonda: korrózióálló acél 

14571 (AISI 316Ti), 
kábel: PE bevonat

Szenzor felülete: 	 polírozott
Közeg hőmérséklet: 	� -30 °C ... +110 °C standard szonda 

-30 °C ... +80 °C (NVI-5) 
-30 °C ... +160 °C hőálló változat

Környezeti hőmérséklet: 	 -30 °C ... +60 °C
Max. nyomás: 	� 25 bar (NVI-1/2/3/4) 

6 bar (NVI-5)
Minimum közeg sűrűség: 0,05 kg/l
Max. szemcseméret: 	 10 mm
Max. terhelés: 	

Verzió Standard Hosszabbító 
csővel

Hosszabbító 
kábellel

Felső 
kapcsolási 
pont

Oldalra szerelt

Felülre szerelt Felülre szerelt
Alsó 
kapcso-lási 
pont

Oldalra, vagy 
alulra szerelt

Terhel-
hetőség

Erő 500 N - 45 kN

Nyomaték 100 Nm 100 Nm -

Kapcsolási késleltetés  
(választható): 	 < 1,8 s vagy 5 ±1,5 s 
	 védőrúddal 
	 < 2 s vagy 5 ±1,5 s 
	 védőrúd nélkül
Kimenet: 	 váltókapcsoló 250 VAC / 8A
Tápellátás:	 20... 255 VAC/DC

Energiafelhasználás:	 ≤ 2,5 VA / 2 W
Elektromos bekötése: 	 2 x M20 x1,5
Védettség: 	 IP 67
Tömeg:	� kb. 1,9 kg (NVI-1/2) 

kb. 1,9 kg + 1,4 kg/m (NVI-3/4) 
kb. 1,9 kg + 0,6 kg/m (NVI-5)

	

Leírás
A Kobold NVI típusú szintkapcsolója egy mechanikus  
rendszer, amelyet egy elektronikus kapcsoló rezegtet. Amikor a 
szondát ellepi a közeg, a vibráció csillapodik. Ezt a rezonancia-
változás egy elektronika alakítja át kapcsolási jellé.

Alkalmazási területek

A kombinált vibrációs szintkapcsoló porszerű és szemcsés 
anyagoknál használható. A mérendő közeg sűrűsége min. 0,05 
kg/dm3 kell hogy legyen. A külső védőrúd megóvja a lerakódá-
sok kialakulását. A védőrúd öntisztító, ugyanis a rezgés lerázza 
a közegszemcséket.

A következő területeken alkalmazható:

OO műanyagipar: porok és granulátumok
OO vegyipar: porok, pelletek és kristályok 
OO élelmiszer: gabona, kukorica, liszt, takarmány
OO papírgyár: cellulóz, faforgács
OO újrahasznosítás: műanyag granulátum, papír forgács
OO erőművek: szálló por, mész, szén
OO kő és föld: szén, kőpor
OO épület és építőipar: cement, homok, mész

Kiválasztási kritériumok
A műszer gyárilag egy közepes sűrűségre, 0,3 kg/dm3-re van 
beállítva. Ha a közegnek ennél kisebb sűrűsége van, az érzéke-
nységet a DIP kapcsolóval módosítani lehet. A kapcsoláshoz a 
szondának bele kell merülni a közegbe.

Vibrációs szintkapcsoló típus NVI

Az esetleges nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. 
 Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra.

Torque

Force

Torque

ForceErő

Nyomaték Nyomaték

Erő
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Vibrációs szintkapcsoló típus NVI

Az esetleges nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. 
Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra.

Rendelési kód (példa: NVI-1 305 R)

Típus Verzió Tápellátás Csatlakozás

NVI-

1 = standard szonda

2 = �standard szonda,  
hőálló változat

305 = 20...255 VAC/DC

R = G 1½

N = 1½" NPT
3* = hosszabbító csővel

4* = �hosszabbító csővel,  
hőálló változat

5* = hosszabbító kábellel

* Kérjük adják meg a kívánt hosszúságot milliméterben kifejezve különálló szövegben 

Méretek [mm]

	 Standard szonda 	 Hosszabbító csöves szonda	 Hosszabbító kábeles szonda


