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OO �Messgenauigkeit:  
< ± (0,5% MW + 0,5% ME)

OO �Überwachungs- und 
Transmitterfunktionen, 
Dosierfunktion

OO �Bidirektionale Messung

OO pmax: 16 bar; tmax: 70 °C

OO �Anschlussgrößen  
Flansch 2", DN 50,  
3", DN 80, 4", DN 100 

Magnetisch induktiver 
Strömungsmesser

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, 
UNGARN, USA, VIETNAM
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Beschreibung
Der neue Durchflussmesser des Typs MIS dient zur Messung 
und Überwachung mittlerer Durchflüsse von leitfähigen Flüs-
sigkeiten in Rohrleitungen.
Das Gerät arbeitet nach dem magnetisch-induktiven 
Messprinzip. Gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz 
wird in einem Leiter, der sich in einem Magnetfeld bewegt, 
eine Spannung induziert. Das elektrisch leitfähige Mess
medium entspricht in dem Prozess dem bewegten Leiter. Die 
durch das Messmedium induzierte Spannung ist proportional 
zur Durchflussgeschwindigkeit und somit ein Maß für den 
Volumendurchsatz. Voraussetzung ist eine minimale elek-
trische Leitfähigkeit des strömenden Mediums. Die induzierte 
Spannung wird über zwei Elektroden, die in leitendem Kon-
takt zum Medium stehen, einem Messverstärker zugeführt. 
Über den definierten Rohrleitungsdurchmesser wird der 
Volumenstrom errechnet.
Die Messung ist unabhängig vom Medium und dessen stoff
lichen Eigenschaften wie Dichte, Viskosität und Temperatur. 
Die Geräte verfügen über eine in 90° Schritten drehbare Digi-
talanzeige sowie 2 Ausgänge, die als Schalt-, Frequenz- oder 
Analogausgang konfiguriert werden können. Alternativ kann 
eine Dosierfunktion aktiviert werden. Hierbei ist Ausgang 1 = 
Schaltausgang und Ausgang 2 = Steuereingang.

Wesentliche Merkmale
OO Überwachungs-, Dosier- und Transmitterfunktionen
OO Dosierfunktion mit externem Steuereingang
OO �Farb-Multi-Parameter TFT-Display, Ausrichtung in 90° 
Schritten einstellbar
OO Bidirektionale Messung
OO Intuitives Einstellmenü über 4 optischen Tasten
OO �2 individuell konfigurierbare Ausgänge (Puls-/Frequenz-/
Alarm- und Analogausgang)
OO Summen- und Teilmengenvolumenzähler

Anwendungsbereiche
OO Wasserentnahme
OO Wasseraufbereitung
OO Wasserverteilungsnetz (Leckageerkennungsmanagement)
OO Bewässerung
OO Abwasseraufbereitung
OO Filtrationsanlagen (z.B. Umkehrosmose und Ultrafiltration)
OO Industrieanwendungen

Technische Daten
Messverfahren:	 magnetisch induktiv
Messbereiche:	� siehe Tabelle 

Durchflusskennwerte
Messstoffe:	 leitfähige Flüssigkeiten
Mindestleitfähigkeit:	 ≥20 µS/cm
Max. Mediumsviskosität:	 100 000 cP
Druckstufe:	 16 bar
Messgenauigkeit:	� <± (0,5% vom MW + 0,5% vom 

ME)* 

Magnetisch induktiver Strömungsmesser Typ MIS

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Wiederholgenauigkeit:	 ±0,2% vom ME
Ansprechzeit Strömung t90  
(Alarmausgang / 
Pulsausgang):	 <250 ms
Einbaulage:	 beliebig
Ein-/Auslaufstrecke:	 5 x DN/3 x DN
Druckabfall  
(max. bei 3 m/s):	� 25 mbar
Bedienung:	� 4 optische Tasten,  

mit Handschuh bedienbar
Gehäuse:	� Aluminium, pulverbeschichtet,  

Displayfenster PMMA
Medienberührte Teile

	 Anschluss:	� Stahl ASTM A105, beschichtet 
(Korrosivitätskategorie C4M)

	 Auskleidung:	 NBR (andere auf Anfrage) 
	 Elektroden: 	 Hastelloy® C276
Schutzart:	 IP 67
Mediumstemperatur:	 -10 °C … +70 °C
Umgebungstemperatur:	 -10 °C … +60 °C

Elektrische Daten

Versorgungsspannung:	� 19 - 30 VDC, Eigenstromaufnahme  
max. 200 mA

Anzeige:	� TFT-Display, 128 x 128 Farbpixel, 
1,4" Displayausrichtung in 90° 
Schritten einstellbar

Anzeigewiederholrate:	 0,5 ... 10 s, einstellbar
Pulsausgang:	� Push-Pull, frei skalierbar, 

konfigurierbar für Teil- und 
Gesamtvolumenzähler

Frequenzausgang:	� Push-Pull, frei skalierbar 
2 kHz @ Overflow 
fmin @ FS = 50 Hz 
fmax @ FS = 1000 Hz

Alarmausgang:	� NPN, PNP, Push-Pull 
konfigurierbar max. 30 VDC,  
max. 200 mA kurzschlussfest

Analogausgang:	� aktiv, 3-Leiter, 0(4)-20 mA,  
max. Bürde 500 Ω oder  
0(2)-10 VDC, (Ri = 500 Ω) 
(werkskalibriert mit RL = 1 MΩ)

Steuereingang:	� aktives Signal Uhigh max. 30 VDC 

0 <Low <10 VDC 
15 VDC <High <Vs

Dosierfunktion:	� Dosierausgang OUT2: 
Push-Pull, High aktiv 
Steuereingang OUT1: 
START/STOP 0,5 s <thigh <4 s 
RESET thigh >5 s

Elektrischer Anschluss:	 Stecker M12x1, 4-polig
*Unter Referenzbedingungen: �Mediumstemperatur: 15 °C ... 30 °C, 1 cSt,500 

µS/cm, 1 bar 
Umgebungstemperatur: 15 °C ... 30 °C
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Durchflusskennwerte

Nennweite
 Messbereich (m3/h)

DN ASME

40 1½" 0,2 ... 45
50 2" 0,3 ... 63
65 2½" 0,4 ... 100
80 3" 0,6 ... 160

100 4" 1,0 ... 250
125 5" 1,6 ... 400
150 6" 2,4 ... 600
200 8" 4,0 ... 1000

Konfiguration der Ausgänge

Ausgang 1 (OUT1, PIN 4) Ausgang 2 (OUT2, PIN 2)

Analogausgang 4-20 mA Analogausgang 4-20 mA

Analogausgang 0-20 mA Analogausgang 0-20 mA

Analogausgang 2-10 V Analogausgang 2-10 V

Analogausgang 0-10 V Analogausgang 0-10 V

Schaltausgang NPN/PNP/PP Schaltausgang NPN/PNP/PP

Pulsausgang PP Pulsausgang PP

Frequenzausgang PP Frequenzausgang PP

Kommunikationsmodus M12 COM

Kommunikationsmodus IO-Link

Steuereingang

Steuereingang Dosierfunktion Dosierausgang

IO-Link Spezifikation

Hersteller ID:	 1105 (dezimal), 0 x 0451 (hex)
Herstellername:	 Kobold Messring GmbH
IO-Link Spezifikation:	 V1.1
Bitrate:	 COM3
Minimale Zykluszeit:	 1,1 ms
SIO-Mode:	 ja (OUT1 in Konfiguration IO-Link)
Blockparametrierung:	 ja
Betriebsbereitschaft:	 10 s
Max. Leitungslänge:	 20 m

Elektrischer Anschluss MIS

Magnetisch induktiver Strömungsmesser Typ MIS

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Bestelldaten (Bestellbeispiel: MIS-H 330B1 HH 100)

Typ Auskleidung Flanschart / Größe Material  
Prozessanschluss

Mess- und Erdungselek-
trode

Anordnung  
Messumformer

MIS-
H	 = �Hartgummi

X1)	= �gemäß 
Spezifikation

320B	= �DN50 PN16 Form A  
DIN EN 1092-1

330B	= �DN80 PN16 Form A  
DIN EN 1092-1

335B	= �DN100 PN16 Form A 
DIN EN 1092-1

206R	= �2" Class 150 FF  
ASME B16.5-2003

208R	= �3" Class 150 FF  
ASME B16.5-2003

210R	= �4" Class 150 FF  
ASME B16.5-2003

XXXX	= �gemäß Spezifikation

1 = �Stahl, lackiert
HH	 = �Hastelloy®

XX2)	= �gemäß Spezifikation
100 = �aufgebaut

1) Auf Anfrage erhältlich sind Auskleidungen in EPDM ("X" durch "E" ersetzen), Weichgummi ("X" durch "W" ersetzen) und PTFE ("X" durch "P" ersetzen) 
2) Auf Anfrage erhältlich sind Platin, Edelstahl, Tantal, Titan

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen [mm]

Magnetisch induktiver Strömungsmesser Typ MIS

Nennweite h L D s Dk d n

DIN

DN 50 167 200 165 20 125 18 4
DN 80 179 200 200 20 160 18 8
DN 100 186 250 220 22 180 18 8
DN 150 211 300 285 22 240 22 8
DN 200 263 350 340 24 295 22 12

ASME

2" 167 200 150 21 120,6 19 4
3" 179 200 190 26 152,4 19 4
4" 186 250 230 27 190,5 19 8
6" 211 300 279 31 241,3 22,2 8
8" 263 350 343 34 298,4 22,2 8

Gewichte

Nennweite Druckstufe NBR-Auskleidung
[mm] [Inch] Gewicht [kg]
50 2 PN16 / Cl. 150 9,4
80 3 PN16 / Cl. 150 12
100 4 PN16 / Cl. 150 15,6
150 6 PN16 / Cl. 150 26,4
200 8 PN16 / Cl. 150 48,4
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Messmodus, Display Layout »Single« frei konfigurierbar

4 Ziffern + Dezimalpunkt

Einheit der Messvariable

Tastensymbol 2
(Optionen)

Tastensymbol 1
(Menü Funktionen)

Messvariable mit Vorzeichen

Schriftfarbe weiss: Wert innerhalb MB 
Schriftfarbe gelb: 100% MB <= Messwert <= OvFlow 
Schriftfarbe rot: Messwert > OvFlow

Konfigurierbare Variablen

Durchflussrate	 Q 
Gesamtvolumenzähler	 AC 
Teilvolumenzähler	 PT

Messmodus, Display Layout »Double« frei konfigurierbar

OUT1 als Schaltausgang Push-Pull 
konfiguriert und dem Durchfluss  

zugeordnet

OUT2 als Schaltausgang PNP 
konfiguriert und dem  
Gesamtvolumenzähler  
zugeordnet

Messvariable mit Vorzeichen

Einheit der Messvariable

Tastensymbol 2
(Optionen)

Tastensymbol 1
(Menü Funktionen)

Schriftfarbe weiss: Wert innerhalb MB 
Schriftfarbe gelb: 100% MB <= Messwert <= OvFlow 
Schriftfarbe rot: Messwert > OvFlow

Konfigurierbare Variablen 
für beide Displays

Durchflussrate	 Q 
Gesamtvolumenzähler	 AC 
Teilvolumenzähler	 PT

OUT1 als Pulsausgang konfiguriert 
und dem Part Volumen zugeordnet

OUT2 als Analogausgang 4-20mA 
konfiguriert und dem Durchfluss  
zugeordnet

Anzeigebereich für Ausgangstatus

	OUT1 als 4-20mA konfiguriert und	 OUT2 
	 dem Durchfluss zugeordnet	 deaktiviert

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Magnetisch induktiver Strömungsmesser Typ MIS


