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OO  Měřicí rozsahy:  
0 -1 bar ... 0 -1600 bar

OO tmax: 350 °C

OO  Ochrana měřicího zařízení 
vůči agresivním, vysoce 
viskózním, tuhnoucím nebo 
krystalizujícím mediím

OO  Přenosové vedení umožňuje 
měřit vysokoteplotní media

OO  Ochrana měřicího zařízení 
proti vibracím pomocí 
kapiláry

OO  Bezdutinové měřící body 
pro speciální hygienické 
podmínky

OO  Tlumení tlakových změn a 
tlakových špiček

Membránové oddělovače 
pro tlakoměry

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČínA, EGyPT, FRAncIE, InDIE, InDonéSIE, ITÁLIE, 
JIžní koREA, kAnADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, nĚMEcko, nIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, RUMUnSko, RUSko, ŠPAnĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUnISko, TUREcko, USA, vELkÁ 
BRITÁnIE, vIETnAM
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Popis
Membránové oddělovače brání pronikání měřených medii do 
měřicího systému tlakoměru. Při měření tlaku v potravinářství 
je použití membránových oddělovačů většinou nezbytné. 
Správným výběrem membránového oddělovače je možné řešit 
problémy, které samotný tlakoměr nemůže zvládnout.

Použití
KOBOLD membránové oddělovače se používají v případě, 
kdy přístroj nemůže vyhovět měřicí poloze. Membránové 
oddělovače přenášejí velikost měřeného tlaku pomocí 
přenosové kapaliny, která je od měřeného media oddělena 
membránou. Přenášený tlak působí na tlakoměr, tlakový spínač 
nebo tlakový snímač. Membránové oddělovače mohou být 
připojeny k tlakoměru buď přímo nebo nepřímo použitím 
přenosného vedení. Membránový oddělovač a tlakoměr 
jsou spojeny dohromady ve výrobním závodě a tvoří jeden 
přístroj. Montáž a nastavení jsou provedeny díky dlouholetým 
zkušenostem s extremní přesností.

Oblasti použití
OO Media obsahující pevné částice
OO Krystalizující media
OO Polymerizující media
OO Vysoce viskózní media
OO Korozivní media
OO Media toxické a nebezpečné pro životní prostředí
OO Media o velmi nízké teplotě
OO Media s vysokou teplpotou
OO Potravinářství a farmacie s hygienickými požadavky
OO Výměna výrobku aniž by zůstaly zbytky v měřicím systému

Typ konstrukce
Vyrábíme oddělovače pro každý myslitelný spojovací systém. 
Čepové a bourdonovy membránové oddělovače utěsní 
všechny mezery tak, jak to požaduje měřicí místo. KOBOLD 
membránové oddělovače pokrývají všechny druhy montáže, 
ať už s vnitřním nebo vnějším závitem, spojovacím kroužkem, 
přírubou nebo clamp připojením. Naše čepové membránové 
oddělovače jsou používány v místech s omezeným prostorem. 
Naše bourdonovy membránové oddělovače měří tlak v potrubí, 
kterým protéká měřené medium.
Typ provedení znamená, že membránový oddělovač může být 
udržován velmi sterilním. Neustále vyvíjíme nové membránové 
oddělovače a zlepšujeme naše současné modely.

Vlastnosti
Membránový oddělovač má minimální vliv na vlastnosti 
tlakoměru. Ovlivňují je následující položky:
náplň a její objem
Membránové oddělovače obsahují pouze minimální množství 
tekutiny vyžadované pro přenos teploty a tlaku. Tento objem 
se týká toho, co vyžaduje tlakoměr, stlačitelnost a teplotní 
roztažnost.

Membránové oddělovače pro tlakoměry Typ DRM

Membrána
Použité membrány jsou optimálně voleny pro odpovídající 
oddělovač.
Přenosové vedení
Redukovaná objemová přenosová vedení jsou používána k 
udržení co nejmenšího možného vlivu na měřicí soustavu. 
Přenosové vedení je však nutné pro měřená media s vysokou 
teplotou, při tlakové nebo systémové pulzaci nebo u těžko 
dostupném umístění měřicích míst.

Tlaková přenosová kapalina
Tlaková přenosová kapalina přenáší tlak z oddělovací 
membrány do tlakoměru. Existují různé kapaliny, které lze v 
závislosti na provozních podmínkách použít. Všechny tyto 
kapaliny musí splnit požadavek na minimální stlačitelnost a 
teplotní roztažnost. Glycerín (do +80 °C) a parafínové kapaliny 
(od -10 do +120 °C) se používají jako bezsilikonové kapaliny. 
Silikonové oleje jsou dostupné pro teplotní rozsahy od -40 do 
+200 °C, -20 do +350 °C a -20 do +400 °C. Pro speciální aplikace 
můžeme naplnit přístroj kapalinou MF7 (Hg, -20 do +350 °C).
Při výběru přenosové kapaliny nelze vzít v úvahu všechny 
faktory, protože v závislosti na aplikaci musí být splněny 
především různé požadavky, jako např. v potravinářství, kdy 
se musí jednat z důvodu bezpečnosti potravin o bezsilikonové 
provedení. Naši procesní technici mohou na základě požadavku 
vybrat tu nejvhodnější přenosovou kapalinu.

Provozní podmínky
Protože správné zobrazení tlaku závisí na teplotě přenosového 
media, lze tlakoměry s membránovými oddělovači nastavit 
pro konkrétní provozní podmínky. Pro udržení této chyby 
na minimu je měřicí systém nastaven s ohledem na teplotu 
okolí i media. Bez znalosti provozních podmínek jsou přístroje 
standardně kalibrovány pro teplotu +20 °C (±2 °C). Přístroje s 
přenosovým vedením jsou nastaveny bez výškového rozdílu 
mezi přístrojem a membránovým oddělovačem. Jiné výškové 
rozdíly musí být uvedeny v objednávce, protože to má velký 
vliv na přesnost měření, obzvláště pro malé měřicí rozsahy.

Materiály
Všechny membránové oddělovače jsou z principu vyrobeny 
z nerezové oceli 1.4571 nebo 1.4404. Nicméně lze použít i 
jiné materiály jak pro membránu, tak i pro celé membránové 
oddělovače. Rovněž je možné na membránu nebo celý 
membránový oddělovač nanést speciální povlak - například 
PFA.

Příslušenství je uvedeno na straně 14.

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-600 / 601 s pevným vnější závitem

Měřicí rozsah: 0 - 6 bar ... 0 - 1600 bar (s tlakovým snímačem také menší)
Teplotní rozsah: -40 °C ... +200 °C
Materiál: nerezová ocel 1.4301, nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána: čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry: do 15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina: v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 G1 dm SW d2 I hmax Tlakový rozsah

[bar]
min. max.

DRM-600 R15 DRM-601 R15 G ½ vnější G ½ 18 27 27 20 42 0-100 0-1000
DRM-600 R20 DRM-601 R20 G ¾ vnější G ½ 23,8 36 36 20 46 0-40 0-1000
DRM-600 R25 DRM-601 R25 G 1 vnější G ½ 29,5 41 40,5 20 46 0-10 0-600
DRM-600 R32 DRM-601 R32 G 1¼ vnější G ½ 38 50 49,5 20 46 0-6 0-600
DRM-600 R40 DRM-601 R40 G 1½ vnější G ½ 40 60 59,5 20 46 0-6 0-600
DRM-600 n15 DRM-601 n15 ½" NPT vně. G ½ 18 27 27 20 42 0-100 0-1000
DRM-600 n20 DRM-601 n20 ¾" NPT vnější G ½ 18 32 - 20 46 0-40 0-1000
DRM-600 n25 DRM-601 n25 1" NPT vnější G ½ 23,8 36 - 20 46 0-10 0-600
DRM-600 n32 DRM-601 n32 1¼" NPT vnější G ½ 34,5 41 - 20 46 0-6 0-600
DRM-600 M20 DRM-601 M20 M20x1,5 vně. G ½ 18 27 27 20 46 0-100 0-600
DRM-600 M48 DRM-601 M48 M48x3 vnější G ½ 40 60 59,5 20 46 0-6 0-600

100 °C 200 °C max. teplota media

Navařovací nátrubek pro DRM-600 / 601

Model Připojení výška Provedení

MzB-R15 A1 G ½ vnitřní 15 mm PN 100

MzB-R15 A3 G ½ vnitřní 34 mm PN 100

MzB-R20 A1 G ¾ vnitřní 16,5 mm PN 100

MzB-R20 A3 G ¾ vnitřní 36 mm PN 100

MzB-R25 A1 G 1 vnitřní 19 mm PN 100

MzB-R25 A4 G 1 vnitřní 43 mm PN 100

MzB-R32 A2 G 1¼ vnitřní 22 mm PN 100

MzB-R32 A4 G 1¼ vnitřní 48 mm PN 100

MzB-R32 D4 G 1¼ vnitřní 48 mm PN 600

MzB-R40 A2 G 1½ vnitřní 22 mm PN 100

MzB-R40 A4 G 1½ vnitřní 48 mm PN 100

Těsnění pro DRM-600 / 601

Model Materiál Rozměr

MzB-DcU R25 měď pro G 1

MzB-DcU R32 měď pro G 1¼

MzB-DhD R20 kov + NBR pro G ¾

MzB-DhD R25 kov + NBR pro G 1

MzB-DhD R32 kov + NBR pro G 1¼

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-602 / 603 s převlečnou maticí podle DIN 11851 
(sanitární připojení)

Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 40 bar (v závislosti na nominálním rozměru)
Teplotní rozsah:  -10 °C ... +200 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál:  nerezová ocel 1.4301, nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  vhodná pro potravinářství

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 D1 D2 G1 Dn d a h h

DRM-602 R20 - Rd44 x 1⁄6" 30 54 G ½ 20 32 8 16 31
DRM-602 R25 DRM-603 R25 Rd52 x 1⁄6" 35 63 G ½ 25 40 8 16 31
DRM-602 R32 DRM-603 R32 Rd58 x 1⁄6" 70 70 G ½ 32 46 11 16 32
DRM-602 R40 DRM-603 R40 Rd65 x 1⁄6" 48 78 G ½ 40 52 11 16 32
DRM-602 R50 DRM-603 R50 Rd78 x 1⁄6" 61 92 G ½ 50 64 11 16 32
DRM-602 R65 DRM-603 R65 Rd95 x 1⁄6" 79 112 G ½ 65 84 13 16 32
DRM-602 R80 DRM-603 R80 Rd110 x ¼" 93 127 G ½ 80 96 13 16 32
DRM-602 R1h DRM-603 R1h Rd130 x ¼" 114 148 G ½ 100 117 13 16 32

100 °C 200 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-602G s oblým závitem podle DIN 11851 
(pro protikus s převlečnou maticí)

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 D1 D2* G1 Dn d** a h h

DRM-602 G25 - Rd52 x 1⁄6" 30 (63) G ½ 25 43 11 16 32
DRM-602 G32 - Rd58 x 1⁄6" 32 (70) G ½ 32 49 11 16 32
DRM-602 G40 - Rd65 x 1⁄6" 38 (78) G ½ 40 55 11 16 32
DRM-602 G50 - Rd78 x 1⁄6" 50 (92) G ½ 50 64 11 16 32

Max. teplota media 100°C 
* D2 = nachází se pouze na straně zákazníka  **d = začátek kuželového šroubení

Membránový oddělovač DRM-604 / 605 s převlečnou maticí podle normy IDF
Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 100 bar (v závislosti na nominálním rozměru)
Teplotní rozsah:  -10 °C ... +200 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál:  nerezová ocel 1.4301, nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  vhodná pro potravinářství

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 IDF D1, dm D3 G1 SW f h h

DRM-604 R25 DRM-605 R25 1" 29,5 33,5 G ½ 47 30 13 31
DRM-604 R40 DRM-605 R40 1½" 42,5 47 G ½ 62 30 13 30,5
DRM-604 R50 DRM-605 R50 2" 56 60 G ½ 77 30 13 30,5

100 °C 200 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Jazýčkový oddělovač Typ DRM

Jazýčkový oddělovač DRM-606, délka 33 cm,  
standard s otočným šroubením G ¾ A, M28x1,5
pro připojení kapiláry

Měřicí rozsah:  0 - 100 bar ... 0 - 600 bar
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +350 °C
Materiál:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Jazýčkový senzor:  nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 7 doporučená

Model pro 
kapiláru

SW G2 B d1 d2 l m L h h

DRM-606 R20 32 G ¾ 16,5 18 24 33 39 67 76 130
DRM-606 R28 32 M28 x1,5 vnější 16,5 18 24 33 39 67 76 130

350 °C max. teplota media

Jazýčkový oddělovač DRM-607 s pevným vnějším závitem

Měřicí rozsah:  0 - 6 bar ... 0 - 600 bar
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +100 °C
Materiál:  nerezová ocel 1.4301, jiné na vyžádání
Jazýčkový senzor:  nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 7 doporučená

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 SW B G1 d1 m L h

DRM-607 R15 - G ½ vnější 27 16,5 G ½ 27 94 102 126
DRM-607 R20 - G ½ vnější 32 16,5 G ½ 32 94 100 118

Jazýčkový oddělovač DRM-607 / 1 a DRM-608 / 1 s převlečnou maticí

Měřicí rozsah:  0 - 6 bar ... 0 - 600 bar
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +350 °C
Materiál:  nerezová ocel 1.4301, jiné na vyžádání
Jazýčkový senzor:  nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 7 doporučená

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 SW B G1 d1 d2 m L h

DRM-607/1 R20 DRM-608/1 R20 G ¾ vnitřní 32 16,5 G ½ 23,5 25 85 94 132
DRM-607/1 R25 DRM-608/1 R25 G 1 vnitřní 36 16,5 G ½ 29 25 85 94 132

100 °C 350 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-610 / 611 11 s převlečnou maticí podle normy SMS

Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 10 bar (v závislosti na nominálním rozměru)
Teplotní rozsah:  -10 °C ... +200 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  vhodná pro potravinářství

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 
SMS-norma

D1 D2 dm G1 Dn D3 h h

DRM-610 R40 DRM-611 R40 1½" 47,5 55 34,5 G ½ 1½" 74 20 27
DRM-610 R50 DRM-611 R50 2" 60 65 45,5 G 2" 84 20 27

100 °C 200 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-612 / 613 s clamp připojením

Měřicí rozsah:  0 - 2,5 bar ... 0 - 10 bar
Teplotní rozsah:  -10 °C ... +200 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  vhodná pro potravinářství

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

Dn D1 D2 dm G1 h h

DRM-612 R25 DRM-613 R25 1" 42,5 50,5 18 G ½ 10,5 25
DRM-612 R40 DRM-613 R40 1½" 42,5 50,4 34,5 G ½ 10,5 25
DRM-612 R50 DRM-613 R50 2" 51 64 45,5 G ½ 10,5 25
DRM-612 R65 DRM-613 R65 2½" 63,5 77,5 52 G ½ 10,5 25
DRM-612 R80 DRM-613 R80 3" 76 91 64 G ½ 10,5 25

100 °C 200 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-614 / 615 s převlečnou maticí podle normy APV-RJT

Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 100 bar (v závislosti na nominálním rozměru)
Teplotní rozsah:  -10 °C ... +200 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  vhodná pro potravinářství

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 
APv-RJT

D1, 
dm

D3 G1 SW f h h

DRM-614 R25 DRM-615 R25 1" 29,5 33,5 G ½ 47 30 13 31
DRM-614 R40 DRM-615 R40 1½" 42,5 47 G ½ 62 30 13 30,5
DRM-614 R50 DRM-615 R50 2" 56 60 G ½ 77 30 13 30,5

100 °C 200 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-616 / 617 s převlečnou maticí

Měřicí rozsah:  0 - 100 bar ... 0 - 1600 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +120 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 8 doporučená (vhodná pro potravinářství)

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G2 G1 SW dm D d1 m h

DRM-616 R45 DRM-617 R45 M45x2 G ⅜ 55 23,8 33,3 22 6 27

100 °C 120 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-620, Ø 18 mm, otočný
s otočným šroubením pro připojení kapiláry

Měřicí rozsah:  0 - 100 bar ... 0 - 600 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +350 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 7 doporučená

Model pro 
kapiláru

G2 dm d2 SW l m L h

DRM-620 R20 G ¾ vnější 18 23,8 32 11 17 35 60

350 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránový oddělovač DRM-620/1, Ø 18 mm, otočný, dlouhý 
s otočným šroubením pro připojení kapiláry

Měřicí rozsah:  0 - 100 bar ... 0 - 600 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +350 °C
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  MF 7 doporučená

Model pro 
kapiláru

G2 dm d2 SW l m L h h

DRM-620/1 R20 G ¼ 18 23,8 32 11 17 45 76 107

350 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-621, Ø 38 mm, otočný

Měřicí rozsah:  0 - 4 bar ... 0 - 25/40 bar
Teplotní rozsah:  -20 °C ... +250 °C (ne s elektrickým převodníkem)
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána: čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Obdélníková příruba: materiál: pasivovaná ocel
Max. délka kapiláry:  do 12 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
kapiláru

dm b c d e f g h m n

DRM-621 F38 38 45 58 50 6,5 12 6 25 45 35

250 °C max. teplota media

Membránové oddělovače Typ DRM

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-622 Ø 48 mm s upevňovací přírubou

Měřicí rozsah:  podtlak, 0 - 4 bar ... 0 - 25/40 bar
Teplotní rozsah:  -20 °C ... +200 °C
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Příruba: Ø 85 mm, materiál: pasivovaná ocel, 1.4571, hliník
Max. délka kapiláry:  do 15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro kapiláru dm b D k e f h h G1

DRM-622 F48 DRM-622/1 F48 48 58 85 70 7 6,5 18 25 G ½
DRM-622 F48 1 DRM-622/1 F48 1 48 58 85 70 7 18 29,5 36,5 G ½
DRM-622 F48 2 DRM-622/1 F48 2 48 58 85 70 7 44 55,5 62,5 G ½

100 °C 200 °C max. teplota media

Těsnění pro DRM-622 F48

Model Materiál

MzB-D T1F48 PTFE

MzB-D P1F48 Papír

Protipříruba DRM-622 
Model: MzB-G DRM622

Membránový oddělovač s přírubovým připojením DRM-624 Ø 100 mm

Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 40 bar
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

G1 dm k d2 D f b h

DRM-624 F1h DRM-624/1 F1h G ½ 63,5 82 7 100 2 8 34,5

DRM-624 F1h T 
(PTFE-povlak)

G ½ 63,5 82 7 100 2 8 34,5

100 °C 250 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Otvory pro 
šrouby 
6×60°
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Membránový oddělovač DRM-625 s připojením G½ a zvětšeným vrtáním, Ø 10 mm

Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 40 bar (v závislosti na nominálním rozměru)
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

D G1 G2 d1 b l h1 h2 h

DRM-625 R15 DRM-625/1 R15 100 G ½ vnitřní G ½ vnější 10 18 20 46 34,5 80,5
DRM-625 n15 DRM-625/1 n15 100 G ½ vnitřní ½" NPT vně. 10 18 20 46 34,5 80,5
DRM-625 I15 DRM-625/1 I15 100 G ½ vnitřní G ½ vnitřní 10 18 20 46 34,5 80,5

100 °C 250 °C max. teplota media

Membránový oddělovač DRM-626 / 627 Vario, Ø 90 mm
Měřicí rozsah tlakoměr:  0 - 2,5 bar ... 0 - 250 bar
Měřicí rozsah snímač:  0 - 0,6 bar ... 0 - 250 bar
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Materiál montážních prvků: galvanizovaná ocel (volitelně nerezová ocel 1.457)
Materiál O-kroužku: FPM
Materiál membrány:  nerezová ocel 1.4571, volitelně nerezová ocel 1.4571 s ECTFE-

povlakem, tantal, Monel, jiné na vyžádání
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro přímou 
montáž

Model pro kapiláru D G1 G2 h h1 h2 h3 Pn 
[bar]

DRM-626 R08 A025 DRM-627 R08 A025 90 G ½ G ¼ vnější 56 28 28 15 25
DRM-626 R08 I025 DRM-627 R08 I025 90 G ½ G ¼ vnitřní 56 28 28 25
DRM-626 R15 A025 DRM-627 R15 A025 90 G ½ G ½ vnější 56 28 28 20 25
DRM-626 R15 I025 DRM-627 R15 I025 90 G ½ G ½ vnitřní 56 28 28 - 25
DRM-626 n15 A025 DRM-627 n15 A025 90 G ½ ½" NPT vně. 56 28 28 20 25
DRM-626 R08 A100 DRM-627 R08 A100 90 G ½ G ¼ vnější 56 28 28 15 100
DRM-626 R08 I100 DRM-627 R08 I100 90 G ½ G ¼ vnitřní 56 28 28 - 100
DRM-626 R15 A100 DRM-627 R15 A100 90 G ½ G ½ vnější 56 28 28 20 100
DRM-626 R15 I100 DRM-627 R15 I100 90 G ½ G ½ vnitřní 56 28 28 - 100
DRM-626 n15 A100 DRM-627 n15 A100 90 G ½ ½" NPT vně. 56 28 28 20 100
DRM-626 R08 A250 DRM-627 R08 A250 90 G ½ G ¼ vnější 56 28 28 15 250
DRM-626 R08 I250 DRM-627 R08 I250 90 G ½ G ¼ vnitřní 56 28 28 - 250
DRM-626 R15 A250 DRM-627 R15 A250 90 G ½ G ½ vnější 56 28 28 20 250
DRM-626 R15 I250 DRM-627 R15 I250 90 G ½ G ½ vnitřní 56 28 28 - 250
DRM-626 n15 A250 DRM-627 n15 A250 90 G ½ ½" NPT vně. 56 28 28 20 250

100 °C 250 °C max. teplota media tlakoměry
80 °C 250 °C max. teplota media tlakový snímač

Provedení do 25 bar: 
4 šrouby

Provedení do 100 bar: 
4 šrouby, opěrný kroužek

Provedení do 250 bar: 
8 šrouby, opěrný kroužek

Membránové oddělovače Typ DRM

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránový oddělovač s přírubovým připojením DRM-628 / 629 podle DIN
Měřicí rozsah tlakoměr: 0 - 1,0 bar ... 0 - 40 bar*
Měřicí rozsah snímač:  0 - 0,25 bar ... 0 - 40 bar*  

*(v závislosti na PN a DN příruby)

Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál příruby: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Materiál membrány: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Povlak: PFA-povlak na vyžádání
Max. délka kapiláry:  do 10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách
Připojení přístroje: G ½ vnitřní závit (G1)

Model pro přímou 
montáž

Model pro kapiláru Dn D k d2 h h1 h2 dm P1 
min

P2 
min

Pn

[bar] [bar]
DRM-628 F25 P06 DRM-629 F25 P06 25 100 75 11 37 14 23 24 2,5 - 6
DRM-628 F32 P06 DRM-629 F32 P06 32 120 90 14 37 14 23 30 1,6 - 6
DRM-628 F40 P06 DRM-629 F40 P06 40 130 100 14 37 14 23 38 1,0 4 6
DRM-628 F50 P06 DRM-629 F50 P06 50 140 110 14 37 14 23 48 0,6 2,5 6
DRM-628 F65 P06 DRM-629 F65 P06 65 160 130 14 37 14 23 64 0,25 1,0 6
DRM-628 F80 P06 DRM-629 F80 P06 80 190 150 18 39 16 23 64 0,25 1,0 6
DRM-628 F1h P06 DRM-629 F1h P06 100 210 170 18 39 16 23 64 0,25 1,0 6
DRM-628 F25 P16 DRM-629 F25 P16 25 115 85 14 39 16 23 24 2,5 - 16
DRM-628 F32 P16 DRM-629 F32 P16 32 140 100 18 39 16 23 30 1,6 6 16
DRM-628 F40 P16 DRM-629 F40 P16 40 150 110 18 39 16 23 38 1,0 4 16
DRM-628 F50 P16 DRM-629 F50 P16 50 165 125 18 41 18 23 48 0,6 2,5 16
DRM-628 F65 P16 DRM-629 F65 P16 65 185 145 18 41 18 23 64 0,25 1,0 16
DRM-628 F80 P16 DRM-629 F80 P16 80 200 160 18 43 20 23 64 0,25 1,0 16
DRM-628 F1h P16 DRM-629 F1h P16 100 220 180 18 43 20 23 64 0,25 1,0 16
DRM-628 F25 P40 DRM-629 F25 P40 25 115 85 14 41 18 23 24 2,5 25 40
DRM-628 F32 P40 DRM-629 F32 P40 32 140 100 18 41 18 23 30 1,6 6 40
DRM-628 F40 P40 DRM-629 F40 P40 40 150 110 18 41 18 23 38 1,0 4 40
DRM-628 F50 P40 DRM-629 F50 P40 50 165 125 18 43 20 23 48 0,6 2,5 40
DRM-628 F65 P40 DRM-629 F65 P40 65 185 145 18 45 22 23 64 0,25 1,0 40
DRM-628 F80 P40 DRM-629 F80 P40 80 200 160 18 47 24 23 64 0,25 1,0 40
DRM-628 F1h P40 DRM-629 F1h P40 100 235 190 22 47 24 23 64 0,25 1,0 40

100 °C 250 °C max. teplota media tlakoměr
80 °C 250 °C max. teplota media tlakový snímač

P1 = montáž s tlakovým snímačem
P2 = montáž s tlakoměrem

Membránové oddělovače s přírubou Typ DRM

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránový oddělovač DRM-630 / 631 plastový
Měřicí rozsah:  0 - 1,6 bar ... 0 - 10 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +40 °C
Materiál pouzdra:  PVC (Polyvinylchlorid), PP (Polypropylen)
Membrána:  Hypalon® s PTFE povlakem (jiné na vyžádání)
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

Materiál D G1 G2 d1 d2 b c h h

DRM-630 R08 DRM-630/1 R08 PVC 90 G ¼ G ¼ 32 32 25 18 24 75
DRM-630 R15 DRM-630/1 R15 PVC 90 G ½ G ½ 32 32 25 18 34 75

DRM-630 R25 DRM-630/1 R25 PVC 90 G ½ 
G 1 

vnější 
závit

32 32 25 18 34 75

DRM-630 n15 DRM-630/1 n15 PVC 90 ½" NPT ½" NPT 32 32 25 18 34 75
DRM-631 R08 DRM-631/1 R08 PP 90 G ¼ G ¼ 32 32 25 18 24 75
DRM-631 R15 DRM-631/1 R15 PP 90 G ½ G ½ 32 32 25 18 34 75

DRM-631 R25 DRM-631/1 R25 PP 90 G ½
G 1 

vnější 
závit

32 32 25 18 34 75

DRM-631 n15 DRM-631/1 n15 PP 90 ½" NPT ½" NPT 32 32 25 18 34 75

Membránový oddělovač DRM-632 z PVDF
Měřicí rozsah:  0 - 1,6 bar ... 0 - 16 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +50 °C
Materiál pouzdra:  PVDF (Polyvinylfluorid)
Membrána:  Hypalon® s PTFE povlakem (jiné na vyžádání)
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

D G1 G2 d1 d2 b c h h

DRM-632 R08 DRM-632/1 R08 90 G ¼ G ¼ 32 32 25 18 24 75
DRM-632 R15 DRM-632/1 R15 90 G ½ G ½ 32 32 25 18 24 75
DRM-632 n15 DRM-632/1 n15 90 ½" NPT ½" NPT 32 32 25 18 24 75

Membránový oddělovač s přírubovým připojením DRM-633, Ø 100 mm, 
s otevřenou upevňovací přírubou DIN 2527 typ C
Měřicí rozsah:  0 - 1 bar ... 0 - 40 bar (0 - 6 bar s DN100)
Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál: nerezová ocel 1.4301, nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  do 15 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

Příruby 
Dn/Pn

G1 dm d4 k D d2 b h

DRM-633 F50 DRM-633/1 F50 50/40 G ½ 64 102 125 165 18 20 54,5
DRM-633 F1h DRM-633/1 F1h 100/6 G ½ 64 148 210 210 18 16 50,5

100 °C 250 °C max. teplota media

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Připojení 
k mediu

Připojení k mediu

Připojení k mediu
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Membránové oddělovače s přírubou Typ DRM

Membránový oddělovač s přírubovým připojením DRM-634/635 podle ANSI B16,5

Měřicí rozsah tlakoměr:   0 - 15 psi ... 0 - 1500 psi (0 - 1,0 bar ... 0 - 100 bar)  
v závislosti na PN a DN příruby

Měřicí rozsah snímač:  0 - 4 psi ... 0 - 1500 psi (0 - 0,25 bar ... 0 - 100 bar) 
v závislosti na PN a DN příruby

Teplotní rozsah:  -40 °C ... +250 °C
Materiál příruby: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Materiál membrány: nerezová ocel 1.4571, jiné na vyžádání
Povlak: PFA-povlak na vyžádání
Max. délka kapiláry:  10 m, v případě požadavku s ochranným pancířem
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách
Připojení přístroje: G ½ vnitřní závit (G1)

Model pro přímou 
montáž

Model pro kapiláru Dn D k d2 h h1 h2 dm P1 
min

P2 
min

Pn

[psi] [psi] [psi]
DRM-634 A25 P150 DRM-635 A25 P150 1" 107,9 76,4 16 37,3 14,3 23 30 25 90 150
DRM-634 A32 P150 DRM-635 A32 P150 1¼" 117,5 88,9 16 38,9 15,9 23 38 15 60 150
DRM-634 A40 P150 DRM-635 A40 P150 1½" 127 98,4 16 40,5 17,5 23 38 15 60 150
DRM-634 A50 P150 DRM-635 A50 P150 2" 152,4 120,6 19 42 19 23 48 10 40 150
DRM-634 A65 P150 DRM-635 A65 P150 2½" 177,8 139,7 19 45,2 22,2 23 48 10 40 150
DRM-634 A80 P150 DRM-635 A80 P150 3" 190,5 152,4 19 46,8 23,8 23 64 4 15 150
DRM-634 A90 P150 DRM-635 A90 P150 3½" 215,9 177,8 19 46,8 23,8 23 64 4 15 150
DRM-634 A1h P150 DRM-635 A1h P150 4" 228,6 190,5 19 46,8 23,8 23 64 4 15 150
DRM-634 A25 P300 DRM-635 A25 P300 1" 123,8 88,9 19 40,5 17,5 23 30 25 90 300
DRM-634 A32 P300 DRM-635 A32 P300 1¼" 133,3 98,4 19 42 19 23 38 15 60 300
DRM-634 A40 P300 DRM-635 A40 P300 1½" 155,6 114,3 22 43,2 20,6 23 38 15 60 300
DRM-634 A50 P300 DRM-635 A50 P300 2" 165,1 127 19 45,2 22,2 23 48 10 40 300
DRM-634 A65 P300 DRM-635 A65 P300 2½" 190,5 149,2 22 48,4 25,4 23 48 10 40 300
DRM-634 A80 P300 DRM-635 A80 P300 3" 209,5 168,3 22 51,6 28,6 23 64 4 15 300
DRM-634 A90 P300 DRM-635 A90 P300 3½" 228,6 184,1 22 53,2 30,2 23 64 4 15 300
DRM-634 A1h P300 DRM-635 A1h P300 4" 254 200 22 54,7 31,7 23 64 4 15 300
DRM-634 A25 P600 DRM-635 A25 P600 1" 123,8 88,9 19 46,9 23,9 23 30 25 90 600
DRM-634 A32 P600 DRM-635 A32 P600 1¼" 133,3 98,4 19 40 27 23 30 15 60 600
DRM-634 A40 P600 DRM-635 A40 P600 1½" 155,6 114,3 22 41,6 28,6 23 38 15 60 600
DRM-634 A50 P600 DRM-635 A50 P600 2" 165,1 127 19 54,8 31,8 23 48 10 40 600
DRM-634 A65 P600 DRM-635 A65 P600 2½" 190,5 149,2 22 58 35 23 48 10 40 600
DRM-634 A80 P600 DRM-635 A80 P600 3" 209,5 168,3 22 61,1 38,1 23 64 4 15 600
DRM-634 A90 P600 DRM-635 A90 P600 3½" 228,6 184,1 25 64,3 41,3 23 64 4 15 600
DRM-634 A1h P600 DRM-635 A1h P600 4" 273 215,9 25 67,5 44,5 23 64 4 15 600
DRM-634 A25 P1k5 DRM-635 A25 P1k5 1" 149,2 101,6 25 58 35 23 30 25 90 1500
DRM-634 A32 P1k5 DRM-635 A32 P1k5 1¼" 158,7 111,1 25 58 35 23 38 15 60 1500
DRM-634 A40 P1k5 DRM-635 A40 P1k5 1½" 177,8 123,8 29 61,1 38,1 23 38 15 60 1500
DRM-634 A50 P1k5 DRM-635 A50 P1k5 2" 215,9 165,1 25 67,5 44,5 23 48 10 40 1500
DRM-634 A65 P1k5 DRM-635 A65 P1k5 2½" 244,5 190,5 29 70,7 47,7 23 48 10 40 1500
DRM-634 A80 P1k5 DRM-635 A80 P1k5 3" 266,7 203,2 32 77 54 23 64 4 15 1500
DRM-634 A1h P1k5 DRM-635 A1h P1k5 4" 311,1 241,3 35 83,4 60,4 23 64 4 15 1500

100 °C 250 °C max. teplota media tlakoměr
80 °C 250 °C max. teplota media tlakový snímač

P1 = montáž s tlakovým snímačem
P2 = montáž s tlakoměrem

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Membránové oddělovače Typ DRM

Membránové oddělovače DRM-189 pro homogenizační stroje,  
pro přímou montáž k tlakoměrům
Měřicí rozsah:  0 - 100 bar ... 0 - 1000 bar
Teplotní rozsah:  0 °C ... +120 °C (kalibrační teplota +85°C)
Materiál pouzdra:  nerezová ocel 1.4571
Membrána:  čelní membrána, nerezová ocel 1.4571
Max. délka kapiláry:  není k dispozici
Přenosová kapalina:  MF 8 doporučená, vhodná pro potravinářství)

Model pro 
přímou montáž

D dm d1 a h h G1

DRM-189 F23 34,5 23,8 22 10 12,5 90,5 G ⅜

Informace o membránovém oddělovači
Jednotka je připravena k provozu a je tvořena tlakoměrem, membránovým oddělovačem a 
volitelným příslušenstvím (montáž membránového oddělovače a kapiláry, naplnění přenosovou 
kapalinou) a možnými speciálními díly.
Doplněk membránových oddělovačů pro montáž s tlakoměry s bourdonovou trubicí nebo 
převodníkem

Přenosová kapalina Bezsilikonová* MF7

Typ kapaliny Glycerinový olej Parafinový olej Rtuť

Max. provozní teplota °C kód -10...+80 kód -10...+120 kód -20...+350

Přímá montáž DF1  DP2  Dh3 

Přímá montáž s chladicím elemen-
tem, vícedílným kF1  kP2  kh3 

Kapilára 
nerez. ocel 
1.4571

1,0 m LF1  LP2  Lh3 

2,0 m MF1  MP2  Mh3 

Základní cena: x m
nF1  nP2  nh3 

Navýšení ceny / m

* Pro potraviny a laky (podle FDA)

Přenosová kapalina

Typ kapaliny Silikonový olej

Max. provozní teplota °C kód -40...+200 kód -20...+350 kód -20...+400

Přímá montáž DS2  DP3  DS4 

Přímá montáž s chladicím elemen-
tem, vícedílným kS2  kP3  kS4 

Kapilára 
nerez. ocel 
1.4571

1,0 m LS2  LP3  LS4 

2,0 m MS2  MP3  MS4 

Základní cena: x m
nS2  nP3  nS4 

Navýšení ceny / m

Příslušenství pro tlakoměry

Materiál kód

Ochranná hadice (kapiláry) W. 1.4301 A

Ochrana vůči deformaci (kapiláry) ocel c

Ohybová spojka pasivovaná ocel D

Mezikus pasivovaná ocel E

Kalibrační teplota do +100 °C G

Kalibrační teplota nad +100 °C h

Speciální kalibrace (e. g. výškové nastavení, 2 teplota) I

PTFE-povlak k

Halar-povlak L

Speciální materiály S

Svařovaná protipříruba pro měřicí adaptér 48 mm (DRM-622) DRM-622 G

Montážní set (šroub a těsnění) GRM-zM1

Montážní set PTFE (nerezové šrouby a PTFE těsnění) DRM-zM2

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Inline membránové oddělovače Typ DRM

Inline membránový oddělovač DRM-500 / 501, sterilní připojení ISO, 
pro přímou montáž a s kapilárou

Měřicí rozsah:  1,6 - 40 bar ... 2,5 - 40 bar (v závislosti na průměru potrubí)
Teplotní rozsah:  do 80 °C (> 30 Min. až 140 °C)
Pouzdro: nerezová ocel 1.4571
Membránová trubice:  nerezová ocel 1.4571 (DN 15/20/25/40), 

nerezová ocel 1.4404 resp.1.4435 (DN 50)
Připojovací patice:  nerezová ocel 1.4301 (DN 15/20), 

nerezová ocel 1.4435 (DN 25/40/50)
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Model pro 
kapiláru

Dn A L h G g SW

DRM-500 D15 DRM-501 D15 15 M30×2 130 26 G ¼ 12 17
DRM-500 D20 DRM-501 D20 20 M36×2 120 30 G ¼ 12 17
DRM-500 D25 DRM-501 D25 25 M42×2 120 33 G ½ 12 27
DRM-500 D40 DRM-501 D40 40 M56×2 110 39 G ½ 14 27
DRM-500 D50 DRM-501 D50 50 M68×2 100 45 G ½ 14 27

Model pro přímou 
montáž

Model pro 
kapiláru

Dn pro trubku o-kroužek hmotnost vnitřní tvar

[kg]
DRM-500 D15 DRM-501 D15 15 26,9×2,0 18,5×3,0 0,6 čtvercový
DRM-500 D20 DRM-501 D20 20 33,7×2,0 25,0×3,0 0,8 čtvercový
DRM-500 D25 DRM-501 D25 25 48,3×2,0 30,0×3,0 0,9 šestiúhelníkový
DRM-500 D40 DRM-501 D40 40 60,3×2,0 45,0×3,0 1,3 šestiúhelníkový
DRM-500 D50 DRM-501 D50 50 88,9×2,0 55,0×3,0 1,6 šestiúhelníkový

Inline membránový oddělovač DRM-502 s clamp připojením ISO 2852 pro přímou montáž

Měřicí rozsah:  1,6 - 40 bar ... 2,5 - 40 bar (v závislosti na průměru potrubí)
Teplotní rozsah:  do 80 °C (> 30 min až 140 °C)
Pouzdro: nerezová ocel 1.4435
Membránová trubice:  nerezová ocel 1.4435 (DN 15/20/25), 

nerezová ocel 1.4404 (DN 40/50)
Připojovací patice:  nerezová ocel 1.4301 (DN 15/20/25), 

nerezová ocel 1.4435 (DN 40/50)
Přenosová kapalina:  v závislosti na provozních podmínkách

Model pro 
přímou montáž

Dn A L h G SW hmotnost vnitřní tvar

[kg]
DRM-502 D15 ½" 25 140 24 G ½ 17 0,5 čtvercový
DRM-502 D20 ¾" 25 120 27 G ½ 27 0,5 čtvercový
DRM-502 D25 1" 50,5 120 36 G ½ 27 1,6 čtvercový
DRM-502 D40 1½" 50,5 120 36 G ½ 27 1,2 šestiúhelníkový
DRM-502 D50 2" 64 100 45 G ½ 27 1,3 šestiúhelníkový

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Chladiče pro tlakoměry Typ DRM

Vícedílné provedení
OO Velmi dobrý chladící efekt

OO Děrované plechové pouzdro přenáší málo tepla

OO tmax = 450 °C

OO PN 600 (v závislosti na teplotě)

OO Všechny částí jsou vyrobeny z nerezové oceli 1.4571

OO  Přenos tlaku kapilárou (vnitřní Ø 1,0 mm), která rovněž 
vyrovnává pulzaci měřeného tlaku

OO  Také pro přímou montáž membránového oddělovače  
(tmax = 350 °C)

Jednodílné provedení
OO Dobrý chladící efekt

OO Optimální poměr povrchu ke geometrii

OO tmax = 300 °C

OO PN 600 (v závislosti na teplotě)

OO Tělo vyrobeno z nerezová ocel 1.4571

OO  Přenos tlaku trubicí (vnitřní Ø 3,5 mm), nemá vliv na 
rychlost odezvy

OO  Levnější verze

OO Pro použití vysoce viskózních médii

Teplotní charakteristika (směrná hodnota chladicího efektu) a rozsahu použití (nominální tlak)

MZB-711.7221 až MZB-711.7224 = vícedílné provedení

MZB-711.7225 a MZB-711.7226 = jednodílné provedení

Objednací údaje

Model Připojení měřicího 
přístroje

Procesní připojení

MzB-711.7221 G ½ vnitřní G ¼ vnější

MzB-711.7222 G ½ vnitřní G ½ vnější

MzB-711.7223 G ½ vnitřní ¼" NPT vnější

Jiné připojení na vyžádání.

Model Připojení měřicího 
přístroje

Procesní připojení

MzB-711.7224 G ½ vnitřní ½" NPT vnější

MzB-711.7225 G ½ vnitřní G ½ vnější

MzB-711.7226 ½" NPT vnitřní ½" NPT vnější

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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