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OO Anahtarlama aralığı: 
	 18 - 36 ... 72 - 108 l/min

OO Hassasiyet:  
	 ±% 20'si okunan değerin

OO Tekrar üretilebilirlik:  
	 ±% 3'ü okunan değerin

OO pmax: 10 bar; tmax: 105 °C

OO Bağlantı: 
	 Nominal boru boyutlarına 	
	 yönelik G 1, 1" NPT >NW 32

OO Malzeme: 
	 Polisülfon, şeffaf

OO Küçük basınç kaybı

Polisülfon Kanatçık İzleme

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Teknik Verile
Malzeme:	 polisülfon, şeffaf
Bağlantı: 	 G 1 veya 1" NPT
Ortam sıcaklığı:	 maks. +105 °C
Çalışma basıncı: 	 maks. 10 bar
Maksimum basınç  
düşüşü: 	 0,1 bar
Ayarlama toleransı: 	 ±%20'si okunan değerin
Tekrarlanabilirlik: 	 ±%3'ü okunan değerin
Ortama maruz kalan  
diğer malzemeler: 	 paslanmaz çelik, seramik mıknatıs
Elektrik bağlantısı: 	 DIN 43 650 uyarınca konektör soketi
Koruma türü: 	 IP 65
Montaj konumu: 	 dikey kanatçık / yatay boru
Anahtar: 	 N/C, N/O ya da SPDT kontağı,  
	 hermetik yalıtımlı kuru küçük  
	 indükleme anahtarı
Maks. Anahtarlama  
kapasitesi: 	 230 VAC/DC; 2 A; 40 W/VA (N/C, N/O) 
	 100 VDC; 0,5 A; 5 W (değişim 
	 kontağı)			 
Uygulamalar
OO Soğutma devrelerini izleme
OO Pompalara yönelik kuru çalışma koruması
OO Düşük su seviyelerinin engellenmesi
OO Boru çatlaklarının izlenmesi
OO Yağlama devrelerinin izlenmesi

 
Sipariş Detayları  (Örnek: PPS-1201)

Tanım
Akış monitörü PPS, NW 32'den daha büyük boyutlardaki 

nominal boru boyutlarına yönelik bir 
akış monitörüdür.
Sıvının akışı (yöne bakılmaksızın) 
kanatçığı saptırır ve bir eksantrik 
üzerinde, kalıcı bir mıknatısa takılmış 
olan mıknatıs tutucuyu hareket ettirir. 
Mıknatıs, anahtarlama borusunda 
yerleşik olan temassız bir küçük 

indükleme anahtarını harekete geçirir. Kanatçık anahtarı N/O ya 
da N/C kontağıyla mevcuttur. Boru giriş ve çıkış bölümü, boru 
tesisatının nominal boyutunun yaklaşık üç katı olmalıdır. Akış 
monitörü standart bir T parçası veya boru daraltıcıya takılabilir. 
Akış monitörü, ideal bir şekilde yatay borulara takılmalıdır.

Boyutlar

				  

Anahtarlama noktaları

Akış çıkışı anahtarlama noktası, kanatçığın uzunluğu tarafından 
belirlenir. Kanatçıklar, yerleştirme esnasında kanatçık 
işaretlemede kesme işlemi ile nominal boru boyutuna uyarlanır 
(bkz. tablo).

Polisülfon Kanatçık İzleme Model PPS

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Nominal 
boru boyutu 

(müşteri tarafı)

Kesme işareti 
(L) 

[mm]

Anahtarlama noktası

H2O düşüş  
[l/min]

H2O yükselme [l/
min]

32 28 18 36

40 35 36 54

50 47 36 72

65 60 54 90

80 73 72 108

Fişli konektörlü iğne plakası

Düz oyuk-başlı vida

Düz conta

Döküm bileşiği

Sıkıştırma yayı

Halka

Mıknatıs

Kutu

Akım kontağı

Kovan

Sabitleyici pim

Kanatçık
Kontak çalışması  

(yükselen akış  
hızı ile)

Sipariş numarası  
G 1 erkek

Sipariş numarası  
1" NPT erkek

N/C kontak PPS-1201 PPS-3205

N/O kontak PPS-1202 PPS-3206

Değişim kontağı PPS-1203 PPS-3203


