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OO Ölçüm aralığı: 
 15 - 150 ... 8000 - 60 000 l/h su 
 0,8 - 5 ... 300 - 2500 Nm3/h hava

OO pmax: 16 bar; tmax: 100 °C

OO Hassasiyet:  
 ±4 % tam skala değerinin

OO Bağlantı: ½" ... 3½"

OO Malzeme:  
 Trogamid-T veya polisülfon

Plastik Akış Ölçerler ve Akış 
Şalterleri

sıvılar ve gazlar için

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez Ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Teknik Ayrıntılar
Gövde:   KSM-1...: Trogamid-T 

KSM-2...: Polisülfon
Bağlantılar:  tabloya bak Sipariş Detayları
Şamandıra:  PVDF
Contalar:  PVDF/VA (den itibaren boyutu KSM-

...201)
Contalar:  EPDM (KSM-1... / KSM-2...) 
Maks. sıcaklık:   KSM-1...: 0 - 60 °C 

KSM-2...: 0 - 100 °C  
kontak ile maks. 85 °C

Maks. basınç:   KSM-x0xx, KSM-x1xx: 16 bar 
KSM-x201, KSM-x301,  
KSM-x601: PN10

Hassasiyet:  ±4 % tam skala değerinin
Tekrarlanabilirlik: ≤1 %

Reed kontağı seçeneği 
İki durumlu reed kontağı artan akışla birlikte N/O kontağı
Maks. çevre sıcaklığı: 0 ... 55 °C
Maks. güç:  230 VAC 
 10 W / 12 VA 
 0,5 A
Gecikme:  yakl. 3 ... 12 mm şamandıra
Koruma türü:   IP 65 

(Kontaklı bir cihazın yenilenmesi 
için şamandıra entegre mıknatıslı 
bir şamandırayla değiştirilmelidir).

Destek vidalı bağlantı seçeneği  
(KSM-1... ve KSM-2...)
Aşağıdaki destek vidalı bağlantıları bir somunla sunulmaktadır:
OO PVC'de tutkallı bağlantı (maks. 60 °C, PN 10)

OO PVC'de iç vidalı (maks. 60 °C, PN 10)

OO Dökme demirde iç vidalı

Boyutlar, Sipariş Detayları tablosunda verilmiştir.

Tanım
KOBOLD KSM modeli plastik akış ölçerler, bir ölçüm tüpü 
içinde sürtünmesiz olarak serbest bir şekilde hareket eden 
şamandıra prensibine dayanarak üretilmiştir. DN 65 nominal 
boyutlarından itibaren cihazlar, şamandırayı dengede 
tutan bir kılavuz çubuğuyla donatılmıştır. Gösterge noktası 
şamandıranın çapının en büyük olduğu yerdir. Standart akış 
ölçerlerin bir su (+20 °C) ölçeği, yüzde ölçeği, O halkaları, iki 
istenen değer göstergesi ve aksesuarları için bir kılavuz çubuğu 
vardır. Ölçüm tüpü daha az agresif ortamlar için polisülfon 
(KSM-2...), su veya hava uygulamaları için ise Trogamid (model 
KSM-1...) olarak mevcuttur. Malzemeler darbeye, bükülmelere 
ve basma gerilmelerine karşı dayanıklıdır. İsteğe bağlı vidalı 
bağlantılar uçları sıkılmış dış vidalara bağlanabilir. Şamandıralar, 
iki durumlu bir reed kontağıyla birlikte çalışmak üzere entegre 
mıknatıslarla donatılmıştır.

Özel avantajlar   Boyutlar
OO  Dayanıklı ve paslanmaz 
özelliktedir
OO Özel ölçekler eklenebilir
OO  Limit şalterleri için kılavuz 
çubukları vardır (yeniden 
uyarlanabilirler, sadece 
şamandıranın 
değiştirilmesi yeterlidir).
OO  Nominal boyutları, ölçüm 
aralığı ve ölçüm tüpü 
malzemesi bilgilerinin 
tamamı ölçüm tüpünde 
işaretlenmiştir.

Uygulamalar
OO Soğutma devreleri
OO Su işleme
OO Tesis mühendisliği

Plastik Akış Ölçerler Model KSM

Boyutlar 
Model DN G Da 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm] 
yakl.

L2 [mm] yakl. D [mm] 
yakl.Dökme 

demir
Tutkallı PVC 

Rp ½
PVC 
Rp ¾

PVC 
Rp 1

PVC 
Rp 1 ¼

PVC 
Rp 1 ½

PVC 
Rp 2

PVC Flanş

KSM-..001 25 G 1 ½ 32 335 341 390 385 432 411 480 - - - talep üzerine 60
KSM-..005 25 G 1 ½ 32 335 341 390 385 432 411 480 - - - talep üzerine 60
KSM-..010 25 G 1 ½ 32 335 341 390 385 432 411 480 - - - talep üzerine 60
KSM-..020 40 G 2 ¼ 50 335 341 401 403 - - 467 477 525 - 475 83
KSM-..030 40 G 2 ¼ 50 335 341 401 403 - - 467 477 525 - 475 83
KSM-..060 50 G 2 ¾ 63 335 341 411 417 - - 482 - 498 558 501 103
KSM-..120 50 G 2 ¾ 63 335 341 411 417 - - 482 - 498 558 501 103
KSM-..201 65 G 3 ½ 75 335 342 412 457 - - - - 510 570 526 122
KSM-..301 65 G 3 ½ 75 335 342 412 457 - - - - 510 570 526 122
KSM-..601 65 G 3 ½ 75 335 342 412 457 - - - - 510 570 526 122

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Plastik Akış Ölçerler Model KSM

Sıvı ortamlar
Aşağıdaki ölçümler sıvı ortamı içindir

Model Standart Su  
[l/h]

Basınç kaybı 
[mbar]

Özel ölçekler
Su 

[m3/h]
Su 

[l/s]
Su 

[l/min]
KSM-..001 15 - 150 19 - - 0,25 - 2,5
KSM-..005 50 - 500 19 - - 0,8 - 8
KSM-..010 100 - 1000 19 0,1 - 1 - 1,7 - 17
KSM-..020 200 - 2000 26 0,2 - 2 0,056 - 0,56 3,3 - 33
KSM-..030 300 - 3000 26 0,3 - 3 0,08 - 0,8 5 - 50 
KSM-..060 600 - 6000 26 0,6 - 6 0,17 - 1,7 10 - 100
KSM-..120 1200 - 12000 26 1,2 - 12 0,34 - 3,4 20 - 200
KSM-..201 2000 - 20000 26 2,0 - 20 0,55 - 5,5 33 - 330
KSM-..301 3000 - 30000 26 3,0 - 30 0,83 - 8,3 50 - 500
KSM-..601 8000 - 60000 34 8,0 - 60 2,22 - 16,661) -

1) Sadece ile KSM-1

Sipariş Detayları (Örnek: KSM-1005 H K32 R1)

Ölçüm aralığı 
su 

[l/h]

Sipariş no. 
Trogamid

Sipariş no. 
Polisülfon

Ölçek Opsiyon vidalı bağlantı Opsiyon 
kontak

15 - 150 KSM-1001... KSM-2001...

H = l/h su

Q = m3/h su

M = l/min su

S = l/s su

000 = destek vidalı bağlantı yok

K32 = tutkallı bağlantı Da32 (PVC)

P15 = PVC Rp ½ dişi dişli 

P20 = PVC Rp ¾ dişi dişli 

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli  

T25 = dökme demir G1 dişi dişli 

F25 = PVC flanş DN 25

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak

50 - 500 KSM-1005... KSM-2005...

100 - 1000 KSM-1010... KSM-2010...

200 - 2000 KSM-1020... KSM-2020... H = l/h su

Q = m3/h su

M = l/min su

S = l/s su

000 = destek vidalı bağlantı yok

K50 = tutkallı bağlantı Da50 (PVC)

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli  

P32 = PVC Rp 1 ¼ dişi dişli 

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

T40  = dökme demir G 1 ½ dişi dişli 

F40  = PVC flanş DN 40

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak
300 - 3000 KSM-1030... KSM-2030...

600 - 6000 KSM-1060... KSM-2060... H = l/h su

Q = m3/h su

M = l/min su

S = l/s su

000 = destek vidalı bağlantı yok

K63 = tutkallı bağlantı Da63 (PVC)

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli 

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

P50 = PVC Rp 2 dişi dişli 

T50  = dökme demir G 2 dişi dişli 

F50  = PVC flanş DN 50

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak
1200 - 12000 KSM-1120... KSM-2120...

2000 - 20000 KSM-1201... KSM-2201...
H = l/h su

Q = m3/h su

M = l/min su

S1) = l/s su

000 = destek vidalı bağlantı yok 

K75 = tutkallı bağlantı Da75 (PVC)

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

P50 = PVC Rp 2 dişi dişli 

T65  = dökme demir G 2 ½ dişi dişli  

F65  = PVC flanş DN 65

R0 = kontaksız3000 - 30000 KSM-1301... KSM-2301...

8000 - 60000 KSM-1601... KSM-2601...

1) Değil KSM-2601

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Plastik Akış Ölçerler Model KSM

Hava ortamı
Aşağıdaki ölçümler hava ortamı içindir

Model Nm3/h 
(0 bar gör.)

Nm3/h 
(1 bar gör.)

Nm3/h 
(2 bar gör.)

Nm3/h 
(3 bar gör.)

Nm3/h 
(4 bar gör.)

Nm3/h 
(5 bar gör.)

Nm3/h 
(6 bar gör.)

Nm3/h 
(7 bar gör.)

Nm3/h 
(8 bar gör.)

KSM-..001 0,8 - 5 1,2 - 7 1,4 - 9 1,6 - 10 2 - 12 2 - 13 2 - 14 2,5 - 14 2,5 - 15
KSM-..005 2 - 18 3 - 25 4 - 30 5 - 35 5 - 40 6 - 43 6 - 45 7 - 50 6 - 52
KSM-..010 4 - 34 6 - 50 8 - 60 8 - 70 10 - 74 10 - 84 10 - 90 12 - 96 12 - 100
KSM-..020 10 - 70 12 - 90 14 - 120 15 - 130 20 - 150 20 - 160 20 - 170 20 - 190 20 - 200
KSM-..030 10 - 90 15 - 130 20 - 160 20 - 190 20 - 210 25 - 230 25 - 250 30 - 260 30 - 280
KSM-..060 22 - 190 30 - 260 40 - 380 40 - 400 40 - 450 50 - 480 50 - 500 70 - 550 75 - 550
KSM-..120 45 - 370 60 - 520 80 - 660 100 - 760 100 - 840 100 - 900 100 - 1000 120 - 1000 140 - 1100
KSM-..201 70 - 580 - - - - - - - -
KSM-..301 100 - 900 - - - - - - - -

Sipariş Detayları (Örnek: KSM-1010 2 P15 R0)

Ölçüm aralığı 
hava [Nm3/h] 

(0 bar gör.)

Sipariş no. 
Trogamid

Sipariş no. 
Polisülfon

Ölçek  
Aralığı bkz. tablo

Opsiyon 
vidalı bağlantı

Opsiyon 
kontak

0,8 - 5 KSM-1001... KSM-2001...

 0 = 0 bar gör.

 1 = 1 bar gör.

 2 = 2 bar gör.

 3 = 3 bar gör.

 4 = 4 bar gör.

 5 = 5 bar gör.

 6 = 6 bar gör.

 7 = 7 bar gör.

 8 = 8 bar gör.

000 = destek vidalı bağlantı yok

K32 = tutkallı bağlantı Da32 (PVC)

P15 = PVC Rp ½ dişi dişli  

P20 = PVC Rp ¾ dişi dişli 

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli  

T25 = dökme demir G1 dişi dişli 

F25 = PVC flanş DN 25

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak

2 - 18 KSM-1005... KSM-2005...

3 - 34 KSM-1010... KSM-2010...

10 - 70 KSM-1020... KSM-2020...

000 = destek vidalı bağlantı yok

K50 = tutkallı bağlantı Da50 (PVC)

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli  

P32 = PVC Rp 1 ¼ dişi dişli 

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

T40 = dökme demir G 1 ½ dişi dişli 

F40 = PVC flanş DN 40

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak
10 - 90 KSM-1030... KSM-2030...

22 - 190 KSM-1060... KSM-2060...

000 = destek vidalı bağlantı yok

K63 = tutkallı bağlantı Da63 (PVC)

P25 = PVC Rp 1 dişi dişli 

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

P50 = PVC Rp 2 dişi dişli 

T50 = dökme demir G 2 dişi dişli 

F50 = PVC flanş DN 50

R0 = kontaksız

R1 = 1 kontak

R2 = 2 kontak
45 - 370 KSM-1120... KSM-2120...

70 - 580 KSM-1201...* KSM-2201...*

000 = destek vidalı bağlantı yok 

K75 = tutkallı bağlantı Da75 (PVC)

P40 = PVC Rp 1 ½ dişi dişli 

P50 = PVC Rp 2 dişi dişli 

T65 = dökme demir G 2 ½ dişi dişli  

F65 = PVC flanş DN 65

R0 = kontaksız

100 - 900 KSM-1301...* KSM-2301...*

* sadece 0 bar gör.

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


