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2. Hinweis

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme
lesen und genau beachten.

Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfugbaren
Bedienungsanleitungen konnten bedingt durch technische Anderungen nicht
immer dem technischen Stand des von lhnen erworbenen Produkts entsprechen.
Sollten Sie eine dem technischen Stand lhres Produktes entsprechende
Bedienungsanleitung bendtigen, konnen Sie diese mit Angabe des zugehdrigen
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemaf kann |hnen die
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der
Portogebuhren zugesandt werden.

Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen Uber
den QR-Code auf dem Geréat oder Uber www.kobold.com

Die Gerate durfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Unfallverhitung vertraut sind.

Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerat erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU
Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, Absatz 3 "Gute Ingenieurpraxis”,

Richtlinie 2014/68/EU
Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1 gefahrliche Fluide

3. Kontrolle der Gerate

Die Gerate werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerat sichtbar sein, so empfehlen wir eine
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung fur
Transportschaden tragt.

Lieferumfang:
Zum Standard-Lieferumfang gehoren:
e Baugruppen-Blockventil fir Schmierélumlaufanlagen Typ: BVB
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4. Bestimmungsgemafe Verwendung

Ein storungsfreier Betrieb des Gerats ist nur dann gewahrleistet, wenn alle
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Fur Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, kénnen wir keine Gewahrleistung
ubernehmen.

5. Arbeitsweise

Fir die zentrale Durchflussmessung und -Uberwachung z. B. bei Schmierélum-
laufanlagen bieten sich die KOBOLD Baugruppen-Blockventile an. Die einzelnen
Durchflussmessersegmente kdnnen entsprechend dem Schmierdlbedarf in einer
Gruppe bis maximal 8 Einzelsegmenten beliebig zu einem mehrfachen Durch-
flussmesser zusammengebaut werden, mit der Einschrankung, dass die gesamte
Durchflussmenge je Gruppe auf 24 L/min begrenzt ist.

Aufbau

Ventil geschlossen

\ Ventil geoffnet
% /
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6. Mechanischer Anschluss

Vor dem Einbau:

¢ Entfernen Sie alle Transportsicherungen und vergewissern Sie sich, dass sich
keine Verpackungsteile mehr im Gerat befinden.

e Vergewissern Sie sich, dass die erlaubten max. Betriebsdricke und Betriebs-
temperaturen des Gerates nicht Uberschritten werden (siehe Technische
Daten).

e Bauen Sie das Ventil spannungsfrei in die Rohrleitung ein.

e Vermeiden Sie Druckstdlle im Ventil z. B. durch schnelles Absperren der
Stromung.

e Die Gerate mit Kontaktausfuhrung durfen nicht innerhalb eines Induktionsfel-
des installiert werden.

¢ Wenn moglich, sollte bereits jetzt, nach der mechanischen Installation, gepruft
werden, ob die Verbindung Anschlussverschraubung/Rohr dicht ist (siehe
dazu Kapitel Inbetriebnahme).

7. Technische Daten

Siehe Datenblatt - Gber den QR-Code auf dem Gerat oder uber www.kobold.com

8. Bestelldaten

Siehe Datenblatt - iber den QR-Code auf dem Gerat oder Uber www.kobold.com

9. Abmessungen

Siehe Datenblatt - Gber den QR-Code auf dem Gerat oder uber www.kobold.com
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10. Entsorgung

Hinweis!
¢ Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden
e Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen

e Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und
Umweltbestimmungen einhalten.

Batterien

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer
durchgestrichenen Mulltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb)
des fur die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls
versehen:

Cd! Hg? Pb? Li*
.,,Cd" steht fir Cadmium.
. ,,Hg" steht fiir Quecksilber.

.,,Pb" steht fiir Blei.
.,,L1" steht fiir Lithium

AW N =

Elektro- und Elektronikgerate
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11. EU-Konformitatserklarung

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland,
erklaren, dass das Produkt

Baugruppen-Blockventil fir Schmierdlumlaufanlagen Typ: BVB -...

folgende EU-Richtlinie erfullt:

2011/65/EU RoHS (Kategorie 9)
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS IIl)
und mit den unten angefihrten Normen Ubereinstimmt:

EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro-
und Elektronikgeraten hinsichtlich der Beschrankung gefahrlicher Stoffe

Hofheim, den 01.Sept. 2023 H. Volz J. Burke
Geschaftsflhrer Compliance Manager
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12. UK Declaration of Conformity

We, KOBOLD Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Germany,
declare under our sole responsibility that the product:

Manifold Valves for Multiple Installation for Lubricating Oil Circuits

Model: BVB-...

to which this declaration relates is in conformity with the following UK directives
stated below:

S.1. 2012/3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012

Also, the following standards are fulfilled:

BS EN IEC 63000:2018
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products
with respect to the restriction of hazardous substances.

H. Volz J. Burke
General Manager Compliance Manager

Hofheim, 01 Sept. 2023
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