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Misuratore elettronico di basse portate 
per liquidi e gas
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l Campi di misura:
da 15 - 100 ml/min. a 1 -10 l/min. acqua
da 10 - 50 ml/min. a 100 - 500 l/min. aria

l Precisione di misura: ± 3% f. s.
l p max. 35 bar; tmax. 50°C
l Campo di viscosità: bassa viscosità
l Connessioni: da G 1/8 a G 1/2
l Materiali: Ryton, ottone, PTFE
l Uscita: 0-5 VCC o impulsi
l Nessuna deriva di zero
l Fluido: trasmissivo della luce infrarossa

Modello: KFF-3...

Modello: KFF-1...

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIO, CANADA, CINA, FRANCIA,
GERMANIA, GRAN BRETAGNA, ITALIA, OLANDA, POLONIA, 
SINGAPORE, SVIZZERA, USA, VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
( (0619 2 ) 2 99-0
Fax (0 61 9 2) 2 3 3 98
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com



Versione Ryton® Ottone PTFE

Corpo ottone/vetro PTFE

Turbina 60% Ryton®
/40% vetro

60% Ryton®
/40% glass PTFE

Cuscinetti Zaffiro Zaffiro Zaffiro

Gabbia cuscinetti acciaio inoss. acciaio inoss. acciaio inoss.

Guarnizioni FPM                         FPM                         Kalrez®

Connessioni Acetal Ottone PFA

Aree di applicazione
I misuratori di portata KOBOLD modello KFF/KFG sono
usati per la misura di basse o bassissime portate volumetri-
che di gas (KFG) e liquidi (KFF). Il fluido deve essere tras-
missivo della luce infrarossa.
I misuratori di portata della serie KFF/KFG 1000 sono dis-
ponibili in materiale di Ryton® , ottone e PTFE (PTFE);
quindi adatti per molte applicazioni nell'industria, in labora-
tori e così via.
Il sensore della nuova serie 1000 in PTFE viene fornito
come standard con una uscita analogica (0-5VCC) e in fre-
quenza. L'uscita in frequenza è opzionale negli altri model-
li. I misuratori di portata serie KFF/KFG 2000 sono disponi-
bili in Ryton® e quelli della serie KFF/KFG 2000 in Ryton® e
ottone.

Dati tecnici
Precisione: ± 3 % f. s.

Linearità: ± 3% f. s.
Ripetibilità:

KFF: ± 0.2% f. s.
KFG: ± 1% f. s.

Posizione di installazione: orizzontale

Campo di temperatura: 0 - 50°C
Deriva di temperatura: 0.2% /°C
Massima pressione:

KFF:
Ryton®: 7 bar
Ottone: 35 bar
PTFE: 4 bar

KFG: 2.5 bar

Tensione di alimentazione: 12.5 VCC ± 2 VCC
versione PTFE: 12.5 VCC ± 1 VCC
opzione B1: 4.5 VCC ± 1.5 VCC

Consumo corrente: 50 mA (tipico)
Uscita: 

serie 1000:
standard: 0-5 VCC
opzione T: 0-5 VCC e uscita frequenza
opzione PTFE: 0-5 VCC e uscita frequenza
serie 2000 + 3000: 0-5 VCC

Principio di funzionamento
Il misuratore di portata si basa sul principio Pelton, vale a
dire, che il flusso del fluido provca la rotazione della vento-
la. Il movimento rotatorio viene trasformato in impulsi
elettrici per mezzo di un fotodiodo. Il segnale di portata in
uscita è rappresentato da una frequenza o un segnale ana-
logico lineare.

Misuratore elettronico per basse portate 
per liquidi e gas

8 Si declina ogni responsabilità per eventuali errori;
soggetto a variazioni senza preavviso.

Materiale

60% Ryton®
/40% vetro

KFF-1.../KFG-1...

KFF-3.../KFG-3...



Misuratore elettronico per basse portate 
per liquidi e gas
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Dati per l'ordinazione

15-100 1 1/8” KFF-1003 KFF-1103 KFF-1503 10-50 100 1/8”                     -              KFG-1102 KFG-1502
50-500 0.7 1/4” KFF-1005 KFF-1105 KFF-1505 25-100 50 1/8” KFG-1003 KFG-1103 KFG-1503
60-1000 0.5 1/4” KFF-1006 KFF-1106 KFF-1506 40-200 25 1/8” KFG-1004 KFG-1104 KFG-1504
100-2000 0.5 1/4” KFF-1007 KFF-1107 KFF-1507 100-500 7.5 1/8” KFG-1005 KFG-1105 KFG-1505
200-5000 0.7 3/8” KFF-1008 KFF-1108 KFF-1508 200-1000 5 1/8” KFG-1006 KFG-1106 KFG-1506
1-10 l/min 0.7 3/8” KFF-1009 KFF-1109 KFF-1509 400-2000 5 1/4” KFG-1007 KFG-1107 KFG-1507

[l/min] 
1-5 5 1/4” KFG-1008 KFG-1108 -
2-10 5 1/4” KFG-1009 - -
4-20 5 3/8” KFG-1010 - -

Opzione B1: Alimentazione 5VCC (solo per KFF/KFG-10…) 10-50 5 3/8” KFG-1011 - -
Opzione T: Uscita in frequenza (solo per KFF-1…) 20-100 5 1/2” KFG-1012 - -
KF-8000: Pacco alimentatore 120 VCA 40-200 5 1/2” KFG-1013 - -
KF-8100: Pacco alimentatore 240 VCA 100-500 7.5 1/2” KFG-1014 - -

Campo di
misura
[ml/min] 

Perdita di
carico 
[bar] 

Attacchi Ryton® : Ottone PTFE**
Campo di
misura
[ml/min] 

Perdita di
carico  
[mbar] 

Attacchi Ryton®: Ottone PTFE**

Acqua Aria

Sensore Modello KFF-1.../KFG-1... 

13-100 0.7 1/8” KFF-3003 KFF-3103 - 10-50 100 1/8” KFG-3002 KFG-3102 -
20-200 0.7 1/8” KFF-3005 KFF-3105 - 20-100 50 1/8” KFG-3003 KFG-3103 -
50-500 0.7 1/4” KFF-3005 KFF-3105 - 40-200 25 1/8” KFG-3004 KFG-3104 -
60-1000 0.5 1/4” KFF-3006 KFF-3106 - 100-500 7.5 1/8” KFG-3005 KFG-3105 -
100-2000 0.5 1/4” KFF-3007 KFF-3107 - 200-1000 7.5 1/8” KFG-3006 KFG-3106 -
200-5000 0.5 3/8” KFF-3008 KFF-3108 - 400-2000 7.5 1/4” KFG-3007 KFG-3107 -

[l/min] 
KF-8000: Pacco alimentatore 120 VCA 1-5 7.5 1/4” KFG-3008 KFG-3108 -
KF-8100: Pacco alimentatore 240 VCA 2-10 7.5 1/4” KFG-3009 - -

Campo di
misura
[ml/min] 

Perdita di
carico 
[bar] 

Attacchi Ryton® : Ottone
Campo di
misura
[ml/min] 

Campo di
misura 
[mbar] 

Attacchi Ryton®: Ottone

Acqua Aria

Sensore Modello KFF-3…/KFG-3…con display digitale 

**calibrato con cloro



10 Si declina ogni responsabilità per eventuali errori;
soggetto a variazioni senza preavviso.

Disegni dimensionali

Dimensioni

KFF-/KFG-1...1/8“ KFF-/KFG-1...1/4“ KFF-/KFG-1...1/2“

KFF-/KFG-3...

1/8...3/8“

1/4“

1/2“

1/8“




