
● Pomiar nadciÊnienia

● Wewn´trzna membrana

● Zakres pomiarowy:
-1... 0 do 0...600 bar 

● Temperatura (medium):
maks. 100°C 

● Dok∏adnoÊç pomiaru: 
0,5 lub 1,0 % zakresu 
pomiarowego

● Materia∏:
stal nierdzewna i ceramika

● Przy∏àcze procesowe:
gwint zewn´trzny G 1/2"

Opcja:
wyÊwietlacz
wtyczkowy

Przetwornik ciÊnienia 
z celà ceramicznà

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com
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Typ:
SEN 8600
SEN 8601

Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA



Pomiar nadciÊnienia, wewn´trzna membrana, klasa dok∏adnoÊci 0,5 lub 1,0

4

Wymiary

Opis

Przetworniki typu SEN 8600 / SEN 8601 firmy KOBOLD sà nie-
drogimi urzàdzeniami przeznaczonymi do ciàg∏ego pomiaru
ciÊnienia. Jako element pomiarowy zastosowana zosta∏a cela
ceramiczna z gruboÊciennà membranà ceramicznà.
Ze wzgl´du na wysokà dok∏adnoÊç i powtarzalnoÊç oraz
kompaktowà konstrukcjà przetworniki ciÊnienia SEN znajdu-
jà szerokie zastosowanie we wszelkiego typu aplikacjach
przemys∏owych i OEM, a w szczególnoÊci w systemach hy-
draulicznych w których wyst´pujà szybkie zmiany ciÊnienia.
Przy∏àcze i membrana wykonane sà z wysokiej jakoÊci mate-
ria∏ów odpornych na agresywne chemicznie media i obcià˝e-
nia mechaniczne.

Zakres 
pomiarowy

SEN-8600 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
4-20 mA

SEN-8600 B025

SEN-8600 B045

SEN-8600 B055

SEN-8600 B065

SEN-8600 B075

Zastosowania 

● technologia
● hydraulika pneumatyczna 

i si∏owa

Szczegó∏y zamawiania (Przyk∏ad: SEN-8600 C315)

SEN-8600 B085

SEN-8600 A095

SEN-8600 A105

SEN-8600 A115
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SW 24 (27)

 Ø17,5

G 1/2  
gwint zewn´trzny

27 15

Wtyczka
DIN 43650A
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● in˝ynieria Êrodowiska
● przemys∏ chemiczny

SEN-8600 A125

SEN-8600 A135

SEN-8600 A145

SEN-8600 A155

SEN-8600 A165

SEN-8600/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-5 VDC

SEN-8600/1 B025

SEN-8600/1 B045

SEN-8600/1 B055

SEN-8600/1 B065

SEN-8600/1 B075

SEN-8600/1 B085

SEN-8600/1 A095

SEN-8600/1 A105

SEN-8600/1 A115

SEN-8600/1 A125

SEN-8600/1 A135

SEN-8600/1 A145

SEN-8600/1 A155

SEN-8600/1 A165

SEN-8600/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-10 VDC

SEN-8600/2 B025

SEN-8600/2 B045

SEN-8600/2 B055

SEN-8600/2 B065

SEN-8600/2 B075

SEN-8600/2 B085

SEN-8600/2 A095

SEN-8600/2 A105

SEN-8600/2 A115

SEN-8600/2 A125

SEN-8600/2 A135

SEN-8600/2 A145

SEN-8600/2 A155

SEN-8600/2 A165

SEN-8601 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
4-20 mA

SEN-8601 B025

SEN-8601 B045

SEN-8601 B055

SEN-8601 B065

SEN-8601 B075

SEN-8601 B085

SEN-8601 A095

SEN-8601 A105

SEN-8601 A115

SEN-8601 A125

SEN-8601 A135

SEN-8601 A145

SEN-8601 A155

SEN-8601 A165

SEN-8601/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-5 VDC

SEN-8601/1 B025

SEN-8601/1 B045

SEN-8601/1 B055

SEN-8601/1 B065

SEN-8601/1 B075

SEN-8601/1 B085

SEN-8601/1 A095

SEN-8601/1 A105

SEN-8601/1 A115

SEN-8601/1 A125

SEN-8601/1 A135

SEN-8601/1 A145

SEN-8601/1 A155

SEN-8601/1 A165

SEN-8601/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-10 VDC

SEN-8601/2 B025

SEN-8601/2 B045

SEN-8601/2 B055

SEN-8601/2 B065

SEN-8601/2 B075

SEN-8601/2 B085

SEN-8601/2 A095

SEN-8601/2 A105

SEN-8601/2 A115

SEN-8601/2 A125

SEN-8601/2 A135

SEN-8601/2 A145

SEN-8601/2 A155

SEN-8601/2 A165

Zastrzegamy sobie prawo do zmianwww.kobold.com

-1 to    0 bar

0 to    1 bar

0 to  2.5 bar

0 to    4 bar

0 to    6 bar

0 to   10 bar

0 to   16 bar

0 to   25 bar

0 to   40 bar

0 to   60 bar

0 to 100 bar

0 to 160 bar

0 to 250 bar

0 to 400 bar

0 to 600 bar
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Dane Techniczne
Technologia: wewn´trzna membrana
Mierzone ciÊnienie: nadciÊnienie
Obudowa: stal nierdzewna 1,4305
Przy∏àcze procesowe:

gwint zewn´trzny G 1/2” 
ze stali nierdzewnej
1,4301 (NPT, UNF na ˝yczenie)

Element pomiarowy: ceramiczny (Al2 O3)
Zasada pomiaru: gruboÊcienna membrana (DMS)
O-ring: NBR
Maks. temperatura: sk∏adowania: - 40...  85°C 

medium: - 40...100°C
otoczenia: - 40...  85°C

Przecià˝alnoÊç: < 60 bar: 2 x zakres
> 60 bar: 1,5 x zakres 

Dok∏adnoÊç pomiaru: SEN-8600: 0,5 % zakresu pomiarowego
SEN-8601: 1,0 % zakresu pomiarowego

PowtarzalnoÊç: SEN-8600: ≤ ± 0,15 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.

Odchylenie charakterystyki:
SEN-8600: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,6 % zakresu pomiaro.

StabilnoÊç (roczna): ≤ ± 0,2 % pe∏nej skali 
w warunkach nominalnych

Przy∏àcze elektr.: wtyczka DIN 43 650 A
Napi´cie zasilania: 15 ... 32 VDC
Sygna∏ wyjÊciowy: 4–20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC 
Obcià˝enie (Ω): ≤ (UB-15V)/0,02 A (dla 4-20 mA)
Czas reakcji: ≤ 1 ms (w obr´bie 10-90 % pe∏nej skali)
Zakres temperatury kompensacji:

-25... 85°C
Wp∏yw temperatury: zero:

SEN-8600: ≤ ± 0,02 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,04 % K
zakres
SEN-8600: ≤ ± 0,01 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,02 % K

Stopieƒ ochrony: IP 65



� Pomiar nadciÊnienie

� Wewn´trzna membrana

� Zakres pomiarowy:
-1... 0 do 0...600 bar 

� Temperatura (medium):
maks. 100°C 

� Dok∏adnoÊç pomiaru:
±0,5 lub 1,0 % zakresu
pomiarowego

� Materia∏:
stal nierdzewna i ceramika

� Przy∏àcze procesowe:
gwint zewn´trzny G 1/4"

Opcja:
wyÊwietlacz
wtyczkowy

Przetwornik ciÊnienia 
z celà ceramicznà

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com
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Typ:
SEN 8700
SEN 8701

Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA



Dane Techniczne
Technologia: wewn´trzna membrana
Mierzone ciÊnienie: nadciÊnienie
Obudowa: stal nierdzewna 1,4305
Przy∏àcze procesowe:

gwint zewn´trzny G 1/4” 
ze stali nierdzewnej
1,4301 (NPT, UNF na ˝yczenie)

Element pomiarowy: ceramiczny (Al2 O3)
Zasada pomiaru: gruboÊcienna membrana (DMS)
O-ring: NBR
Maks. temperatura: sk∏adowania: - 40...  85°C 

medium: - 40...100°C
otoczenia: - 40...  85°C

Przecià˝alnoÊç: < 60 bar: 2 x zakres
> 60 bar: 1,5 x zakres 

Dok∏adnoÊç pomiaru: SEN-8600: 0,5 % zakresu pomiarowego
SEN-8601: 1,0 % zakresu pomiarowego

PowtarzalnoÊç: SEN-8600: ≤ ± 0,15 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.

Odchylenie charakterystyki:
SEN-8600: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,6 % zakresu pomiaro.

StabilnoÊç (roczna): ≤ ± 0,2 % pe∏nej skali 
w warunkach nominalnych

Przy∏àcze elektr.: wtyczka DIN 43 650 A
Napi´cie zasilania: 15 ... 32 VDC
Sygna∏ wyjÊciowy: 4–20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC 
Obcià˝enie (Ω): ≤ (UB-15V)/0,02 A (dla 4-20 mA)
Czas reakcji: ≤ 1 ms (w obr´bie 10-90 % pe∏nej skali)
Zakres temperatury kompensacji:

-25... 85°C
Wp∏yw temperatury: zero:

SEN-8600: ≤ ± 0,02 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,04 % K
zakres
SEN-8600: ≤ ± 0,01 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,02 % K

Stopieƒ ochrony: IP 65

Pomiar nadciÊnienia, wewn´trzna membrana, klasa dok∏adnoÊci 0,5 lub 1,0

6 Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Opis

Przetworniki typu SEN 8700 / SEN 8701 firmy KOBOLD sà nie-
drogimi urzàdzeniami przeznaczonymi do ciàg∏ego pomiaru
ciÊnienia. Jako element pomiarowy zastosowana zosta∏a cela
ceramiczna z gruboÊciennà membranà ceramicznà.
Ze wzgl´du na wysokà dok∏adnoÊç i powtarzalnoÊç oraz
kompaktowà konstrukcjà przetworniki ciÊnienia SEN znajdu-
jà szerokie zastosowanie we wszelkiego typu aplikacjach
przemys∏owych i OEM, a w szczególnoÊci w systemach hy-
draulicznych w których wyst´pujà szybkie zmiany ciÊnienia.
Przy∏àcze i membrana wykonane sà z wysokiej jakoÊci mate-
ria∏ów odpornych na agresywne chemicznie media i obcià˝e-
nia mechaniczne.

Zakres 
pomiarowy

SEN-8700 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
4-20 mA

-1 to    0 bar

SEN-8700 B0250 to    1 bar

SEN-8700 B0450 to  2.5 bar

SEN-8700 B0550 to    4 bar

SEN-8700 B0650 to    6 bar

SEN-8700 B0750 to   10 bar

Order data sensor (Example: SEN-8700 C315)

SEN-8700 B0850 to   16 bar

SEN-8700 A0950 to   25 bar

SEN-8700 A1050 to   40 bar

SEN-8700 A1150 to   60 bar

SEN-8700 A1250 to 100 bar

SEN-8700 A1350 to 160 bar

SEN-8700 A1450 to 250 bar

SEN-8700 A1550 to 400 bar

SEN-8700 A1650 to 600 bar

SEN-8700/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-5 VDC

SEN-8700/1 B025

SEN-8700/1 B045

SEN-8700/1 B055

SEN-8700/1 B065

SEN-8700/1 B075

SEN-8700/1 B085

SEN-8700/1 A095

SEN-8700/1 A105

SEN-8700/1 A115

SEN-8700/1 A125

SEN-8700/1 A135

SEN-8700/1 A145

SEN-8700/1 A155

SEN-8700/1 A165

SEN-8700/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-10 VDC

SEN-8700/2 B025

SEN-8700/2 B045

SEN-8700/2 B055

SEN-8700/2 B065

SEN-8700/2 B075

SEN-8700/2 B085

SEN-8700/2 A095

SEN-8700/2 A105

SEN-8700/2 A115

SEN-8700/2 A125

SEN-8700/2 A135

SEN-8700/2 A145

SEN-8700/2 A155

SEN-8700/2 A165

SEN-8701 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
4-20 mA

SEN-8701 B025

SEN-8701 B045

SEN-8701 B055

SEN-8701 B065

SEN-8701 B075

SEN-8701 B085

SEN-8701 A095

SEN-8701 A105

SEN-8701 A115

SEN-8701 A125

SEN-8701 A135

SEN-8701 A145

SEN-8701 A155

SEN-8701 A165

SEN-8701/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-5 VDC

SEN-8701/1 B025

SEN-8701/1 B045

SEN-8701/1 B055

SEN-8701/1 B065

SEN-8701/1 B075

SEN-8701/1 B085

SEN-8701/1 A095

SEN-8701/1 A105

SEN-8701/1 A115

SEN-8701/1 A125

SEN-8701/1 A135

SEN-8701/1 A145

SEN-8701/1 A155

SEN-8701/1 A165

SEN-8701/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-10 VDC

SEN-8701/2 B025

SEN-8701/2 B045

SEN-8701/2 B055

SEN-8701/2 B065

SEN-8701/2 B075

SEN-8701/2 B085

SEN-8701/2 A095

SEN-8701/2 A105

SEN-8701/2 A115

SEN-8701/2 A125

SEN-8701/2 A135

SEN-8701/2 A145

SEN-8701/2 A155

SEN-8701/2 A165

Wymiary

SW 24 (27)
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G 1/4 A
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Wtyczka
DIN 43 650 A
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Zastosowania 

� technologia
� hydraulika pneumatyczna 

i si∏owa

� in˝ynieria Êrodowiska
� przemys∏ chemiczny



Pomiar nadciÊnienia, wewn´trzna membrana, klasa dok∏adnoÊci 0,5 lub 1,0

4

Wymiary

Opis

Przetworniki typu SEN 8600 / SEN 8601 firmy KOBOLD sà nie-
drogimi urzàdzeniami przeznaczonymi do ciàg∏ego pomiaru
ciÊnienia. Jako element pomiarowy zastosowana zosta∏a cela
ceramiczna z gruboÊciennà membranà ceramicznà.
Ze wzgl´du na wysokà dok∏adnoÊç i powtarzalnoÊç oraz
kompaktowà konstrukcjà przetworniki ciÊnienia SEN znajdu-
jà szerokie zastosowanie we wszelkiego typu aplikacjach
przemys∏owych i OEM, a w szczególnoÊci w systemach hy-
draulicznych w których wyst´pujà szybkie zmiany ciÊnienia.
Przy∏àcze i membrana wykonane sà z wysokiej jakoÊci mate-
ria∏ów odpornych na agresywne chemicznie media i obcià˝e-
nia mechaniczne.

Zakres 
pomiarowy

SEN-8600 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
4-20 mA

SEN-8600 B025

SEN-8600 B045

SEN-8600 B055

SEN-8600 B065

SEN-8600 B075

Zastosowania 

● technologia
● hydraulika pneumatyczna 

i si∏owa

Szczegó∏y zamawiania (Przyk∏ad: SEN-8600 C315)

SEN-8600 B085

SEN-8600 A095

SEN-8600 A105

SEN-8600 A115
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G 1/2  
gwint zewn´trzny
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Wtyczka
DIN 43650A
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● in˝ynieria Êrodowiska
● przemys∏ chemiczny

SEN-8600 A125

SEN-8600 A135

SEN-8600 A145

SEN-8600 A155

SEN-8600 A165

SEN-8600/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-5 VDC

SEN-8600/1 B025

SEN-8600/1 B045

SEN-8600/1 B055

SEN-8600/1 B065

SEN-8600/1 B075

SEN-8600/1 B085

SEN-8600/1 A095

SEN-8600/1 A105

SEN-8600/1 A115

SEN-8600/1 A125

SEN-8600/1 A135

SEN-8600/1 A145

SEN-8600/1 A155

SEN-8600/1 A165

SEN-8600/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 0.5
0-10 VDC

SEN-8600/2 B025

SEN-8600/2 B045

SEN-8600/2 B055

SEN-8600/2 B065

SEN-8600/2 B075

SEN-8600/2 B085

SEN-8600/2 A095

SEN-8600/2 A105

SEN-8600/2 A115

SEN-8600/2 A125

SEN-8600/2 A135

SEN-8600/2 A145

SEN-8600/2 A155

SEN-8600/2 A165

SEN-8601 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
4-20 mA

SEN-8601 B025

SEN-8601 B045

SEN-8601 B055

SEN-8601 B065

SEN-8601 B075

SEN-8601 B085

SEN-8601 A095

SEN-8601 A105

SEN-8601 A115

SEN-8601 A125

SEN-8601 A135

SEN-8601 A145

SEN-8601 A155

SEN-8601 A165

SEN-8601/1 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-5 VDC

SEN-8601/1 B025

SEN-8601/1 B045

SEN-8601/1 B055

SEN-8601/1 B065

SEN-8601/1 B075

SEN-8601/1 B085

SEN-8601/1 A095

SEN-8601/1 A105

SEN-8601/1 A115

SEN-8601/1 A125

SEN-8601/1 A135

SEN-8601/1 A145

SEN-8601/1 A155

SEN-8601/1 A165

SEN-8601/2 C315

Nr zamówieniowy
klasa 1.0
0-10 VDC

SEN-8601/2 B025

SEN-8601/2 B045

SEN-8601/2 B055

SEN-8601/2 B065

SEN-8601/2 B075

SEN-8601/2 B085

SEN-8601/2 A095

SEN-8601/2 A105

SEN-8601/2 A115

SEN-8601/2 A125

SEN-8601/2 A135

SEN-8601/2 A145

SEN-8601/2 A155

SEN-8601/2 A165

Zastrzegamy sobie prawo do zmianwww.kobold.com

-1 to    0 bar

0 to    1 bar

0 to  2.5 bar

0 to    4 bar

0 to    6 bar

0 to   10 bar

0 to   16 bar

0 to   25 bar

0 to   40 bar

0 to   60 bar

0 to 100 bar

0 to 160 bar

0 to 250 bar

0 to 400 bar

0 to 600 bar
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Dane Techniczne
Technologia: wewn´trzna membrana
Mierzone ciÊnienie: nadciÊnienie
Obudowa: stal nierdzewna 1,4305
Przy∏àcze procesowe:

gwint zewn´trzny G 1/2” 
ze stali nierdzewnej
1,4301 (NPT, UNF na ˝yczenie)

Element pomiarowy: ceramiczny (Al2 O3)
Zasada pomiaru: gruboÊcienna membrana (DMS)
O-ring: NBR
Maks. temperatura: sk∏adowania: - 40...  85°C 

medium: - 40...100°C
otoczenia: - 40...  85°C

Przecià˝alnoÊç: < 60 bar: 2 x zakres
> 60 bar: 1,5 x zakres 

Dok∏adnoÊç pomiaru: SEN-8600: 0,5 % zakresu pomiarowego
SEN-8601: 1,0 % zakresu pomiarowego

PowtarzalnoÊç: SEN-8600: ≤ ± 0,15 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.

Odchylenie charakterystyki:
SEN-8600: ≤ ± 0,3 % zakresu pomiaro.
SEN-8601: ≤ ± 0,6 % zakresu pomiaro.

StabilnoÊç (roczna): ≤ ± 0,2 % pe∏nej skali 
w warunkach nominalnych

Przy∏àcze elektr.: wtyczka DIN 43 650 A
Napi´cie zasilania: 15 ... 32 VDC
Sygna∏ wyjÊciowy: 4–20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC 
Obcià˝enie (Ω): ≤ (UB-15V)/0,02 A (dla 4-20 mA)
Czas reakcji: ≤ 1 ms (w obr´bie 10-90 % pe∏nej skali)
Zakres temperatury kompensacji:

-25... 85°C
Wp∏yw temperatury: zero:

SEN-8600: ≤ ± 0,02 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,04 % K
zakres
SEN-8600: ≤ ± 0,01 % K
SEN-8601: ≤ ± 0,02 % K

Stopieƒ ochrony: IP 65


