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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Oficina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

OO pmax: 6 bar; tmax: 100 °C

OO Conexión: G ½ ... G 2

OO Material:  
 hierro fundido rojo RG-5

Visores de Caudal para 
Instalación Vertical

opción: tipo bola

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, 
PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, 
TÚNEZ, TURqUÍA, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

DimensionesDescripción
Visor de caudal hecho de hierro fundido rojo para la  
observación del medio fluyente con pernos roscados para 
instalación en tuberías.

Detalles técnicos

Materiales

Conexión roscada:  hierro fundido rojo RG-5

Soportes:  hierro fundido rojo RG-5

Vidrio:  vidrio de borosilicato

Sello:  PTFE

Pernos roscados:  latón MS-58

Bola 15 y 20 mm: PA 6.6 
 densidad 1,13 g/cm3

Bola 30 mm:  goma 
 densidad 1,46 g/cm3

Pernos roscados:  según rango de caudal

Visores de Caudal para Instalación Vertical · Opción: tipo Bola Modelo DAB

Modelo pmax tmax G
Altura H 

[mm]

Cilindro de 
vidrio 

D x longitud 
[mm]

Peso 
[kg]

Diámetro 
de la bola 

[mm]

DAB-..00HR15 6 bar 100 °C G ½ 92 16,5 x 50 0,5 10

DAB-..01HR20 6 bar 100 °C G ¾ 137 32 x 100 0,65 15

DAB-..02HR25 6 bar 100 °C G 1 145 40 x 100 0,95 20

DAB-..03HR32 6 bar 100 °C G 1 ¼ 145 40 x 100 1,1 20

DAB-..04HR40 6 bar 100 °C G 1 ½ 145 50 x 100 1,18 20

DAB-..05HR50 6 bar 100 °C G 2 150 60 x 100 1,25 30

Datos de pedido (Ejemplo: DAB-1101HR20)

Rosca de conexión 
G

DAB 
sin bola

DAB 
con bola

G ½ DAB-1100HR15 DAB-2100HR15

G ¾ DAB-1101HR20 DAB-2101HR20

G 1 DAB-1102HR25 DAB-2102HR25

G 1 ¼ DAB-1103HR32 DAB-2103HR32

G 1 ½ DAB-1104HR40 DAB-2104HR40

G 2 DAB-1105HR50 DAB-2105HR50


