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Bedienungsanleitung
far
Digitales Anzeige-/Steuergerat
Normsignale 0/4-20 mA, 0-10 VDC

Typ: DAG-S4V..., 96 x 48 mm
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Es wird fur diese Publikation keinerlei Garantie und bei unsachgemaler
Handhabung der beschriebenen Produkte keinerlei Haftung bernommen.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler
enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regelmaRig Uberarbeitet und
unterliegen nicht dem Anderungsdienst. Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
die beschriebenen Produkte jederzeit zu modifizieren bzw. abzuandern.

© Copyright
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2. Hinweis

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen
und genau beachten.

Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfugbaren
Bedienungsanleitungen konnten bedingt durch technische Anderungen nicht
immer dem technischen Stand des von lhnen erworbenen Produkts entsprechen.
Sollten Sie eine dem technischen Stand lhres Produktes entsprechende
Bedienungsanleitung bendtigen, konnen Sie diese mit Angabe des zugehdrigen
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemaf kann |hnen die
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der
Portogebuhren zugesandt werden.

Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen Uber
den QR-Code auf dem Geréat oder Uber www.kobold.com

Die Gerate durfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden,
die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Unfallverhttung vertraut sind.

Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerat erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
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3. Kontrolle der Gerate

Die Gerate werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerat sichtbar sein, so empfehlen wir eine
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung fur
Transportschaden tragt.

Lieferumfang:
Zum Standard-Lieferumfang gehoren:
¢ Digitales Anzeige-/Steuergerat Typ: DAG-S4V

4. Bestimmungsgemafe Verwendung

Ein stérungsfreier Betrieb des Gerats ist nur dann gewahrleistet, wenn alle Punkte
dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Fur Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, kénnen wir keine Gewahrleistung
ubernehmen.
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5. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise auf Seite 43 durch und
bewahren Sie diese Anleitung als kunftige Referenz auf.

48,0

Dimensionsfeld N

1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerat einsetzen.

2. Dichtung auf guten Sitz Uberprifen.
3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand
festdrehen. Danach mit dem Schraubendreher eine halbe Drehung weiter

anziehen.

ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht Gibersteigen!

Dimensionszeichen sind vor dem Einbau liber einen seitlichen Kanal von
auBen austauschbar!

DAG-S4V K06/0623 Seite 5
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6.

Elektrischer Anschluss

DAG-S4V ... in Kombination mit einem
2-Leiter-Sensor 4-20 mA

DAG-S4V0... mit Versorgung 230 VAC
DAG-S4V4... mit Versorgung 115 VAC
DAG-S4V2... mit Versorgung 24 VAC
DAG-S4V3... mit Versorgung 10-30 VAC

JERIOEEIEEEEIE

Geber-  Digtal  10-30 VOC,

versorgung engang
- (Option) (Option)  POWer supply
0/4...20 mA

N L
* -
0..10V
0-10VDC 0/4-20 mA
Analogausgang
(Option)
S1 52

QEEEE®

Anschlussbeispiele

Im Folgenden finden Sie einige Anschlussbeispiele in denen praxisnahe
Anwendungen dargestellt sind. Gerate mit Strom-bzw. Spannungseingangen ohne

Geberversorgung.

DAG-S4YV ... in Kombination mit einem
3-Leiter-Sensor 0(4)-20 mA

0/0)(0)(0)0)0,0,0/0)00)N O

O,

®

©

®

Q)

0@

+ ‘7
= +
4
+

Transmitter 10-30 VvDC

DAG-S4V ... in Kombination mit einem
3-Leiter-Sensor 0 <10 V

0)0)(0/0]0/0]0]0[0/[T|0)

LQi .

Transmitter 10-30 VvDC

Transmitter

= +
10-30 VDC
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DAG-S4V

DAG-S...-Gerate

Mit Strom- bzw. Spannungseingang in Verbindung mit 24 VDC-Geberversorgung.

2-Leiter-Sensor: 4-20 mA 3-Leiter-Sensor: 0-20 mA

0/0]0]0/0]0]0/0]0/0]0)IN0]6]6]0]0]0)©]0]0]T!0

[ =
Transmitter c% Transmitter
= m + - + + /\\_:_ +
L 10-30 VDC X A 10-30 VDC

0/0]0/0]0/0)0]0]0]c]c)IN0]0)6]0/c]0]!

®O@E

| |
)
Transmitter ‘ %1 Transmitter
- /‘\ + N L + /-\’\% N L
\e_ oA 230 VAC N A 230 VAC

3-Leiter-Sensor: 0-10 V

0/0)(0)(0]0]0]0]0]0]TIO)
L

Signal

Transmitter

Y T —
L

-+
10-30 VDC

0/0)0)0]0/0)0)0]0]TIO
L

]
=
= :
17} Transmitter
+f i + N L
Nt 230 VAC
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7.

Funktions- und Bedienbeschreibung

Bedienung
Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

Menu-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige. Hierbei werden nur die Menupunkte
dargestellt die ausreichen, um ein Gerat in Betrieb zu setzen. Méchte man in die
professionelle Menugruppen-Ebene, muss die Menu-Ebene durchlaufen und im
Menupunkt RUN ,,prof*“ parametriert werden.

Parametrier-Ebene:

Die im Menupunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.
Funktionen, die man anpassen oder verandern kann, werden mit einem Blinken
der Anzeige signalisiert. Die getatigten Einstellungen in der Parametrier-Ebene
werden mit [P] bestatigt und dadurch abgespeichert. Wird die Null-Taste betatigt
fuhrt das zu einem Abbruch der Werteingabe und zu einem Wechsel in die Menu-
Ebene. Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und
wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren
Tastenbetatigungen folgen.

Ebene

Taste

Beschreibung

Meni-Ebene

[P)

Wechsel zur Parametrier-Ebene und den hinterlegten Werten

Al v

Dienen zum navigieren in der Meni-Ebene

0

Wechsel in den Betriebsmodus

Parametrier-Ebene

K

Dient zur Bestatigung der durchgeflihrten Parametrierung

A (V)

Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung

Wechsel in die Menli-Ebene oder Abbruch in der
Werteeingabe.

Menlgruppen-
Ebene

@] O]

Wechsel zur Meni-Ebene

Al [v)

Dienen zum navigieren in der Menlgruppen-Ebene

O]

Wechsel in den Betriebsmodus oder zuriick in die Meni-
Ebene.

Seite 8
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Funktionsschema:

Standardparametrierung Erweiterte Parametrierung
(Flache Bediene-Ebene) ' (Professionelle Bedien-Ebene)

‘ Betriebsmodus Betriebsmodus

@\ \@

run “PROF E] -
@ ~ | Mentligruppen-
Meni-Ebene '
_runuoe P Ebene
Eingabepause @ ' @ Eingabepause
>10s E]\ \oder ' E] odE:]r 108
Parameter- - Menii-Ebene
Ebene @ E] .

©
B\ \ =

Parameter-
Ebene @ E]

Legende:
Ubernahme
Abbruch
Werteanwahl (+)
Werteanwahl (-)

CIRCIENE

8. Einstellen der Anzeige

8.1 Einschalten

Nach Abschluss der Installation konnen Sie das Gerat durch Anlegen der
Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prifen Sie zuvor noch einmal alle
elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

Startsequenz

Wahrend des Einschaltvorgangs wird fur 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8 8),
die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss fur die gleiche Zeit die Software-
Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw.
Anzeigemodus.
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8.2 Standardparametrierung (Flache Bedien-Ebene)

Um die Anzeige parametrieren zu kdnnen, muss im Betriebsmodus [P] fur 1
Sekunde gedrickt werden. Die Anzeige wechselt nun in die MenU-Ebene zu dem
ersten Menupunkt TYPE.

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Auswahl des Eingangssignals tYPE :

—T7m A A A g A ry
[EHPE (P)( 1O |10 [ 101-20) 5, H-120 7 |5ERSU 5, SERSA ()

Lk

Als Messeingangsvariante stehen 0/4-20 mA oder 0-10 VDC Signale als Werks-
kalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und SEnSU (Spannung) oder SEnSA
(Strom) als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfigung. Mit [P] wird
die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick zur Menu-Ebene.

TedP) P EEEPEREE S

LI

Einstellen des Messbereichs-Endwertes End:

HOCA @
(TICAL) v

Der Endwert wird von der kleinsten zur gréfiten Stelle mit [A] [¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf hochstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in die Menii-
Ebene. Wurde SEnS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen nOCA und
CAL gewahlt werden. Bei nOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert
Ubernommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung tber die Messstrecke und der analoge
Eingangswert wird Ubernommen.

[1OFFS (P E][E]E]B]%

)

Einstellen des Messbereichs-Anfangswertes OFFS:

HOCA @
TICAL)

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grof3ten Stelle mit [A] [V¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in
die Meni-Ebene. Wurde SenS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen
nOCA und CAL gewahlt werden. Bei nOCA wird der zuvor eingestellte
Anzeigenwert (ber-nommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung lber die Messstrecke
und der analoge Eingangswert wird tbernommen.

Seite 10
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

!

| IdlolEl [P A |4 4] ] ]
BT 4T oo/ T o002 mo0o), 00600 )

Einstellen der Kommastelle/ Dezimalstelle, dot:

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [¥] anpassen. Mit [P] wird die
Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick in die Menu-Ebene.

Einstellen der Messzeit, SEC:

i

(TEED (P) (1003 (1009 e (TOT0 & (11700 (@)

Die Messzeit wird mit [A] [ V] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten
und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

Auswahl Analogausgang, Out.rA:

OEFA (

T A e A -
P) (-0 &) (0= &) (=20 (¢)

ol

Es stehen drei Ausgangssignale 0-10 VDC, 0/4-20 mA zur Verfugung, mit dieser
Funktion wird das gewiinschte Signal selektiert.

e

oEER P g P gE g P gtgs®

Einstellen des Analogausgangs-Endwertes, Out.En:

Der Endwert wird von der kleinsten zur grofiten Stelle mit [A] [¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die
Meni-Ebene.

s

DEDF P)g P g g P g P@ e e

Einstellen des Analogausgangs-Anfangswertes, Out.OF:

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur gro3ten Stelle mit [A] [¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die
Meni-Ebene.

DAG-S4V K06/0623
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Grenzwerte /Limits, LI-1:

R g gPgP gl g A

7l

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw.
aktiviert/deaktiviert wird.

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:

HENP QP OEgRgeREg 4e

ol

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspatet
reagiert.

Funktion fiir Grenzwert-Unterschreitung/-Uberschreitung, Fu-1:

(FIET (P) (HIGH (&) (Lol &) (7)

=)

Die Grenzwertverletzung wird mit Louu (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit
HiGH (fur HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit" = unterer
Grenzwert und higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine
Schaltschwelle von 100 und mit Funktion high belegt, wird bei Erreichen der Schalt-
schwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert Low zugeordnet wird bei Unter-
schreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgeldst, soweit die Hysterese Null ist.

Grenzwerte /Limits, LI-2:

1PPOPgPgPoPg ¢

ma)

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw.
aktiviert/deaktiviert wird.

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-2:

FERRQEOPgRgRg ¥e

a

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspatet
reagiert.

Seite 12
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Meni-Ebene Parameter-Ebene

Funktion fiir Grenzwert-Unterschreitung/-Uberschreitung, FU-2

(FL-2 [P) (HIGH ) (el ) (7

T[i] @l Die Grenzwertverletzung wird mit Louu (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit
HiGH (fir HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer
Grenzwert und higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine
Schaltschwelle von 100 und mit Funktion high belegt, wird bei Erreichen der Schalt-
schwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert Low zugeordnet wird bei Unter-
schreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelost, soweit die Hysterese Null ist.

Benutzercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), U.CodE:

e (7] [g P [g ) g P [%l@

Wird dieser Code vergeben (>0000), werden dem Bediener alle Parameter gesperrt,
T@ @l wenn zuvor LOC im Menupunkt run gewahlt wurde. Durch Dricken von [P] im

Betriebsmodus fir ca.3 Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung Code. Um
nun zu den fir den Benutzer frei geschalteten reduzierten Parametersatz zu
gelangen, ist der hier vorgegebene U.Code einzugeben. Der Code ist vor jedem
Parametrierversuch einzugeben, bis der A.Code (Mastercodes) alle Parameter wieder
freischaltet.

Mastercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), A.CodE:
G- 1al-1RE- 100
ALl/dE] [P] £ v

T@ @l Dieser Code dient zur Freischaltung aller Parameter, nachdem zuvor LOC im
Menipunkt run aktiviert wurde. Durch Driicken von [P] im Betriebsmodus fir ca. 3
Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung CodE und gibt dem Benutzer die
Méglichkeit durch Eingabe des A.codE alle Parameter zu erreichen. Unter run kann
beim Verlassen der Parametrierung diese durch Wahl von ULOC oder ProF dauerhaft
freigeschaltet werden, so dass bei erneutem Driicken von [P] im Betriebsmodus keine
erneute Codeeingabe erfolgen muss.

DAG-S4V K06/0623 Seite 13
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Meni-Ebene

Parameter-Ebene

Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der
Standardparametrierung mit Wechsel in die Meniigruppen-Ebene (kompletter
Funktionsumfang), run:

(Tl (P) (L) & (TE0C) & (PelF) ®

oa

Hier kann mit [A] [¥] =zwischen deaktivierter Tastensperre ULOC
(Werkseinstellung), aktivierter Tastensperre LOC oder dem Wechsel in die
Menugruppen-Ebene ProF gewahlt werden. Die Auswahl erfolgt mit [P]. Hiernach
bestatigt die Anzeige die Einstellungen mit ,,- - - = ,, und wechselt automatisch in den
Betriebsmodus. Wurde LOC gewahlt, ist die Tastatur gesperrt. Um erneut in die
Meni-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedriickt
werden. Der nun erscheinende CodE (Werkseinstellung 1 2 3 4) wird mit [A] [V]
und [P] eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit
FAIL angezeigt. Um weitergehende Funktionen zu parametrieren muss ProF
eingestellt werden. Die Anzeige bestatigt die Einstellungen mit ,,- - = - ,, und wechselt
automatisch in den Betriebsmodus. Durch Driicken der Taste [P] im Betriebsmodus
fuir ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die erste Meniigruppe InP und bestatigt
somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt solange aktiviert bis in
der Menigruppe run ein ULOC eingeben wird der die Anzeige wieder in die
Standardparametrierung setzt.

Seite 14
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8.3 Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedien-Ebene)

8.3.1 Signaleingangsparameter

Meniigruppen-Ebene

T@@l

—» | Menu-Ebene |

@
m

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Auswahl des Eingangssignals tYPE :

s

(ESPE (P) (10-110 A 10-20 A\ H-120 3 [SERSL | GERSH) (P)

Als Messeingangsvariante stehen 0/4-20 mA oder 0-10 VDC Signale als Werks-
kalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und SEnSU (Spannung) oder SEnSA
(Strom) als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfiigung. Mit [P] wird
die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt zurlick zur Meni-Ebene.

i)

TFrEE B2 EPgPgPg s

Einstellen des Messbereichs-Endwertes End:

ROCA )
T ICAL!

Der Endwert wird von der kleinsten zur groRten Stelle mit [A] [V¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurick in die
Meni-Ebene. Wurde SEnS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen nOCA
und CAL gewahlt werden. Bei NnOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert tber-
nommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung Uber die Messstrecke und der analoge
Eingangswert wird ilbernommen.

=

[ IOFFS) [P] Elmlml[g]léll

Einstellen des Messbereichs-Anfangswertes OFFS:

DL
T ICAL

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur grofiten Stelle mit [A] [¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in
die Menl-Ebene. Wurde SenS als Eingangsvariante gewahlt, kann nun zwischen
nOCA und CAL gewahit werden. Bei nOCA wird der zuvor eingestellte
Anzeigenwert Ubernommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung tber die Messstrecke
und der analoge Eingangswert wird Gbernommen.

DAG-S4V K06/0623
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Einstellen der Kommastelle/ Dezimalstelle, dot:

!

[Tkl (P TT110%)( 11100/ 10002 000060000 @)

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [¥] anpassen. Mit [P] wird die
Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt zuriick in die Meni-Ebene.

e

Einstellen der Messzeit, SEC:

TEED () (1001 (1003 e (TO0 & (1700 ()

Die Messzeit wird mit [A] [ ¥] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten
und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die
Anzeige wechselt in die Menii-Ebene.

i)

Umskalieren der Messeingangswerte, EndA:

AR P gREEEPEE @

Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Endwert auf z.B. 19,5 mA Eingangssignal ohne
Anlegen des Messsignals umskalieren.

)

Umskalieren der Messeingangswerte, OFFA:

oFFsA (P 8P 8P g P g g s P

Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Anfangswert auf z.B. 3,5 mA Eingangssignal
ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.

e

Einstellen des Tara-/Offsetwertes, tArA:

EFFRAP QP OPOPOP g 4@

Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So lasst sich die
Kennlinie um den gewahlten Betrag verschieben.

!

Einstellen der physikalischen GroRe, Unilt:

T E R O F LA S DS E s 1k ©

Hier kann man unter den oben aufgefiihrten Dimensionszeichen wahlen. Dieses wird
auf der 5. Stelle des Displays dargestellt.

Seite 16
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Parameter-Ebene

s

P 0 A 02 E

Anzahl der zusatzlichen Stiitzpunkte, SPCt:

Es lassen sich zum Anfangs- und Endwert noch 30 zusatzliche Stitzpunkte
definieren, um nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die
aktivierten Stltzpunktparameter angezeigt.

)

aEmE gPgrgrgPEy |ELE Up

Anzeigewerte fiir Stiitzpunkte, diS.01 ... dIS.30:

Unter diesem Parameter werden die Stitzpunkte wertemaRig definiert. Bei der
Sensorkalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration
ausgelost werden soll.

e

PP P grgPgPE s ®

Analogwerte fiir Stiitzpunkte, InP.01 ... InP.30:

Die Stutzpunkte werden immer nach ausgewdhltem Eingangssignal mA/V
vorgegeben. Hier lassen sich die gewiinschten Analogwerte aufsteigend frei
parametrieren.

s}

gEE BP P gRgPEEe

Anzeigenunterlauf, dl.Und:

Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Anzeigenunterlauf (_ _ _ _ _ ) auf einen
bestimmten Wert definieren. Die Ausnahme bildet der Eingangstyp 4-20 mA, dieser
zeigt bei Signal < 1mA bereits Unterlauf an, damit wird ein Sensorausfall gekenn-
zeichnet.

)

gomEr g gPglpPEee

Anzeigeniiberlauf, dl.OUE:

Mit Hilfe dieser Funktion lasst sich der Anzeigeniiberlauf (
bestimmten Wert definieren.

) auf einen

L I-ElE

ol

Zuriick in die Menligruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menugruppen-
Ebene ,— INP - .

DAG-S4V K06/0623
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8.3.2 Allgemeine Gerateparameter

Meniigruppen-Ebene

=IFICIE]-

% (P] — [ Menu-Ebene |

I BE] () (T () (00 cone ([0 () (LD (P)

sl

Anzeigezeit, DISEC:

Die Anzeigezeit wird mit [A] [¥] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er
Schritten und bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

@]Hﬂrmuu HTmnaa Frrmum oogso (P

v

Anzeigewert runden round:

Fir instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigwert
in 1er, Ser, 10er oder 50er Schritten geandert wird. Dies beeintrachtigt nicht die
Auflosung der optionalen Ausgange. Mit [P] wird die Auswahl bestdtigt und die
Anzeige wechselt in die Menl-Ebene.

A-TEH [P) (1117l (v FERTIP & FAGIIC) 4 [S9UAK) P)

il

Arithmetik, ArltH:

Kehrwert Radizieren Quadrieren

Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der
Anzeige dargestellt. Mit no wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

(PEFTP) G @ g (F

s

Nullpunktberuhigung, ZErO:

Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertbereich um den Nullpunkt vorgewahlt
werden, bei dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so
wirde die Anzeige im Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter
mit -11 und darlber mit +11 fortfahren. Der max. einstellbare Wertebereich betragt 99.

Seite 18
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Lk

Anzeige, dISPL.:

di 5P (P) AcElLA & M nA &) MAHUA ) EIGE AL Hollid (7]

Mit Hilfe dieser Funktion kann man entweder den aktuellen Messwert, den Min-/Max-
Wert, den Totalisatorwert oder den ereignisgesteuerten Hold-Wert der Anzeige
zuordnen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-
Ebene.

|

Anzeigeblinken, FLASH:

FLIRSH (P) [T 1ral ) (ALY 4 (AL & (AL &

[RLI-I3) ) (ALEH ) (ALY o) (IALAL (P

Hier kann ein Anzeigenblinken als zusatzliche Alarmfunktion entweder zu einzelnen
oder zu einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugefugt werden. Mit no
wird kein Blinken zugeordnet.

!

Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, tASt:

“ERSE (P) [EHEL] 3 [LIT12) 4 (LI39 &

(EACR @ SEELER (4] EoEAL =
ElolElrE % EHEIE % AclElulR %l Inlal [P]

Fur den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [A]
[¥] hinterlegen, insbesondere gilt diese Funktion fir Gerate in Gehausegrolie 48x24
die nicht lber eine vierte Taste [O]-Taste verfigen. Wird mit EHtr der MIN/MAX-
Speicher aktiviert, werden die gemessenen MIN/MAX-Werte wahrend des Betriebs
gespeichert und kénnen Uber die Richtungstasten abgefragt werden. Bei Gerate-
neustart gehen die Werte verloren. Wahlt man die Grenzwertkorrektur LI.12 oder
L1.34, kann man wahrend des Betriebs die Werte der Grenzwerte verandern ohne den
Betriebsablauf zu behindern. Mit tArA wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft
als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit ooooo im
Display. Set.tA spring in den Offsetwert und lasst sich (ber die Richtungstasten
verandern. Uber totAL kann man den aktuellen Wert des Totalisators fir ca.7
Sekunden darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrierten
Anzeigenwert. Ist tot.rE hinterlegt wird durch Driicken der Richtungstasten der
Totalisator zurlickgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit ocoooo im Display. Mit
Belegung auf EHtrE wird der MIN/MAX-Speicher geloscht. Bei ActuA wird der
Messwert fiir ca.7 Sekunden dargestellt, danach springt die Anzeige zurlick auf den
parametrierten Anzeigenwert. Ist no angewahlt sind die Richtungstasten im
Betriebsmodus ohne Funktion.

DAG-S4V K06/0623
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Sonderfunktion [O]-Taste, tASt.4:

EASEN [P) [[ERCA 5 GEEER Al EERL 4

)

EGELTE] 5 EHELIE] & AcElLA 4
.. (ALEE & (11Tl (P)

Fir den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der [O]-Taste hinterlegen.
Ausgeldst wird diese Funktion durch Driicken der Taste. Mit tArA wird die Anzeige auf
Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte
Tarierung mit ooooo im Display. Set.tA spring in den Offsetwert und Iasst sich tiber die
Richtungstasten verandern. Uber totAL lasst sich der aktuelle Wert des Totalisators
fir ca.7 Sekunden darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den
parametrierten Anzeigenwert. Ist totrE hinterlegt wird durch Driicken der
Richtungstasten der Totalisator zurlickgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit ooooo im
Display. EHtrE lIéscht den MIN/MAX-Speicher. Bei gewahltem HOLD wird mit
Driicken der [O]-Taste der Momentwert festgehalten und durch loslassen wieder
aktualisiert. Hinweis: Hold ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter DISPL
auch Hold gewahlt ist. ActuA zeigt den Messwert fur ca. 7 Sekunden, danach
springt die Anzeige auf den parametrierten Anzeigewert. Bei AL-1...AL-4 kann man
einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist
no angewahlt ist die [0]-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.

(Hollld ) (ALET

Sonderfunktion Digitaleingang, dIG.In:

di LI (P) [EAFA 5 GEEER A EcEAL 4

=)

EGELE () [EHELFE) 4 AcELA o

ALEH & (TGl

Die oben aufgefihrten Parameter kénnen fiir den Betriebsmodus auch auf den
optionalen Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe tASt.4.

(Halld y (AL

| [ IFElE

e

Zuriick in die Meniligruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-
Ebene ,,— fct -*.

Seite 20

DAG-S4V K06/0623




DAG-S4V

8.3.3 Sicherheitsparameter

Meniigruppen-Ebene

el

Cod=] g [P) —» [WentEbere |

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

!

Einstellung Benutzercode, U.Code :

wede P 0P 0PORgRE &

_[_'Jber diesen Code kénnen reduzierte Parametersatze freigeschaltet werden. Eine
Anderung des U.CodE kann man nur Uber die korrekte Eingabe des A.CodE

(Mastercode) erfolgen.

)

Mastercode, A.Code:

[PJH@@@%@

Durch die Eingabe des A.CodE wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter

freigeschaltet.

|

Analogausgangsparameter freigeben/sperren, Out.LE:

OELE) (7) (111l ) ER-I0F) [y} OILEED o (AL (P)

Hierbei werden dem Benutzer Analogausgangsparameter freigegeben bzw. gesperrt:

- Bei En-oF lasst sich im Betriebsmodus der Anfangs- bzw. Endwert verandern.

- Bei Out.EO lasst sich das Ausgangssignal z.B. von 0-20 mA auf 4-20 mA oder

0-10 VDC verandern.

- Bei ALL sind alle Analogausgangsparameter freigegeben

- Bei no sind alle Analogausgangsparameter gesperrt

DAG-S4V K06/0623
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Meni-Ebene

Parameter-Ebene

Alarmparameter freigeben/sperren, AL.LEU:

s,

FLLED (P) (111l () CIE ) AL (5 (AL (P)

Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/sperre der Alarmierung:

- LIMIt, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verandert werden.
- ALrM.L, hier sind der Wertebereich und der Ausléser der Alarme veranderbar
- bei ALL sind alle Alarmparameter freigegeben

- bei no sind alle Alarmparameter gesperrt

[ I-E[E]

k!

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, rkt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menugruppen-
Ebene ,,— fct =* .

8.3.4 Analogausgangsparameter

Meniigruppen-Ebene

=0lulk]-|

e

N

W E’] —> | Menu-Ebene |

Menu-Ebene

Parameter-Ebene

ma

Auswahl Bezug Analogausgang, OutPt:

OUEPE [P) ACELR & NIAUA 4 MAHOA A

ElclERL (3 [Hallld) (P)

Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im
Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der Min-Wert, der Max-Wert oder die
Totalisator-/'Summenfunktion. Ist HoLd angewahlt wird das Signal des
Analogausgangs eingefroren und erst wieder nach Deaktivierung des HolLd
weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die

Meni-Ebene.

Seite 22
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Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Auswahl Analogausgang, Out.rA:

s

OuEFR (P) (00 4 0-20 5} (=20

Es stehen 3 Ausgangssignale 0-10 VDC, 0/4-20 mA zur Verfigung. Mit dieser
Funktion wird das gewdtinschte Signal selektiert.

Lk

OEEHP g g g gtg? @

Einstellen des Analogausgangs-Endwertes, Out.En:

Der Endwert wird von der kleinsten zur gréfiten Stelle mit [A] [¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zuriick in die
Meni-Ebene.

o

[@B]E][E]E]@@

Einstellen des Analogausgangs-Anfangswertes, Out.OF:

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur gréRten Stelle mit [A] [ ¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Ein Minuszeichen kann nur auf héchstwertigster Stelle
parametriert werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in die
Meni-Ebene.

Uberlaufverhalten, O.FLoU:

OFILOU () [EJCE 5 EQErd |y ECFF 4

Il

ElclT In) {y) ElITAH?)

Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. lber eine Steuerung, kann
das Uberlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hierbei gilt als
Uberlauf entweder EAGE, das heifit. der Analogausgang lauft auf die eingestellten
Grenzen z.B. 4 und 20 mA, oder to.OFF (Eingangswert kleiner als Startwert,
Analogausgang springt auf z.B. 4 mA), to.End (hoher als der Endwert,
Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist to.MIn oder to.MAX eingestellt, springt
der Analogausgang auf den kleinst- oder groBtmaoglichen Binarwert, das heil3t es
konnen Werte z.B. von 0 mA, 0 VDC oder Werte gréfer 20 mA oder 10 VDC erreicht
werden. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-
Ebene.

rlElE

il

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Mentgruppen-
Ebene ,,— out = .

DAG-S4V K06/0623
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8.3.5Relaisfunktionen

Meniigruppen-Ebene

=l-EIL]-]

s

@l (Pl — [ Menu-Ebene |

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Alarmierung Relais 1, rEL-1:

FIELE (P) CALL ... (ALEH o

oa

AL ... ALERY
[V (o (TIOFF & (1110A

Jeder Schaltpunkt (optional) lasst sich standardmaRig Uber 4 Alarme verknupfen.
Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen
ALN1/4 geschaltet werden. Wahlt man LOGIC stehen in der folgenden Menii-Ebene
LoG-1 und CoM-1 logische Verknlpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden
Meni-Ebenen nur iber LOGIC, bei allen anderen angewahiten Funktionen werden
diese beiden Parameter iibersprungen. Uber On/OFF (Ein/Aus) kann man die
Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die
Schalpunktanzeige auf der Geratefront gesetzt/nicht gesetzt. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menii-Ebene.

Logik Relais 1, Log-1

Lol [P) [T lok) ) [T Tniole) &) (T A (o) [nAR) (P)

ol

Hierbei wird das Schaltverhalten des Relais lber eine logische Verknlpfung definiert,
die nachstehend aufgefiihrte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung
von AL-1 und AL-2:

.llm A1vA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm aktiv wird, zieht
das Relais an. Entspricht in etwa dem
Arbeitsstromprinzip.

ATVA2=ATAA2 Nur wenn kein ausgewahlter Alarm aktiv ist,
zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem

Ruhestromprinzip.

]
i

.m A1 A a2 Nur wenn alle ausgewahlten Alarme aktiv sind,

zieht das Relais an.

|
o

| AAIRlG | ATAA2 =ATvA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm nicht aktiv ist,
zieht das Relais an.

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.
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!

Alarme zu Relais 1, CoM-1:

[l (P) B 5 EE1] {3 - BT [P)

Die Zuordnung der Alarme zu Relais 1 erfolgt Uber diesen Parameter, man kann einen
oder auch eine Gruppe von Alarmen auswahlen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt
und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

Alarmierung Relais 2, reL-2:

FEILI-12 [P) [1AILI-T 4

ol

... CALH 5
AL ... ALY )
LIoCHIC) ) [T0FF [y (11100l 7

Jeder Schaltpunkt (optional) lasst sich standardmafig Gber 4 Alarme verknipfen.
Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen
ALN1/4 geschaltet werden. Wahlt man LOGIC stehen in der folgenden Menu-Ebene
Log-1 und Com-1 logische Verkniipfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden
Meni-Ebenen nur Gber LOGIC, bei allen anderen angewahlten Funktionen werden
diese beiden Parameter Ubersprungen. Uber On/OFF (Ein/Aus) kann man die
Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die
Schalpunktanzeige auf der Geratefront gesetzt/nicht gesetzt. Mit [P] wird die Auswahl
bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menu-Ebene.

Logik Relais 2, LoG-2:

=)

Loli=2 () (1ol (o] (T Inlalr) 4] [T ARG Al (AR (7

Hierbei wird das Schaltverhalten des Relais Uber eine logische Verkniipfung definiert,
die nachstehend aufgefiihrte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung
von AL-1 und AL-2:

g|r A1v A2 Sobald ein ausgewahlter Alarm aktiv wird, zieht
das Relais an. Entspricht in etwa dem
Arbeitsstromprinzip.
ln Dlr ATvA2=A1AA2 Nur wenn kein ausgewahlter Alarm aktiv ist,
zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem
Ruhestromprinzip.
[Hnld A1 Aa2 Nur wenn alle ausgewahlten Alarme aktiv sind,
zieht das Relais an.
= di ATAA2=ATvA2 Sobald ein ausgewahlter Alarm nicht aktiv ist,
zieht das Relais an.

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlie-Ebene.

DAG-S4V K06/0623
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Alarme zu Relais 2, CoM-2:

ColM-12) (P) AT 1] jy) AL g [

L

Die Zuordnung der Alarme zu Relais 2 erfolgt tiber diesen Parameter, man kann einen
oder auch eine Gruppe von Alarmen auswahlen. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt
und die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.

[ IFIE[E]

]

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menigruppen-
Ebene ,,—rel = .

8.3.6 Alarmparameter

Meniigruppen-Ebene

T@

@I (P] — [ Menu-Ebene |

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Abhangigkeit Alarm1, ALrM.1:

ALY [P) AR & MRUA 4 MAHUA 4

e

ElERAL () [HolLld 4 EHEEL] (7]

Die Abhangigkeit von Alarm1 kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im
einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der MIN-Wert, der MAX-Wert oder der
Totalisator- bzw. Summenwert. Ist Hold angewahlt wird der Alarm festgehalten und
erst wieder nach Deaktivierung des Hold weiter bearbeitet. EHtEr bewirkt die
Abhangigkeit entweder durch Driicken der [0]-Taste auf der Gehausefront oder durch
ein externes Signal uber den Digitaleingang. Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und
die Anzeige wechselt in die Meni-Ebene.
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Il

rnE QP OPgRE g §@

Grenzwerte /Limits, LI-1:

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw.
aktiviert/deaktiviert wird.

)

IR QR ORgRgeg 2e

Hysterese fiir Grenzwerte, HY-1:

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspéatet
reagiert.

Funktion fiir Grenzwert-Unterschreitung/-Uberschreitung, Fu-1:

ol

(IFUETA (P) (THLIGH 5 (Tl ) ()

Die Grenzwertverletzung wird mit Louu (fir LOW = unterer Grenzwert) und die mit
HiGH (fur HIGH = oberer Grenzwert) ausgewahlt. Abgeleitet von ,lower limit* = unterer
Grenzwert und higher limit = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine
Schaltschwelle von 100 und mit Funktion HiGH belegt, wird bei Erreichen der Schalt-
schwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert Louu zugeordnet wird bei Unter-
schreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelést,soweit die Hystrese Null ist.

o=

IR QR gRgPgrg Be

Einschaltverzégerung, ton-1:

Hierbei kann fur Grenzwert 1 ein verzdgertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben
werden,

k!

RFEIE QP gRgROgR g &

Ausschaltverzogerung, toF-1:

Hierbei kann fiir Grenzwert 1 ein verzégertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben
werden.

| [ IFIEE]

7l

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-
Ebene ,— Ali - .

Das Gleiche gilt fiir —Al2- bis —-Al4—.
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8.3.7 Totalisator (Volumenmessung)

Meniigruppen-Ebene

1@@1

-

L

] — [ Menu-Ebene

Menii-Ebene

Parameter-Ebene

Totalisatorzustand, total:

EEAL [P) |:JFF|§| seusm%[ EIEMP @ )

o=

Der Totalisator ermdglicht Messungen auf einer Zeitbasis von z.B. I/h, hierbei wird das
skalierte Eingangssignal tber eine Zeit integriert und standig (Anwahl Stead) oder
flichtig (Anwahl temp) gespeichert. Wahlt man Off ist die Funktion deaktiviert. Mit [P]
wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Meniiebene.

Zeitbasis, t.base:

EEASE (P) ([1SEL j (L1 {3} (Holir jp] P

]

Unter diesem Parameter gibt man die Zeitbasis der Messung in Sekunden, Minuten
oder Stunden vor.

Totalisatorfaktor, Facto:

FIRCE [P) (V1070 ) ... (11076 5 [P

!

Hierbei wird der Faktor (10°...10%) bzw. Divisor fur die interne Berechnung des
Messwertes vergeben.

Einstellen der Kommastelle fiir den Totalisator, tot.dt:

ElEIE] (P) (11110 & (11100 & (11000 (3 (10000 4

i)

Ooooo ) @)

Die Dezimalstelle der Anzeige lasst sich mit [A] [ ¥] anpassen. Mit [P] wird die
Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt zuriick in die Meni-Ebene.
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ma

Totalisator Reset, tot.re:

EEFER) [ P g P g P g P g Ee

Der Resetwert wird von der kleinsten zur grofiten Stelle mit [A] [ ¥] angepasst und
stellenselektiv mit [P] bestatigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurlick in
die Meni-Ebene. Der Ausloser fiir den Reset ist parametrierbar tiber die 4. Taste oder
Uber den optionalen Digitaleingang.

|| I-IEIE]

ol

Zuriick in die Meniigruppen-Ebene, rEt:

Mit [P] wird die Auswahl bestatigt und die Anzeige wechselt in die Menlgruppen-
Ebene ,,—tot = .

8.3.8 Programmiersperre RUN

Menugruppen-Ebene

Beschreibung Seite 14, Menu-Ebene run

o]

] & P

9. Alarme / Relais

Das Gerat verfigt (iber 4 virtuelle Alarme, die einen Grenzwert auf Uber- oder
Unterstutzung uberwachen konnen. Jeder Alarm kann einen optionalen
Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden. Alarme konnen aber auch durch
Ereignisse wie z.B. Hold, Min-/Max. Werte gesteuert werden.

Funktionsprinzip der Alarme / Relais

Alarm / Relais x

deaktiviert, Augenblickswert, Min-/Max-Wert, Hold-Wert,
Totalisatorwert

Schaltschwelle

Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung

Hysterese

Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen

Arbeitsprinzip

Arbeitsstrom / Ruhestrom

DAG-S4V K06/0623
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Schaltpunkt
A
Schaltschwelle
Ein = - = & & == S e
L]
]
iw AG
..:; i [
g X
2 =4
L]
Aus 1 » Anzeige
e Hysterese Ly
N L4 |
Schaltpunkt
A
Schaltschwelle
En = = = =,= === ===« .
L]
[ - n -]
i A \£
. ' §
€ : 3
- L]
L]
Aus 1 » Anzeige
H Hyslerese H
Eingang
A
10
AV/“"/——__'"_""“‘—‘——-— Schaltschwelle
0 Zeit (s)
5

Ein

Aus

Alarm Einschaltverzogerung 10 s

T zeits)

Arbeitsstrom

Beim Arbeitsstrom ist das Relais S1-
S4 unterhalb der Schaltschwelle
abgeschaltet und wird mit Erreichen
der Schaltschwelle aktiviert.

Ruhestrom
Beim Ruhestrom ist das Relais S1-S4
unterhalb der Schaltschwelle

geschaltet und wird mit Erreichen der
Schaltschwelle abgeschaltet.

Einschaltverzégerung

Die Einschaltverzégerung wird Uber

einen Alarm aktiviert und z.B. 10
Sekunden nach Erreichen der
schaltschwelle  geschaltet. Eine
kurzfristige Uberschreitung des

Schwellwertes flihrt nicht zu einer
Alarmierung bzw. nicht zu einem
Schaltvorgang des Relais. Die
Ausschaltverzdgerung funktioniert in
der gleichen Weise, halt also den
Alarm bzw. das Relais um die
parametrierte Zeit langer geschaltet.
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10. Werkseinstellungen

10.1 Defaultwerte

Standardparametrierung (flache Bedien-Ebene)

Parameter Auswahlmoglichkeit L Defaultwert
EMPE] | L O-110 [ 10-12a | [ H-120 [SE@:;LSJU\ \S@gﬁlﬂl SE@EJL}I
Eingazgstyp 0...10V 0...20 mA 4...20 mA kalibration V | kalibration A | kalibration V
L[ Enld | 4919919 EEEEE 10000
bis
Endwert
[ [OFFS]| {8599 EEEEE] 11
bis
Offset
Tdobl[[ 10| _ |00000 EEEN;
Dezimalpunkt-
darstellung
TeEC|a| 00 ]
Messzeit 0.1 Sekunden s llo?j 1.0 Sekunden
(OuEFA|Co-[g|(1o-120 | H-20 H-20)
g::g'::‘ngize 0..10V 0...20 mA 4...20 mA 4...20 mA
49933|  [55959598 101000
=
OJEDF (9893 |99994 00000
RSN EEEEE] I EEEEE _20oo
Grenzwert 1
CHY-1|00000| 99993 00000
Hysterese 1
T FIL-T T el [T THLIGH H IGH
Betriebsart 1 | Unterschreiten | Uberschreiten Uberschreiten
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Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert
([2|H5999] _ |59999 13000
Grenzwert 2
(H9-l2|CO0C00| . |99993 00000
Hysterese 2
Flul-12/| [ Llalull| [ THLIGH] H IGH]
Betriebsart 2 | Unterschreiten | Uberschreiten Uberschreiten
Ul ladEl || 10000 ’ 9999 0000
Usercode
ACodEl|lo00o| 3999 12134
Mastercode - I B
L[ lrluln] | LTI | LT LB | [ PrlalF] L0
Standard- Parameter- Professional- Standard-
run Betrieb sperre Betrieb Betrieb
Erweiterte Parametrierung (professionelle Bedien-Ebene)
Signaleingangsparameter
=L InlPl-]
Parameter Auswahlméglichkeit Defaultwert
EYPE[IT-Tig 1o-12o [ H-120 [ SERSL [ SERSR|SERSL
Eingangstyp 0..10V 0...20 mA 4..20 mA kaﬁ;r;?;: v Kaﬁ::ast:;rn A Kaﬁ::a?c:n v
Elnd|[H99199]| b EIEEEE] 0000
Endwert
10FFS||H9999| - [BG9843 (110
Offset
L dlelEl ([ 10 bis C0000 RN
Dezimalpunkt-
darstellung
CTEEC{CILIIA e [ 100 ]
Messzeit 0.1 Sekunden Sekunden 1.0 Sekunden
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Parameter

EndAR

Auswahlmaéglichkeit

Defaultwert

49959

Analog-
endwert

OFIFISA|

bis

0
0
0
¥u]
]

43599

La

Analog-
endwert

EA-R

bis

0
0
Mu]
(Nu]
]

433983

Anzeigen-
offset

bis

353

ii
(¥a]

Unll |E

Anzeigen-
einheit

no

keine

°C

F U "R U ¢

°F

p

U

t

SPLIE

11100

Stutzpunktan-
zahl

bis

LLII_
o

dif 501

9999

Anzeigewert
1

bis

! nlPIOL

49999

Analogwert 1

bis

dl 1530

49999

Anzeigewert
30

bis

LInlPI30

EEIEIEIE]

Analogwert
30

bis

(Wa) a) g [w)
(Wu] 0 u) L0
(Wa] a) a) 0
w W W w0
(Wa] (¥a] w [s]

d Und

495589

Anzeigen-
unterlauf

bis

999

ii
(¥a]

45399
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Parameter

d IOUE

Auswahlmaéglichkeit

499919

Anzeigen-
Uberlauf

bis

Defaultwert

95959

99959

Parameter Auswahlmdéglichkeit _ Defaultwert
diF [SELC] | [ [ 10dl bis 100 Ul 10
Anzeigezeit 0.1 Sekunde 10 Sekunden 1 Sekunde
rlolulnld | BOCIC 1| 0000 | 000 10 | Cooso Ooog !
Wert runden kein runden Ser Schritte 10er Schritte 50er Schritte kein runden
A EH [T nlol | FERT P |[FAdl E | EaUAr 1o
Arithmetik keine_ Kehrwert Radizieren Quadrieren keine_
CeEFO | LT IOa| = |LI[199 do
Nullpunkt- keine bei x-Digit keine
beruhigung Beruhigung Anzeige = Null _Beruhigung,_
dlil [SPIL] |RicleluAl |7l lnUA) | AIRHILA) | Elale AL | [ HlLid [AcElLA
Default- aktueller aktueller
anzeige Messwert Minimum Maximum Totalisator Hold Messwert
FILASH (L[ lnlof (L ALI-LA (ALl (LIAL fe) | AL-13| [ |nlol
Blinken bei kein Alarm 1 Alarm 2 Alarm 1 + 2 Alarm 3 kein
(AL | (AL34 | ALAL]
Alarm 4 Alarm 3 + 4 Alarm 1...4
[ ERSELL T Inlof [ IEHERF]{CILE L2 1Lh 134 | ERFA] [T nll
Up-/Down- kein Extremum Alarmlimit 142 | Alarmlimit 3+4 Tarafunktion kein
Tastenfunktion (min/max)
SEEER | EEAL] | ElEFE | EHEFE |RcELR
Totalisator- Extremum- Messwert
Set Tarawert | Totalisatorwert reset Reset anzeigen
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Parameter Auswahlmaglichkeit Defaultwert
ERSEM ([ | nlol|[ [ERFIAI|[SIEEER | ElolEAL [ElGlEFE]| T 1 nlal
fSc:r:‘d_er- kein Tarafunktion Set-Tarawert Totalisatorwert Totalisator- kein

unktion reset
+Tase | [EHEE] | AlclEluA | HalLid] (L IALI-[ 4 | ALI-IP]
Extremum- Messewert Hold Alarm 1 Alarm 2
Reset anzeigen
AL | LALLM
Alarm 3 Alarm 4
dLICL A [T T nla] [ ER-IAI|[SEEER [ ElERL] | ElGEFE]] T T nio
Digitaleingang kein Tarafunktion Set Tarawert Totalisatorwert Totalisator- kein
reset
EHEIFE]|AclkEluA [ Hallid ([ IRLI-11 | AL-12
Extremum- Messwert Hold Alarm 1 Alarm 2
Reset anzeigen
ALl-13 | AL-H
Alarm 3 Alarm 4
=SS
Sicherheitsparameter
=IClold]-
Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert
UlloldEl| [ Ddog) == [ 9999 _OdIoo
Usercode
[ﬁ]gngtmcfolg 0000 bis | 1915193 WEER
code
OLELE |1l [ ER-CF| DLEED [ TTALL] TALL]
_ggﬁ:;!I:E; nicht dnderbar Wertetfreich _& QU:EC Para£eler Paran’?eter
ALILEUT L] nlof L 1A AL T [ 1AL ALL)
Alarm-Level nicht &nderbar Grenzwert & Quelle Parameter Parameter
| IFEJE]
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=0kl

Analogausgangsparameter

Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert_
OUEPE|[ RclELR | I nUA MAHUA| EloEAL] |l Holtid|RlclElLA
Source aktueller Minimum Maximum Totalisator Hold aktueller

Messwert Messwert
OuEFA| TIo-T0| C1o-12a)| [ H-120) (H-120
x Sekunden
Output-Range 0...10 mA 0..20 mA 4..20 mA kein Trafik 4..20 mA
OultElnl| 91999 s 99999 010100
Endwert
OulElDF|| 9999  bs 99999 0oooo
Startwert
OFILIOU)| [ EIJCE]| ElcElnd | EIIDFIF | [Elall ]| ElQIAH]| [ EIJGE
Uberlauf- Lauf auf Sprung auf Sprung auf Sprung auf Sprung auf Lauf auf
verhalten Grenzwert Endwert Anfang kleinsten Wert héchsten Grenzwert
Wert
(TIrEE
Relaisfunktionen
-IFIEIL]-
Parameter Auswahlmaéglichkeit Defaultwert
FEL-T | CIALL-T | oe L[-H LIALI-T 1
Relaisfunktion bei Alarm 1 bei Alarm 4 bei Alarm 1
1
ALl-lnl ! ois | |ALL-n[4]
nicht Alarm 1 nicht Alarm 4
LlelGh 1T (LT IBFF| LT T lalnl
Uber Logik abgefallen angezogen
Ll (T T lald] [[ T Rl [T T Rnld | nRAld] alr|
Logik Relais 1 aktiv wenn aktiv wenn aktiv aktiv aktiv wenn
mind. 1 Alarm kein Alarm wenn alle wenn mind. 1 mind. 1 Alarm
Alarme Alarm nicht
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Alarm
142+3+4

Parameter Auswahlmdglichkeit Defaultwert
Clel-T4\ALL T T A2 /LA TR ] AL
Alarmkombi- Alarm 1 Alarm 2 Alarm 1+ 2 Alarm 3 Alarm 1+ 3
nation Relais
1 AL iI213H
usw. bis Alarm Alarm 1
1+2+3+4
FEL-I2 | AL]-T ! bis ALl-H CAL[-]2
Relaisfunktion bei Alarm 1 bei Alarm 4
: ALl-nl 1 bis AL-lnY
nicht Alarm 1 nicht Alarm 4
LGl IC] (L[ IBFIF|[ 11 lalnl
Uber Logik abgefallen angezogen bei Alarm 2
LiolGl-I2 (L] | lalrl [ T Inlalr] |[ T 1Anld |[ nlRIAd | olr
Logik Relais 2 aktiv wenn aktiv wenn aktiv aktiv aktiv wenn
mind. 1 Alarm kein Alarm wenn alle wenn mind. 1 mind. 1 Alarm
Alarme Alarm nicht
ColM-2N R LT[R L[R2 TR |A 3 [AC 2 ]
Alarmkombi- Alarm 1 Alarm 2 Alarm 1+2 Alarm 3 Alarm 1+3 aktiv wenn
nation Relais mind. 1 Alarm
2
bis Al 1234

L IFEE]
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Alarmparameter

=R 1-]

Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert
AL 1| AcELAR | Al RUR (IMRHLUA | ElelElAL] | Hollld| [RiclElUA
Alarmsource 1 aktueller minimaler maximaler Totalisator Hold aktueller

Messwert Messwert Messwert Messwert

EHEEF

externer

Eingang

(DigIn/Tast4)
LI {-11|49993 s |[99/9199
Grenzwert 1
| [HY-[ 1) 88880 bis 9939399 0oooo
Hysterese 1
LIFlLl=[ 1L L lelulu! | [ HLIGH| H ICH!
Funktion 1 Unterschreiten Uberschreiten Uberschreiten
Elalnl-[ ][ [ 1800 bis 100 0og
Aktivierungs- keine 100 Sekunden keine
verzdgerung 1
ElolFl-1{|[ [ 1000 bis 00 0G0
Deaktivierungs- keine 100 Sekunden keine
verzégerung 1
| FEE]
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-ALld-]

Parameter A_uswahlm@ic_l'lkeit _ Defaultwert
ALIFIA2) |RcElLA |7 nUA | [NAHUR |EllEAL] || Hielld (AlclElulA
Alarmsource 2 aktueller minimaler maximaler Totalisator Hold aktueller
Messwert Messwert Messwert Messwert
EHEIE]
Digialeingang
RERSRIEFEEE] s |[99999] 3000
Grenzwert 2
HY-\2 | [C0C00 bis
Hysterese 2
| Flul-12] [ [Llolulul |[ [H] IGH] _HLIGH
Funktion 2 Unterschreiten Uberschreiten Uberschreiten
Elonl-2 |[ [ 000 bis 100 d0o
Aktivierungs-
verzogerung 2 keine 100 Sekunden keine
ElolFl-2 I bis 100 000
Deaktivierungs-
verzogerung 2 keine 100 Sekunden keine
L FEE]
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-AIL [3]-]

Hysterese 3

Parameter Auswahlméglichkeit Defaultwert
ALl-A3 |AclElLA A AR | ITARHUA | ElelElAL] | Hielld||RicEuA
Alarmsource 3 aktueller minimaler maximaler Totalisator Hold aktueller
Messwert Messwert Messwert Messwert
EIHEEl]
Dig?t);tlz:grang
|| Ol _____
RAREENEEEEE s (919999 HOOO
Grenzwert 3
[ HY-137 [[CI0010G s ||919999 oogog

verzégerung 3

Parameter Auswahlmdéglichkeit Defaultwert
[FL-T | [ Lloluld [CHCH (HICH
Funktion 3 Untersm'l Uberschreiten - Ubersm
Eolnl-3 (L[ 1000 bis 100 1000
Aktivierungs- keine 100 Sekunden keine
verzégerung 3
EoF-3 ([ I00C| = | [1i00 | 1000
Deaitvianings- keine 100 Sekunden keine

L I-IE[E]
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=R H-]

Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert
ALY [RcELR I HUA [MAHUA [ELERL] [ Hall I [RicElLR
Alarmsource 4 aktueller minimaler maximaler Totalisator Hold aktueller
Messwert Messwert Messwert Messwert
EHEIEL]
externer
Digitaleingang
(DigIn/Tast4)
LILV |-/ | 491999 bis 99999 510010
Grenzwert 4
[ HY-H | 00000 bis ElEEEE] Coo0o
Hysterese 4
Flul-H [ Llaluld] | HL1GH] H| IGH
Funktion 4 Unterschreiten Uberschreiten Uberschreiten
Elonl-H4 |l | B0OC bis 010 || 000
Aktivierungs- keine 100 Sekunden keine
verzégerung 4
EloFl-4 |1 1000 bis 00 i
Deaktivierungs- keine 100 Sekunden keine
verzdgerung 4
| IFEE
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Totalisator (Volumenmessung)

Parameter Auswahlmaoglichkeit Defaultwert
ElolElRLL] | | [OFIF]|SEERd || EEIP] | IOFIF]
Totalisator- Aus permanente flichtige Aus

zustand Speicherung Speicherung
EWLIASE] [ [ SELT L A A [ hlolur | SEIC
Zeitbasis Sekunden Minuten Stunden Sekunden
FARCE | 070 bis I 107E] oMo
Divisor 1070=1 10"6 1070=1
ElolEldEl (L] T bs  \CI00I00 O
Nachkomma-
stellen
ElolElrE| || C0000 bis 99999 ooooo
To;a;i::ttor
L[ IFEIE]

10.2Reset auf Defaultwerte

Um das Gerat in einen definierten Grundzustand zu versetzen, besteht die

Madglichkeit einen Reset auf die Defaultwerte durchzufthren.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

e Spannungsversorgung des Gerates abschalten.

o Taste [P]

betatigen.

e Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] so lange dricken bis in der
Anzeige ,,- - - -,, erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und fur den weiteren betrieb
verwendet. Dadurch wird das Gerat in den Zustand der Auslieferung versetzt.

ACHTUNG! Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren!
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11. Technische Daten

Siehe Datenblatt - (iber den QR-Code auf dem Gerat oder Uber www.kobold.com

12. Bestelldaten

Siehe Datenblatt - Gber den QR-Code auf dem Gerat oder Uuber www.kobold.com

13. Abmessungen

Siehe Datenblatt - Giber den QR-Code auf dem Gerat oder Uber www.kobold.com

14. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgende Sicherheitshinweise und die Montage Kapitel 5 vor der
Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als klnftige Referenz auf.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das DAG-S...Gerat ist fur die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen
bestimmt.

Bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung oder Bedienung
kann es zu Personen- und / oder Sachschaden kommen.

Kontrolle des Gerates

Die Gerate werden vor dem Versand Uberpruft und in einwandfreiem Zustand
verschickt. Sollte an dem Gerat ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine
genaue Uberprifung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer
Beschadigung bitte umgehend den Lieferanten.
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Installation

Das DAG-S...Gerat darf ausschliel3lich durch eine Fachkraft mit entsprechender
Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit
vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

Installationshinweise

e In der unmittelbaren Nahe des Gerates diurfen keine magnetischen oder
elektrischen Felder, z.B. durch Transformatoren, Funksprechgerate oder
elektrostatische Entladungen auftreten.

e Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 0,5 A trage nicht
Ubersteigen.

¢ Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Geratenahe
installieren und durch RC-Funkenloschkombinationen bzw. Freilaufdioden
entstoren.

e Eingangs-, Ausgangsleitungen raumlich getrennt voneinander und nicht parallel
zueinander verlegen. Hin- und Ruckleitungen nebeneinander flihren. Nach
Moglichkeit verdrillte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genauesten
Messergebnisse.

e Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die
FUhlerleitungen abzuschirmen und zu verdrillen. Grundsatzlich sind diese nicht
in unmittelbarer Nahe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen.
Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten
Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschlielen.

e Das Gerat ist nicht fur die Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen
geeignet.

¢ Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren
fur Personen und Zerstorung des Gerates fuhren.

e Der Klemmenbereich der Gerate zahlt zum Servicebereich. Hier sind
elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich kdnnen durch
hohe Spannungen gefahrliche Korperstrome auftreten, weshalb erhohte
Vorsicht geboten ist.

e Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem
geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch
erreicht man eine geringere Storempfindlichkeit gegen eingestrahlte Energie
und vermeidet gefahrliche Potenziale, die sich auf langen Leitungen aufbauen
oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen konnen.
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15. Fehlerbehebung

Fehlerbeschreibung

MaRnahmen

1. | Das Gerat zeigt einen permanenten
Uberlauf an.

* Der Eingang hat einen sehr grofien Messwert,
Uberprifen Sie die Messstrecke.

* Bei einem gewahlten Eingang mit kleinem
Sensorsignal ist dieses nur einseitig
angeschlossen oder der Eingang ist offen.

* Es sind nicht alle aktivierten Stiitzstellen
parametriert. Prifen Sie ob die dafir relevanten
Parameter daflr richtig eingestellt sind.

2. | Das Gerat zeigt einen permanenten
Unterlauf an.

« Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert,
Uberprifen Sie die Messstrecke.

* Bei einem gewahlten Eingang mit kleinem
Sensorsignal ist dieses nur einseitig
angeschlossen oder der Eingang ist offen.

« Es sind nicht alle aktivierten Stitzstellen
parametriert. Prifen Sie ob die daflir relevanten
Parameter richtig eingestellt sind.

3. | Das Geréat zeigt ,HELP" in der
7-Segmentanzeige

+ Das Gerat hat einen Fehler im
Konfigurationsspeicher festgestellt, fihren Sie
einen Reset auf die Defaultwerte durch und
konfigurieren Sie das Gerat entsprechend lhrer
Anwendung neu.

4. | Programmiernummern fir die
Parametrierung des Eingangs sind
nicht verflgbar

* Die Programmiersperre ist aktiviert
« Korrekten Code eingeben

5. | Das Gerat zeigt ,Err1“ in der
7-Segmentanzeige

« Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller
kontaktieren.

6. | Das Gerat reagiert nicht wie erwartet.

« Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das
Gerat schon einmal parametriert wurde, dann
stellen Sie den Auslieferungszustand wie im
Kapitel 5.2. beschrieben ist wieder her.

DAG-S4V K06/0623
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16. Entsorgung

Hinweis!
¢ Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden
e Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen

e Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und
Umweltbestimmungen einhalten.

Batterien

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer
durchgestrichenen Mulltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb)
des fur die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls
versehen:

Cd! Hg? Pb? Li*

.,,Cd" steht fir Cadmium.

. ,,Hg" steht fiir Quecksilber.
.,,Pb" steht fiir Blei.

.,,L1" steht fiir Lithium

AW N —

Elektro- und Elektronikgerate
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17. EU-Konformitatserklarung

Wir, Kobold Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklaren,
dass das Produkt

Digitales Anzeige-Steuergerat Typ: DAG-S4V

mit den unten angefuhrten Normen Ubereinstimmt:

EN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Sicherheitsbestimmung fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate

EN 61326-1:2013
Storfestigkeit mit der Prifanforderung flr den Gebrauch in industriellen Bereichen

EN 63000:2018 Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten

und folgende EG-Richtlinien erfullt:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit
2011/65/EU RoHS (Kategorie 9)

2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III)

Hofheim, den 27. April 2023
H. Volz M. Wenzel
Geschaftsfuhrer Prokurist
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18. UK Declaration of Conformity

We, KOBOLD Messring GmbH, Hofheim-Ts, Germany, declare under our sole
responsibility that the product:

Digital Indicating Unit for Panel Mounting Model: DAG-S4V

to which this declaration relates is in conformity with the standards noted below:

BS EN 61010-1:2010+A1:2019
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use. General requirements

BS EN 61326-1:2013
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC
requirements. General requirements

BS EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products
with respect to the restriction of hazardous substances.

Also, the following UK guidelines are fulfilled:

S.1. 2016/1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
S.l. 2016/1101 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
S.1. 2012/3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
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b/;

H. Volz M. Wenzel
General Manager Proxy Holder

Hofheim, 06 June 2023
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