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OO Portata massima:  
	 24 l/min per gruppo

OO Temperatura: mass. 100 °C

OO �Connessioni al processo 
per le valvole:  
G ½ femmina 
½" NPT femmina

OO Materiale: Alluminio anodizzato

OO Tenute: NBR

Valvole manifold per 
installazioni multiple

per circuiti di lubrificazione a olio

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, THAILANDIA, 
TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Dati Tecnici
Corpo: 	 Alluminio anodizzato
Connessioni di processo: 	� G ½ femmina (BVB) 

½" NPT femmina (BVB) 
Prego specificare per modello 
VKG/VKM

Massima portata: 	 24 l/min per gruppo
Temperatura massima: 	 100 °C
Pressione massima: 	 PN 64 
	 (Prego osservare qualsiasi 
	 limitazione del flussimetro)
Valore Kv: 	 0,5 bar a 9,5 l/min acqua	  
	 1 bar a 14 l/min acqua	  
	 2 bar a 20 l/min acqua
Parti a contatto con il fluido
Corpo:	 alluminio anodizzato
Connessioni al processo:	 dipende dal flussimetro installato
Guarnizione:	 NBR
Guida dell’alberino:	 MS
Alberino:	 1.4305

Dimensioni [mm]

Gruppo a 3 blocchi con misuratore di portata VKG...

Gruppo a 3 blocchi con misuratore di portata VKM...

Descrizione
Per misure di portata e segnalazioni multiple, ad esempio, 
con circuiti di lubrificazione a olio, raccomandiamo le valvole 
manifold per installazioni multiple KOBOLD.
Possono essere assembrati insieme fino a otto misuratori di 
portata, purché la portata massima in un qualsiasi gruppo 
non superi 24 l/min.

Costruzione

Applicazioni
OO Circuiti di lubrificazione

Dati per l'ordinazione (Esempio: BVB-1101)

Codice d'ordine 
connessione 

G ½

Codice d'ordine 
connessione  

½" NPT

Versione

BVB-1101 BVB-5101 1-blocco valvola manifold

BVB-1102 BVB-5102 2-blocchi valvola manifold

BVB-1103 BVB-5103 3-blocchi valvola manifold

BVB-1104 BVB-5104 4-blocchi valvola manifold

BVB-1105 BVB-5105 5-blocchi valvola manifold

BVB-1106 BVB-5106 6-blocchi valvola manifold

BVB-1107 BVB-5107 7-blocchi valvola manifold

BVB-1108 BVB-5108 8-blocchi valvola manifold

Prego ordinare i necessari flussimetri separatamente.
Esempio:
Posizione 1	 BVB - 1102 		  1 pezzo
Posizione 2 	 VKG - 2104 R0 R 15 B	 2 pezzi

Valvole manifold per installazioni multiple per circuiti di lubrificazione a olio Modello BVB

Valvola chiusa

Valvola aperta
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dipende dal flussimetro installato

dipende dal flussimetro installato


