
NES

1/
01

 - 
20

22

   

1

N
1

OO pmax: 30 bar; tmax: 150 °C

OO �Připojení: G ½, G 1 ½

OO �Materiál elektrod: nerez, 
Hastelloy®, titan

OO �Povlakový materiál: 
polyolefinem, PTFE

Vodivostní hladinový mezní 
spínač

pro vodivé kapaliny

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Distribuce DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, 
VIETNAM
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Technická data
Pouzdro: 	 polyamid nebo hliník

Připojení:	 polypropylen, PTFE nebo 
	 nerez. ocel 1.4571 
	 G ½ (1 elektroda) 
	 G 1 ½ (2-6 elektrod)
Elektrody:	 nerez. ocel 1.4571, Hastelloy® 
	 nebo titan
Max. délka elektrod:	 3000 mm
Potažení elektrod:	 polyolefin, úplné potažení 
	 PTFE úplné nebo částečné potažení
Počet elektrod:	 1...6
Max. teplota:	 90 °C (polyolefinový povlak) 
	 150 °C (PTFE povlak)
Max. tlak:	 6 bar (PTFE připojení) 
	 15 bar (polypropylen. připojení) 
	 30 bar (připojení z nerezi)
Min. vodivost:	 20 μS/cm
Krytí:	 IP 65

Elektrodové relé
Podrobné technické parametry naleznete v prospektu NE

Objednací údaje pro elektrodové relé

Popis
Mezní spínače KOBOLD typ "NES" se používají ke kontrole 
hladiny a řízení čerpadel vodivých kapalin. Konstrukce bez 
pohyblivých dílů umožňuje i použití u problematických médií 
např. S podíly pevných látek, malou hustotou nebo vysokou 
viskozitou. Přístroj pracují na principu vodivosti. Mezi vodivou 
stěnou nádrže nebo měřící elektrodou (nejdelší elektroda) 
a elektrodou bodu sepnutí je nízké střídavé napětí. Pokud 
se vodivé médium dotkne elektrod, protéká nízký střídavý 
proud přes elektrody a vodivé médium k elektrodovému relé. 
Relé zesílí střídavý proud a sepne spínací relé nebo regulaci 
čerpání. Pro vyslání signálu je potřebné pro jeden bod sepnutí 
elektrodové relé typ NE-104. Pro min./max. řízení musejí být na 
relé napojeny 2 elektrody bodu sepnutí. Relé NE-304 má funkci 
2 jednotlivých relé (NE-104).

Rozměry
	 NES-L... 		  NES-R...

	 ø 4 mm	 ø 4 mm

Objednací údaje (příklad: NES-R E A P 1)

Typ Popis Pouzdro Materiál elektrod Potažení elektrod Připojení Počet elektrod*

NES-
Vodivostní 
hladinový 
mezní spínač

R = polyamid

L = hliník

E = nerez. ocel A = �polyolefin-úplné potažení
E = nerez. ocel

P = polypropylen

1 = 1 elektroda

2 = 2 elektrod

3 = 3 elektrod

4 = 4 elektrod

5 = 5 elektrod

6 = 6 elektrod

H = Hastelloy® C

T = titan

E = nerez. ocel

T = �PTFE částečně potažení 
(300 mm)

V = PTFE úplné potažení

E = nerez. ocel

F = PTFE

* Prosím přesně specifikujte délku jednotlivých elektrod.

Vodivostní hladinový mezní spínač Typ NES

Popis elektrodového relé

Napájení

Obj.č. 
24 VAC

Obj.č. 
230 VAC

Obj.č. 
110 VAC

1 limitní signál nebo  
1 min. / max. kontrola NE-1042 NE-1040 NE-1041

2 limitní signály nebo 
2 min. / max. kontrola NE-3042 NE-3040 NE-3041

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění


