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OO Měřicí rozsah: 
 0 - 0,8 kg / h … 0 - 65 000 kg / h voda

OO Přesnost: ± 0,1 z měřené hodnoty 
 ± stabilita nulového bodu (kapaliny)

OO pmax: 40 bar; tmax: -40 … +260 °C

OO Připojení: ¼" NPT, ½" NPT vnitřní, přírubové 
 DN10 … DN100, ½" … 4" třída 150 / 300 / 600

OO Materiál: nerezová ocel, Hastelloy®, monel, nikl nebo tantal

OO Volitelné: kontakty, analogový výstup s HART®, 
 Profibus-PA® nebo Modbus RTU

Coriolisův hmotnostní 
průtokoměr

pro kapaliny a plyny

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ChILE, ČíNA, EGyPT, FRANCIE, INDIE, 
INDoNéSIE, ITÁLIE, JIžNí koREA, kANADA, koLUMBIE, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, NIzozEMSko, 
PERU, PoLSko, RAkoUSko, RUMUNSko, SINGAPUR, ŠPANěLSko, ŠvýCARSko, TChAJ-wAN, ThAJSko, 
TUNISko, TURECko, USA, vELkÁ BRITÁNIE, vIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 Distribuce DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza
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Technická data

Senzor
Měřicí princip: Coriolis
Měřitelná média: kapaliny a plyny
Materiály
 Průtokové trubice,  
 rozdělovač, příruby:   nerezová ocel 1.4404 (316 L) / 

1.4571 (316 Ti), Hastelloy® C-22 / B-2, 
monel, nikl, tantal

 Pouzdro:   nerezová ocel 1.4301 (304) do 
TM025 ocel 37.2 / 1.4301 (304) 
od TM050

Procesní připojení:  příruby podle. EN 1092, ASME B16.5, 
DIN 2512, NPT, speciální připojení na 
vyžádání

Nominální tlak:  PN 40, ASME Cl 150 / 300 / 600 
vyšší tlaky na vyžádání 
max. 900 bar

Procesní teplota: -40 ... +260 °C
Teplota okolí:  -40 ... +100 °C  

(oddělitelné provedení)
Krytí:  IP 66 / 68 (EN60529)

Certifikace a osvědčení
 Ochrana proti výbuchu:  okruh senzoru: jiskrově bezpečný 

DMT 01 ATEX E 149 X 
 II ½ G EEx ia IIC T6–T2 

(k dispozici schválení pro zónu 0 
uvnitř průtokové trubice)

 CE-označení:   směrnice o tlakových zařízeních 
97 / 23 / EG

Převodník UMC3 
Materiál
 Pouzdro:  hliník (s nátěrem)
 Víko displeje:  bezpečnostní třída
Montáž:  vestavěné nebo oddělitelné 

provedení (přípojná krabice nebo 
zasunovací konektor)

Napájení:  19 - 36 VDC, 24 VAC + / -20%, 
90 - 265 VAC

Výstupy: galvanicky oddělené
Proudový:  2 x 0(4) - 20 mA
Binární 1:   aktivní, bezpotencionální 24 VDC, 

max. 200 mA 
pasivní, optočlánek, 
Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W

Frekvenční: 1 KHz
Binární 2:   pasivní, optočlánek, 

Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W
Status:   pasivní, optočlánek, 

Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W

Popis
Hmotnostní průtokoměr série TM využívá coriolisova principu 
k měření hmotnostního průtoku. Hustota a teplota jsou rovněž 
monitorovány a na jejich základu je vypočítán objemový 
průtok. Typ TM je dostupný s převodníkem ve vestavěném 
nebo oddělitelném provedení.
Typ TM lze použít k měření téměř všech kapalin a plynů. K 
dispozici jsou různá procesní připojení, díky nimž lze přístroj 
použít pro mnoho aplikací. Typ TM je rovněž možné použít pro 
precizní dávkování.

Typ TM má následující jedinečné rysy:

OO Vyšší přesnost
OO Průmyslově nejširší výběr smáčených materiálů
OO Konstrukce se silnou stěnou trubky pro vysokotlaké aplikace
OO Prvotřídní termoplášť

Oblasti použití
OO Chemický průmysl
OO Petrochemický průmysl
OO Potravinářství
OO Olejový průmysl
OO Plynárenství

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM

Technická data (pokračování)

Binární vstup:  reset čítače
Teplota okolí:  -20 ... +60 °C (standard) 

-20 ... +80 °C (oddělitelné provedení 
převodník se schválením 5 a 6)

Krytí:  IP 68 (EN60529)
Komunikace:  HART® 

Profibus-PA® 
Modbus RTU (RS 485)

Převodník UMC4
Materiál
 Pouzdro:  hliník (s nátěrem)
Montáž:   vestavěné nebo oddělitelné 

provedení (přípojná krabice nebo 
zasunovací konektor)

Napájení:  19 - 36 VDC 
24 VAC + 5 % / -20 %, 50 / 60 Hz 
90 - 265 VAC, 50 / 60 Hz

výstupní signály 
Výstupy: galvanicky oddělené
Proudový:  2 x 4 - 20 mA pasivní 

proudový výstup 1: hmotnostní 
průtok, objemový průtok, hustota, 
teplota (při použití HART® protokolu, 
výstup 1 je hmotnostní průtok)

    proudový výstup 1: hmotnostní 
průtok, objemový průtok, hustota, 
teplota

Pulsní výstup  
(Binární 1):   délka pulzu, standard 50 ms, 

nastavitelný od 0,1 ... 2000 ms  
poměr pulz/pauza 1:1 (pokud je 
nastavená doba trvání impulsu nižší 
než mezní hodnota) 
jako pasivní výstup: max. 1 KHz 
 pasivní, optočlánek, 
Unenn: 24 V, Ui = 30 V,  
Ii = 60 mA, Pi = 1,8 W

Hodnota pulzu:   volitelné v dekadických přírůstcích 
ve zvolených jednotkách (např kg 
nebo m³)

Stav:   průtok dopředu, zpětný průtok, 
Min. / Max. prùtok,  
Min. / Max. density,  
Min. / Max. teplota, alarm, druhý 
pulzní výstup (fázový posuv 90°)  
pasivní, optočlánek, 
Unom: 24 V, Ui = 30 V,  
Ii = 60 mA, Pi = 1,8 W

Teplota okolí:  -20 … +60 °C (standard) 
pod 0 °C je omezena čitelnost LCD 
displeje

Krytí:   IP 68 (EN60529)
Komunikace: HART®

Přesnost 
 Kapaliny:   ±0,1 % měřené hodnoty 

(±0,05 % speciální kalibrace) 
± stabilita nulového bodu

 Plyny:  ±0,5 % měřené hodnoty 
± stabilita nulového bodu

 Hustota (kapalina):   ±0,005 g / cm³ s kalibrací hustoty 
±0,003 g / cm³ speciální kalibrace 
hustoty

 Objem:  ±0,2 % měřené hodnoty 
± stabilita nulového bodu

Certifikace a osvědčení
Ochrana proti výbuchu:   BVS 05 ATEX E 021 X 

Zvýšena bezpečnost EEx e 
(připojení): 

 II (1)2G EEx de [ia] 
IIC / IIB T6–T3 
 Nevýbušný EEx d  
(připojení): 

 II (1)2G EEx d [ia] 
IIC / IIB T6–T3

UMC-4
BVS 10 ATEX E 110 X

 II (1)2G Ex d [ia Ga] IIC T4–T3 Gb
IEC-Ex

Signál výstup/ vstup:  jiskrově bezpečný nebo bez jiskrové 
bezpečnosti NEPSI certifikát číslo 
GYJ06477

CE-označení:  ochrana proti výbuchu 94 / 9 / EG 
EMC směrnice 2004 / 108 / EG

Elektromagnetická 
kompatibilita:   EN 61000-6-3:2001 

(emise-prostředí obytné) 
EN 61000-6-2:1999 (odolnost pro 
průmyslové prostředí) 
EN 55011:1998+A1:1999 
skupina 1, třída B (rušení) 
EN 61000-4-2 po DIN EN 61000-4-6 
EN 61000-4-8 
EN 61000-4-11 
EN 61000-4-29 
EN 61326

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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hmotnostní průtok

Min. měřicí rozsah Max. měřicí rozsah Nominální (∆p = 1bar)
Stabilita nulového 

bodu   
(z rozsahu)

Typ Sensor kg / h [lbs / min] kg / h [lbs / min] kg / h [lbs / min] kg / h [lbs / min]

TM-S01 TM002-S 0,8 [0,0] 8 [0,3] 8 [0,3] 0,001 [0,000]

TM-S04 TM003-S 2 [0,1] 20 [0,7] 20 [0,7]1) 0,002 [0,000]

TM-S07 TM004-S 8 [0,3] 80 [2,9] 65 [2,4] 0,008 [0,000]

TM-S10 TM005-S 15 [0,6] 150 [5,5] 150 [5,5]2) 0,015 [0,001]

TM-S13 TM006-S 20 [0,7] 200 [7,3] 127 [4,7] 0,02 [0,001]

TM-S19 TM008-S 35 [1,3] 350 [12,9] 350 [12,9] 0,035 [0,00]

TM-h22 TM008-h 40 [1,5] 350 [12,9] 350 [12,9] 0,035 [0,00]

TM-S25 / TM-h25 TM010-S / h 120 [4,4] 1200 [44,1] 1200 [44,1]3) 0,12 [0,00]

TM-S34 / TM-h34 TM015-S / h 300 [11,0] 3000 [110,2] 3000 [110,2]4) 0,3 [0,0]

TM-S40 / TM-h40 TM020-S / h 600 [22,1] 6000 [220,5] 6000 [220,5]5) 0,6 [0,0]

TM-S49 / TM-h49 TM025-S / h 2000 [73,5] 20 000 [734,9] 14 500 [532,8] 2 [0,1]

TM-S55 TM050-S 4000 [147,0] 40 000 [1469,7] 36 000 [1322,8] 4 [0,1]

TM-h55 TM050-h 4000 [147,0] 35 000 [1286,0] 28 500 [1047,2] 3,5 [0,1]

Měřicí rozsah

1) (∆p = 0,69 bar)
2) (∆p = 0,79 bar)
3) (∆p = 0,88 bar)
4) (∆p = 0,43 bar)
5) (∆p = 0,85 bar)

hmotnostní průtok

TM-T23 TM008-T 40 [1,5] 350 [12,9] 325 [11,9] 0,035 [0,00]

TM-T28 TM010-T 120 [4,4] 1200 [44,1] 1130 [41,5] 0,12 [0,00]

TM-T37 TM015-T 400 [14,7] 3000 [110,2] 3000 [110,2]1) 0,3 [0,0]

TM-T43 TM020-T 700 [25,7] 6000 [220,5] 5200 [191,1] 0,6 [0,0]

TM-T46 TM025-T 2000 [73,5] 18 000 [661,4] 13 700 [503,4] 1,8 [0,1]

TM-T54 TM050-T 4000 [147,0] 30 000 [1102,3] 30 000 [1102,3] 3 [0,1]

TM-TXX TM080-T 6000 [220,5] 65 000 [2388,3] 65 000 [2388,3]2) 6,5 [0,2]

1) (∆p = 0,57 bar)
2) (∆p = 0,68 bar)

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM
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Objednací údaje Senzor (příklad: TM-SS01 6010 0350 A0U 1000)

Typ / Materiál Senzor / Měřicí rozsah
Procesní připojení1) 

(Příruba pro TM-S / -H  
podle DIN EN1092-1 typ B1)

Instalační délka Plášť

TM-S = 
nerezová ocel

01 =  TM002, 0 - 8 kg / h  
(min. 0 - 0,8 kg / h)

6010 =

6030 =
301B =
305B =

¼" NPT vnitřní
½" NPT vnitřní
příruba DN10 PN40
příruba DN15 PN40 

0350 = 350 mm
XXXX = speciální délka

E  =   nerezový plášť 
1.4301

R  =   tlakově odolný 
nerezový plášť, 
šroubovaný PN 16, 
max. 150 °C

w =   tlakově odolný 
nerezový plášť, 
svařovaný PN 16, 
max. 150 °C

04 =  TM003, 0 - 20 kg / h  
(min. 0 - 2 kg / h)

07 =  TM004, 0 - 80 kg / h 
(min. 0 - 8 kg / h)

10 =    TM005, 0 - 150 kg / h  
(min. 0 - 15 kg / h)

13 =  TM006, 0 - 200 kg / h 
(min. 0 - 20 kg / h)

19 =  TM008, 0 - 350 kg / h 
(min. 0 - 35 kg / h)

TM-h = 
Hastelloy® C-22

22 =  TM008, 0 - 350 kg / h 
(min. 0 - 40 kg / h)

TM-T = 
tantal

23 =  TM008, 0 - 350 kg / h 
(min. 0 - 40 kg / h)

305B =
příruba DN15 PN40 
DIN EN 1092-1 typ B2

TM-S = 
Edelstahl
TM-h = 
Hastelloy® C-22

25 =  TM010, 0 - 1200 kg / h 
(min. 0 - 120 kg / h)

6030 =
301B =
305B =
309B =

½" NPT IG
příruba DN10 PN40
příruba DN15 PN40 
příruba DN25 PN40 

0400 = 400 mm
XXXX = speciální délka 

E  =  nerezový plášť 1.4301

F  =   tlakově odolný 
ocelový plášť, 
šroubovaný PN 16, 
max. 150 °C

k  =   tlakově odolný 
ocelový plášť, 
svařovaný PN 16, 
max. 150 °C

TM-T =
tantal

28 =  TM010, 0 - 1200 kg / h 
(min. 0 - 120 kg / h)

305B =
příruba DN15 PN40 
DIN EN 1092-1 typ B2

TM-S = 
nerezová ocel
TM-h = 
Hastelloy® C-22

34 =  TM015, 0 - 3000 kg / h 
(min. 0 - 300 kg / h) 305B =

309B =
321B =

příruba DN15 PN40 
příruba DN25 PN40 
příruba DN50 PN40 

0450 = 450 mm
XXXX = speciální délka

40 =  TM020, 0 - 6000 kg / h 
(min. 0 - 600 kg / h)

0550 = 550 mm
XXXX = speciální délka

TM-T = 
tantal

37 =  TM015, 0 - 3000 kg / h 
(min. 0 - 400 kg / h)

309B =
příruba DN25 PN40 
DIN EN 1092-1 typ B2

0450 = 450 mm
XXXX = speciální délka 43 =  TM020, 0 - 6000 kg / h 

(min. 0 - 700 kg / h)

TM-S = 
nerezová ocel
TM-h = 
Hastelloy® C-22

49 =  TM025, 0 - 20 000 kg / h 
(min. 0 - 2000 kg / h)

309B =
321B =

příruba DN25 PN40 
příruba DN50 PN40 0650 = 650 mm

XXXX = speciální délka 

TM-T = 
tantal

46 =  TM025, 0 - 18 000 kg / h 
(min. 0 - 2000 kg / h)

321B =
příruba DN50 PN40 
DIN EN 1092-1 typ B2

TM-S = 
nerezová ocel
TM-h = 
Hastelloy® C-22

55 =  TM050, 0 - 40 000 kg / h 
(min. 0 - 4000 kg / h)

321B =
331B =
336B =

příruba DN50 PN40 
příruba DN80 PN40 
příruba DN100 PN40 

0750 = 750 mm
XXXX = speciální délka

E  =  nerezový plášť 1.4301

F  =  tlakově odolný 
ocelový plášť, 
šroubovaný 
PN 16, max. 150 °C

k  =  tlakově odolný 
ocelový plášť, 
svařovaný PN 16,  
max. 150 °C

TM-T = 
tantal

54 =  TM050, 0 - 30 000 kg / h 
(min. 0 - 4000 kg / h)

331B =
příruba DN80 PN40 
DIN EN 1092-1 typ B2

TM-T = 
tantal

XX =  TM080, 0 - 65 000 kg / h 
(min. 0 - 6000 kg / h)

335B = příruba DN100 PN16
0730 = 730 mm
XXXX = speciální délka

S = ocelový plášť

E =  nerezový plášť 1.4301

1) Jiné typy přírub nebo ANSI-příruby na vyžádání

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM
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Objednací údaje senzor (pokračování)

Připojení pro  
chlazení / ohřev

Směr 
průtoku

Senzor / procesní teplota / 
závitová přípojná krabice osvědčení Certifikace volitelné doplňky

0 =  bez termopláště/
chladicí element

1 =  termoplášť s 
Ermeto EO12 

2 =  termoplášť s  
DN15 PN40,  
DIN EN 1092-1  
typ B1 

3 =  termoplášť s 
přírubou ½" 
třída 150 RF  
ASME B16.5 

42) =  termoplášť s  
DN25 PN40, 
DIN EN 1092-1  
typ B1 

52) =  termoplášť s 
přírubou 
1" třída 150 RF  
ASME B16.5

U =  zdola 
nahoru 

o =  shora 
dolů

L =  zleva 
dopra-
va

R =  zprava 
doleva

1 =  vestavěný převodník, 
-20 ... +100 °C 

2 =  vestavěný převodník, 
-20 ... +150 °C 

31) =  oddělený převodník, 
-40 ... +100 °C, M 20x1,5 

41) =  oddělený převodník, 
-40 ... +180 °C, M 20x1,5 

51) =  oddělený převodník, 
-40 ... +260 °C, M 20x1,5 

61) =  oddělený převodník, 
-40 ... +100 °C, ½" NPT 

71) =  oddělený převodník, 
-40 ... +180 °C, ½" NPT 

81) =  oddělený převodník, 
-40 ... +260 °C, ½" NPT

0 =  bez

A =   II ½G EEx ia IIC 
T6 - T2, FM/FMC CL 
I, DIV 1, GPS 
ABCD T 

B = NEPSI

0 = bez

1 =  prohlášení o 
shodě s  
objednávkou 2.1

2 =  zkušební  
zpráva 2.2

B =  inspekční  
zpráva 3.1

C =  inspekční  
zpráva 3.2

0 = bez

1 =  kalibrace 
hustoty, 3 
body (pouze 
pro rozsah '25' 
nebo větší)

X =  s (nutno 
písemně 
specifikovat)

1) Kabelové přípojky prosím objednávejte separátně, viz příslušenství (ne pro měřící rozsah kód 01/04/07/10) 
2) Pouze pro měřicí rozsah kód 25...54 a XX (senzor TM010 a vyšší)

Nutné údaje pro výrobu TM přístroje
OO Médium
OO Teplota media min. / max.
OO Okolní teplota min. / max.
OO Měřicí rozsah
OO Tlak media
OO Viskozita
OO Hustota 

 
Objednací údaje převodník UMC3 (příklad: UMC3 - A 0 1 A 0 0k)

Typ Senzor Displej / Rozhraní Napájení výstup

UMC3-

A =  vestavěný převodník, ½" NPT

B =  vestavěný převodník,  
M 20x1,5

C1) =  oddělený převodník se 
svorkovnicí, ½" NPT

D1) =  oddělený převodník se 
svorkovnicí, M 20x1,5

E1) =  oddělený převodník s 
konektorem, ½" NPT

F1) =  oddělený převodník s 
konektorem, M 20x1,5

0 =bez

1 =  vestavěný v převodníku, 
teplota okolí do 60 °C

22) =  oddělený, samostatná 
deska plus adaptér pro 
montáž do panelu

1 =  90 - 265 VAC,  
50 / 60 Hz

2 =  19 - 36 VDC, 
24 VAC (± 20 %), 
50 / 60 Hz

A =  analogový výstup, 0(4) - 20 mA 
s / bez HART®, pulzní výstup 
pasivní 
Um = 30 VDC, status výstup 
pasivní Um = 30 VDC

B3) =  analogový výstup 0 (4)-20 mA 
s / bez HART®, 
pulsní výstup aktivní 24 VDC, 
status výstup pasivní 
Um = 30 VDC

D4) =  Profibus-PA® (EEx ia IIC), 
všechny analogové a binární 
výstupy zablokovány

F5) =  Modbus*RTU (RS 485) 
analogový výstup 
0 (4)-20 mA

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM
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osvědčení ochrana  
výstupního signálu

0 = bez 0k = bez

1 =   II(1)2G Eex de [ia] IIB / IIC T3-T6  
pro teplotu okolí do 60 °C

1k = EEX ia

2k =  EEx e (není 
jiskrově 
bezpečný)

2 =   II(1)2G Eex d [ia] IIB / IIC T3-T6  
pro teplotu okolí do 60 °C

3 =   FM CL I, DIV 1, GPS ABCD, 
T* / FMC CL I, BPS CD, T* 
pro teplotu okolí do 60 °C

4 =   NEPSI pro teplotu okolí do 60 °C

5 =   II(1)2G Eex de [ia] IIB / IIC T3-T6 
pro teplotu okolí do 80 °C

6 =   II(1)2G Eex de [ia] IIB / IIC T3-T6 
pro teplotu okolí do 80 °C

1) -   Včetně konzoly pro montáž na stěnu, konzola pro uchycení na potrubí se 
musí objednat zvlášť (viz příslušenství)

  -  propojovací kabel (od senzoru k převodníku) a kabelová přípojka se musí 
objednat zvlášť (viz příslušenství)

2) Propojovací kabel se musí objednat zvlášť
3) Výstupní signál v EEx ia není možný
4) Není k dispozici se schválením 3 a 4
5)  Není k dispozici se schválením 3, 4, 5, nebo 6 a s ochranou výstupního signálu 

2

Typ Montáž / závit  
výstupního napájení Displej / Rozhraní Napájení výstup

UMC4-

B =  vestavěný převodník / M 20x1,5
D1) =  oddělený převodník se svorkovnicí / M 20x1,5  

(písemně uveďte délku kabelu)
E1) =  oddělený převodník,  

převodník s 5 m kabelem / 
 M 20x1,5

1 =  vestavěný v pouzdru 
převodníku, teplota 
okolí do 60 °C

1 =  90 - 265 VAC, 
50/60 Hz

2 =  19 - 36 VDC, 
24 VAC (± 20 %), 
50/60 Hz

A =  analogový výstup, 
0 (4) - 20 mA 
s / bez HART®, 
pulzní výstup pasivní 
Um = 30 VDC, 
status výstup pasivní 
Um = 30 VDC

Objednací údaje převodník UMC4 (příklad: UMC4 - B 1 1 A 0 0k)

1) -  Včetně konzoly pro montáž na stěnu, konzola pro uchycení na potrubí se 
musí objednat zvlášť (viz příslušenství)

 -  Propojovací kabel (od senzoru k převodníku) a kabelová průchodka se 
musí objednat zvlášť (viz příslušenství)

osvědčení krytí 
(výstupní signál)

0 = bez 0k = bez

2 =  II(1)2G Eex d [ia] IIB/IIC T3-T6 
 pro teplotu okolí do 60 °C

1k = EEX ia

2k =  EEx e (bez jiskrové 
bezpečnosti)

Objednací údaje Příslušenství (příklad: TMk - BL kk 005) 

objednací 
číslo Typ Provedení Délka kabelu/ oblast aplikace

TMk-

BL = propojovací 
kabel

kk =  senzor-převodník s propojovacím kabelem
Sk =  senzor-převodník konec kabelu  

1: zástrčka (Harting Han® R23) konec kabelu  
2: kabelová přípojka

SS =  zástrčky na obou koncích (Harting Han® R23)
UB =  převodník-deska rozhraní zástrčka

Délka kabelu
005 = 5 m 
010 = 10 m 
015 = 15 m 
030 = 30 m 
075 = 75 m 
150 = 150 m 
300 = 300 m 
XXX = speciální délka

v =  sada kabelových 
přípojek

AU = vestavěný převodník
GU = oddělený převodník

oblast aplikace
NEM 20 = není Ex, M 20 x1,5 
NENPT = není Ex, ½" NPT 
DEIAM 20 = EEx de - EEx ia, M 20 x1,5 
DEIANPT = EEx de - EEx ia, ½" NPT 
DEEM 20 = EEx de - EEx e, M 20 x1,5 
DEENPT = EEx de - EEx e, ½" NPT

TM- RohRMoNT = příslušenství pro montáž na 2" potrubí

Objednací údaje převodník UMC3 (pokračování)

Objednací údaje převodník UMC4 (pokračování)

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM
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Rozměry
TM-UMC3

A B
vestavěný převodník oddělený převodník

-40 … +100 °C -40 … +150 °C -40 … +100 °C -40 … +150 °C -40 … +260 °C
Typ Senzor mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch]
TM-x01...TM-x23 TM002 ... TM008 350 [13,8] 429 [16,9] 531 [20,9] 331 [13,0] 433 [17,0] 533 [21,0]
TM-x25 / TM-x28 TM010 400 [15,7] 482 [19,0] 584 [23,0] 384 [15,1] 486 [19,1] 586 [23,1]
TM-x34 / 37 / 43 TM015 / TM020 450 [17,7] 534 [21,0] 636 [25,0] 436 [17,2] 538 [21,2] 638 [25,1]
TM-x40 TM020 - S / - H 550 [21,7] 534 [21,0] 636 [25,0] 436 [17,2] 538 [21,2] 638 [25,1]
TM-x46 / TM-x49 TM025 650 [25,6] 584 [23,0] 686 [27,0] 486 [19,1] 588 [23,1] 688 [27,1]
TM-x54 / TM-x55 TM050 750 [29,5] 699 [27,5] 801 [31,5] 601 [23,7] 703 [27,7] 803 [31,6]
TM-T XX TM080 730 [28,7] 629 [24,8] 731 [28,8] 531 [20,9] 633 [24,9] 733 [28,9]

C F G
Typ Senzor mm [inch] mm [inch] mm [inch]

TM-x01...TM-x23 TM002 ... TM008 125 [4,9] 42 [1,7] 94 [3,7]

TM-x25 / TM-x28 TM010 170 [6,7] 45 [1,8] 112 [4,4]
TM-x34 / 37 / 43 TM015 / TM020 215 [8,5] 52 [2,1] 132 [5,2]
TM-x40 TM020 - S / - H 215 [8,5] 52 [2,1] 132 [5,2]
TM-x46 / TM-x49 TM025 255 [10,0] 2 [2,4] 162 [6,4]
TM-x54 / TM-x55 TM050 378 [14,9] 102 [4,0] 272 [10,7]
TM-T XX TM080 380 [15,0] 115 [4,5] 230 [9,1]

TM-UMC4
A B

vestavěný převodník oddělený převodník
-40 … +100 °C -40 … +150 °C -40 … +100 °C -40 … +180 °C -40 … +260 °C

Typ Senzor mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch] mm [inch]
TM-x01...TM-x23 TM002 ... TM008 350 [13,8] 460 [18,1] 562 [22,1] 331 [13,0] 433 [17,0] 533 [21,0]
TM-x25 / TM-x28 TM010 400 [15,7] 513 [20,2] 615 [24,2] 384 [15,1] 486 [19,1] 586 [23,1]
TM-x34 / 37 / 43 TM015 / TM020 450 [17,7] 565 [22,2] 667 [26,3] 436 [17,2] 538 [21,2] 638 [25,1]
TM-x40 TM020 - S / - H 550 [21,7] 534 [21,0] 636 [25,0] 436 [17,2] 538 [21,2] 638 [25,1]
TM-x46 / TM-x49 TM025 650 [25,6] 615 [24,2] 717 [28,2] 486 [19,1] 588 [23,1] 688 [27,1]
TM-x54 / TM-x55 TM050 750 [29,5] 730 [28,7] 832 [32,8] 601 [23,7] 703 [27,7] 803 [31,6]
TM-T XX TM080 730 [28,7] 788 [31,0] 890 [35,0] 659 [25,9] 761 [30,0] 861 [33,9]

C F G
Typ Senzor mm [inch] mm [inch] mm [inch]

TM-x01...TM-x23 TM002 ... TM008 125 [4,9] 42 [1,7] 94 [3,7]

TM-x25 / TM-x28 TM010 170 [6,7] 45 [1,8] 112 [4,4]
TM-x34 / 37 / 43 TM015 / TM020 215 [8,5] 52 [2,0] 132 [5,2]
TM-x40 TM020 - S / - H 215 [8,5] 52 [2,1] 132 [5,2]
TM-x46 / TM-x49 TM025 255 [10,0] 62 [2,4] 162 [6,4]
TM-x54 / TM-x55 TM050 378 [14,9] 102 [4,0] 272 [10,7]
TM-T XX TM080 375 [14,8] 115 [4,5] 230 [9,1]

TM-UMC4 (pokračování)

TM-UMC3 (pokračování)

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM
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Rozměry [mm] (pokračování)
Vestavěný převodník  Oddělený převodník

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Coriolisův hmotnostní průtokoměr Typ TM


