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Herstellung und Vertrieb durch: 
 

Kobold Messring GmbH 
Nordring 22-24 

D-65719 Hofheim 
Tel.: +49 (0)6192-2990 
Fax: +49(0)6192-23398 

E-Mail: info.de@kobold.com 
Internet: www.kobold.com 
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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für Trans-
portschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Elektrischer Grenzwertgeber  Typ: NBK-RA  
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 

 
Die Grenzkontakte für die Bypass-Niveaustandsanzeiger NBK werden zur Über-
wachung von Grenzständen in Tanks oder Behältern eingesetzt. Je nach Aus-
führung sind Sie für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen oder für 
den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. 
 
 
4.1 Elektrische Grenzwertgeber  

Für ATEX-Applikationen NBK-RA: Bistabiler Umschaltkontakt als vergussge-
kapselter Flachschalter im metallischen Gussgehäuse mit 3 m Anschlusskabel. 
 
ATEX-Kennzeichnung für Kontakt NBK-RA: 
 
  II 2G Ex mb IIC T6 / T5 Gb 
  II 2D Ex mb IIIC IP67 T 105 °C Db 
 

 Die Kontakte nur sachgerecht und bestimmungsgemäß verwenden. 
 Sicherstellen, dass nur Zubehörteile in explosionsgefährdeten Bereichen 

verwendet werden, die alle Anforderungen der europäischen Richtlinien 
und der nationalen Gesetzgebung erfüllen. 

 
Die Kontakte NBK-RA mit ATEX-Zulassung genügen den Anforderungen der 
Kategorie 2GD. Die Näherungsschalter mit ATEX-Zulassung sind in folgenden 
Zonen einsetzbar: 
 

  2G in Zone 1 
  3G in Zone 2 
  2D in Zone 21 
  3D in Zone 22 
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5. Arbeitsweise 

KOBOLD Bypass-Niveaugrenzwertgeber werden zur Überwachung von Grenz-
ständen in Tanks oder Behältern eingesetzt. Sie werden über Montagebleche 
und -bänder fest mit dem Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ NBK verbunden und 
sind innerhalb der Messlänge des NBK-Gerätes beliebig auf dem Bypassrohr 
verschiebbar. Die Reedkontakte in den Grenzwertgebern NBK-R reagieren 
bistabil und werden durch den magnetischen Schwimmer im NBK-Rohr während 
des Vorbeifahrens geschaltet. An das Bypassrohr können ein oder mehrere 
Grenzkontakte angebracht werden. 
 
 



NBK-RA 

Seite 6  NBK-RA K01/0723 

6. Mechanischer Anschluss 

Die Reedschalter (NBK-RA), soweit vorhanden, mit dem mitgelieferten 
Spannband (Ex-Kontakt: zwei Spannbänder) auf der Gegenseite der Rollen-
anzeige am Bypassrohr befestigen und festspannen. Die Höhe der 
Schaltkontakte kann frei gewählt werden. Der Kabelanschluss muss nach unten 
zeigen. Der Schalter muss fest am Standrohr anliegen.  
Wegen technischen Anpassungen kann es beim Einbau von neuen Kontakten in 
eine bestehende Anlage zu Funktionsproblemen kommen. Schaltet der Kontakt 
bei vorbeifahren des Schwimmers nicht, so ist das vormontierte Distanzstück aus 
Kunststoff zu entfernen. 
 
NBK-RA 
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7. Elektrischer Anschluss 

Grenzkontakte NBK-RA 

 

Achtung! Die zulässigen elektrischen Grenzdaten des Grenzwert-
gebers beachten. 

 

Maximalwerte  
NBK-RA 

ATEX-Kontakt

Schaltleistung:  45 W/VA 

Schaltstrom: 0,6 A 

Max. Schaltspannung: 230 VAC/DC 

 
 
 

Hinweis zu NBK-RA: 
Den Stromkreis des Grenzkontaktes mit einer Sicherung 
absichern. Diese muss den zulässigen Nennstrom des 
Schaltkontaktes zulassen und ein Abschaltvermögen 
entsprechend dem möglichen Kurzschlussstrom des 
Versorgungsnetzes am Einsatzort besitzen. Der Kontakt 
wird über die Nordseite eines Schaltmagnetes betätigt und 
über die Südseite zugesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBK-RA  

 
ATEX- Kontakt

braun 

blau 

schwarz 
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8. Inbetriebnahme  

Inbetriebnahme der elektrischen Reedschalter 

Funktion der Schalter 

Alle Schalter haben drei Anschlusspole (schwarz, blau und braun). Die schwarze 
Ader stellt den gemeinsamen Pol für beide Schaltfunktionen (Öffner und 
Schließer) dar. 
Damit die Schaltfunktion dem Anschlussplan bzw. u. g. Tabelle entspricht, muss 
der Schwimmer den Schalter einmal in beiden Richtungen überfahren. 
Beim direkten Aufschalten einer Alarmlampe wird dieser Punkt häufig nicht 
beachtet und es wird angenommen, der Schalter sei defekt.  
Nach Überfahren des Schalters ist dieser betriebsbereit und bedarf keiner 
Wartung. 
 

 schwarz / blau schwarz / braun 
Schwimmer oberhalb geöffnet elektrisch leitend 
Schwimmer unterhalb elektrisch leitend geöffnet

 
 

Hysterese 

 
Als Hysterese bezeichnet man die Differenz zwischen 
Ein- und Ausschaltpunkt des Kontaktes. Durch 
werkseitige Abstimmung von Schwimmermagnet und 
Kontaktstärke erhält man eine Hysterese von ca. 
15 mm Schwimmerhub. 
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9. Technische Daten 

ATEX Grenzkontakt, Typ NBK-RA (610045M10-3) 
Kontaktfunktion: bistabiler Umschaltkontakt 
 vergussgekapselt 
Schalthysterese: ca. 15 mm 
Max. Schaltleistung: 45 VA, 230 VAC/DC, 0,6 A 
Temperaturklasse: T6 / T5 
Max. Umgebungstemp.: 70 °C / 85 °C 
Anschluss: 3 m PVC-Kabel 
Gehäuse: metallisch, Guss (GD-ZN Al 4 Cu1) 
Schutzart: IP 67 
ATEX-Kennzeichnung:  II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb 
  II 2D Ex mb IIIC IP67 T 105 °C Db 
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10. Bestelldaten 

 

NBK-RA 

ATEX-Grenzkontakt, vergussgekapselt, 
II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb 
II 2D Ex mb IIIC IP67 T 105 °C Db 
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11. Abbildungen 

NBK-RA  
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12. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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13. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, 
erklären, dass das Produkt 
 
 
Grenzkontakt Typ: NBK-RA (Typ: 610*) 
 
 
mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-18:2009 Vergusskapselung ‚m‘ 
EN 60079-26:2007 Betriebsmittel mit Geräteschutzniveau (EPL) Ga 
 
EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 03 ATEX E 126 X 
 
 
und folgende EU-Richtlinie erfüllt: 
 
2014/34/EU ATEX 

Hofheim, den 09. März 2021     
 H. Peters M. Wenzel 
 Geschäftsführer Prokurist 
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14. EG-Baumusterprüfbescheinigung NBK-RA 
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