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OO Rozsahy měření: 
	 Voda 1,5 - 11 ... 100 - 1000 l/h 
	 Vzduch 0,15 - 0,45 ... 20 - 105 Nm3/h

OO Přesnost: třída 4

OO pmax PN10, tmax 140 °C

OO Připojení: 
	 lepené připojení, G ¼, G ½, G ¾, G 1

OO Materiál: 
	 Trogamid, polysulfon, PVDF

Plastové průtokoměry a spínače
pro kapaliny a plyny

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Egypt, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká 
Británie, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com
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Kontakty (volitelné)
Průtokoměr lze osadit jazýčkovými nebo elektronickými  
kontakty.
Jazýčkové kontakty (bistabilní)
Spínací napětí*: 	 max. 130 VAC, 200 VDC

Spínací výkon*: 	 max. 10 W / 10 VA
Spínací proud*:	 max. 0,5 A
Přechodový odpor:	 max. 150 mΩ
Izolační odpor: 	 min. 1000 MΩ
Povolená teplota okolí:	 0 ... +55 °C
Krytí: 	 IP 65
Hystereze:	 cca. 5 - 7 mm 
	 od polohy plováku
* �Krátkodobé přetížení není dovoleno. Doporučujeme použít ochranné relé (viz 

»příslušenství«).

Elektronické kontakty (bistabilní)
Kontakt pracuje elektronicky bez mechanických částí  
náchylných na opotřebení.

Provozní napětí: 	 9 - 24 VDC

Spínací výstup: 	 NPN max. 100 mA
Teplota okolí: 	 0 ... 55 °C
Krytí: 	 IP 65
Hystereze: 	 < 6 mm
Rozměry: 	 33 x 18 x 40 mm
Hmotnost s  
konektorem: 	 16 g

Výstupní signál (s LED nahoře)
Plovák nad kontaktem  
mezi PIN 1 a PIN E: 	 0 V
Plovák pod kontaktem  
mezi PIN 1 a PIN E: 	 9 - 24 V LED výstup

Princip a provedení
KOBOLD plastové průtokoměry a spínače model KSK pracují na 
známém principu nadnášení plováku. Používají se pro měření a 
kontrolu průtoku v uzavřeném potrubí.
Medium protéká zdola nahoru kónickou plastovou měřicí 
trubicí. Tím dochází k nadnášení plováku. Jeho poloha ukazuje 
na stupnici aktuální průtok. Přístroj lze osadit bistabilními 
kontakty.

Speciální výhody
OO Odolnost vůči pádu a korozi
OO Radiální montáž
OO Speciální stupnice
OO Krátká montážní délka
OO Plastový plovák a připojení vyrobené z PVDF

Technická data
Materiály
Měřicí trubice: 	 Trogamid T (KSK 1..) nebo 
	 polysulfon (KSK 2..), neprůhledný, 
	 ale matně průsvitný
Plovák: 	 PVDF
Plovákový doraz: 	 PVDF
O-kroužky: 	 EPDM (KSK-1..; KSK-2..)
Max. provozní tlak: 	 PN 10
Max. provozní teplota: 	 KSK 1...	 max. 60 °C (0 ... 60 °C) 
	 KSK 2...	 max. 100 °C (0 ... 100 °C) 
		  max. 60 °C (s PVC
		  šroubením) 			 
		  max. 85 °C (s kontaktem)
Třída přesnosti:	 4 (podle VDE / VDI 3513, str. 2)
Připojení (standard)
KSK 1... u. KSK 2...:	 PVC lepený spoj
Připojení (volitelné)
KSK-
..080../..150../..200..:	 mosaz nebo nerezová ocel 
	 převlečná matice 
	 G½ vnitřní nebo vnější závit  
	 nebo G ¾ vnější závit 
KSK-
..300../..500../..999..:	 PVC převlečná matice 
	 G ½; G ¾, G 1 vnitřní závit 
	 nebo G1 vnitřní závit šedá litina
KSK-
..015../..025../..050../
..100..: 	 PVC G ¼ vnitřní závit

Plastové průtokoměry a spínače Typ KSK

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Signál max. 100 mA
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Plastové průtokoměry a spínače Typ KSK

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Medium vzduch
Pro vzduch jsou k dispozici následující stupnice

Typ Nm3/h 
(0 bar rel)

Nm3/h 
(1 bar rel)

Nm3/h 
(2 bar rel)

Nm3/h 
(3 bar rel)

Nm3/h 
(4 bar rel)

Nm3/h 
(5 bar rel)

Nm3/h 
(6 bar rel)

Nm3/h 
(7 bar rel)

Nm3/h 
(8 bar rel)

Nm3/h 
(9 bar rel)

Nm3/h 
(10 bar rel)

KSK-..15... 0,15...0,45 0,2...0,6 0,25...0,75 0,25...0,9 0,3...1,0 0,35...1,1 0,35...1,2 0,4...1,3 0,4...1,35 0,4...1,4 0,45...1,5

KSK-..25... 0,2...1,1 0,25...1,5 0,3...1,9 0,3...2,2 0,4...2,45 0,5...2,75 0,5...2,9 0,5...3,1 0,6...3,3 0,6...3,5 0,6...3,6

KSK-..50... 0,4...2,0 0,5...2,8 0,6...3,4 0,7...4,0 0,8...4,5 0,9...5,0 1,0...5,5 1,0...5,75 1,0...6,0 1,25...6,5 1,5...7,0

KSK-..80... 0,5...3,0 0,75...4,25 0,75...5,5 1,0...6,5 1,0...7,0 1,0...8,0 1,25...8,5 1,5...9,0 1,5...9,5 1,5...10,0 1,5...10,5

KSK-..100... 0,75...3,75 1,0...5,0 1,25...6,0 1,5...7,0 1,75...8,0 2,0...9,0 2,0...9,5 2,0...10,0 2,5...10,5 2,5...11,0 2,5...12,0

KSK-..150... 1,0...6,0 1,5...7,5 2,0...9,0 2,0...11,0 2,5...13,0 2,5...14,0 3,0...15,0 3,0...16,0 3,0...17,0 3,5...18,5 3,5...19,5

KSK-..200... 1,5...7,5 2,5...10,0 3,0...13,0 3,5...14,5 4,0...17,0 4,5...19,0 5,0...20,0 5,0...22,5 6,0...23,0 6,0...24,0 6,0...25,0

KSK-..300... 1,0...10,0 1,5...14,0 2,0...17,0 2,5...20,0 3,0...23,0 3,0...24,0 3,5...25,0 3,5...27,5 3,5...30,0 4,0...31,0 4,0...32

KSK-..500... 2,0...17,0 3,0...24,0 4,0...28,0 4,0...32,0 5,0...36,0 5,0...40,0 6,0...42,0 6,0...45,0 6,0...48,0 7,0...50,0 7,0...55,0

KSK-..999... 6,0...31,0 8,0...44,0 10,0...54,0 12,0...62,0 12,0...70,0 15,0...75,0 15,0...80,0 15,0...90,0 15,0...95,0 15,0...100,0 20,0...105,0

Objednací údaje (Příklad: KSK-1015H K16 00)
Měřicí 

rozsah voda 
[l/h]

Objednací 
číslo 

Trogamid

Objednací 
číslo 

Polysulfon

Stupnice rozsah  
viz tabulka

Závitové připojení 
volitelné

Kontakt 
volitelné

1,5 - 11 KSK-1015... KSK-2015...

Standard

H = l/h voda

Speciální stupnice

A = vzduch; 0 bar rel.

B = vzduch: 1 bar rel.

C = vzduch; 2 bar rel.

D = vzduch; 3 bar rel.

E = vzduch; 4 bar rel. 

F = vzduch; 5 bar rel. 

G = vzduch; 6 bar rel.

I = vzduch; 7 bar rel.

K = vzduch; 8 bar rel.

L = vzduch; 9 bar rel.

M = vzduch;10 bar rel.

Y = jiné

K16 = PVC lepené připojení Ø 16 

P08 = PVC G ¼ vnitřní závit

00 =	 bez kontaktu

S0 =	 1 N/O kontakt

SS =	 2 N/O kontakty

SC =	 1 N/O kontakt/ 
	 1 N/C kontakt

C0 =	 1 N/C kontakt

CC =	 2 N/C kontakty

E0 =	 1 elektronický 
	 kontakt

EE = 2 elektronické 
	 kontakty

2,5 - 25 - -

2,5 - 30 KSK-1025... KSK-2025...

5 - 50 KSK-1050... KSK-2050...

10 - 100 KSK-1100... KSK-2100...

8 - 80 KSK-1080... KSK-2080... K20 = PVC lepené připojení Ø 20 

IG1 = mosaz G ½ vnitřní závit

AG1 = mosaz G ½ vnější závit

AG3 = mosaz G ¾ vnější závit

IG2 = nerezová ocel G ½ vnitřní závit

AG2 = nerezová ocel G ½ vnější závit

AG4 = nerezová ocel G ¾ vnější závit

20 - 150 KSK-1150... KSK-2150...

30 - 200 KSK-1200... KSK-2200...

30 - 300 KSK-1300... KSK-2300...

K32 = PVC lepené připojení Ø 32 

P15 = PVC G ½ vnitřní závit

P20 = PVC G ¾ vnitřní závit

P25 = PVC G 1 vnitřní závit

T25 = šedá litina G 1 vnitřní závit

50 - 500 KSK-1500... KSK-2500...

100 - 1000 KSK-1999... KSK-2999...
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DN*

G

Ø D

L2 L L1

Verschraubung

SW 36

SW 36

Verschraubung

L2 L

Verschraubung

SW 46

SW 46

L

L2

Verschraubung

SW 55

Verschraubung

SW 38

L2 L

SW 38

SW 55

Verschraubung

Ø

Plastové průtokoměry a spínače Typ KSK

* Medium voda **bez přídavného šroubení

Rozměry (se standardním lepeným připojením, PVC G ¼)

Typ DN Ø L L1 L2 D G** Tlaková ztráta mm 
vodního sloupce*

KSK-..015.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..025.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..050.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..080.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..100.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..150.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..200.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..300.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..990.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83

* Medium voda **bez přídavného šroubení

Rozměry (se speciálním závitem z mosazi nebo nerezové oceli) vnitřní nebo vnější závit

Speciální závitové 
připojení

Typ L L2 Vnitřní 
závit Vnější závit SW G** Tlaková ztráta mm 

vodního sloupce*
KSK-..015.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..025.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..050.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..080.. 185 245 G ½ G ½ n. G ¾ 36 G 1 45
KSK-..100.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..150.. 185 245 G ½ G ½ n. G ¾ 36 G 1 45
KSK-..200.. 185 245 G ½ G ½ n. G ¾ 36 G 1 45
KSK-..300.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..990.. 200 - - - - G 1 ½ 83

* Medium voda **bez přídavného šroubení

Rozměry (se speciálním závitovým připojením z PVC nebo šedé litiny) vnitřní závit

Typ L L2 Speciální závitové 
připojení SW/D G** Tlaková ztráta mm 

vodního sloupce*

KSK-..300.. 200 255 Šedá litina G 1 vnitřní SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 295 PVC, G ½ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 303 PVC, G ¾ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 346 PVC, G 1 vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 255 Šedá litina G 1 vnitřní SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 295 PVC, G ½ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 303 PVC, G ¾ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 346 PVC, G 1 vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 255 Šedá litina G 1 vnitřní SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 295 PVC, G ½ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 303 PVC, G ¾ vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 346 PVC, G 1 vnitřní závit Ø 60 G 1 ½ 83

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Připojení

Připojení

Připojení

Připojení

Připojení

Připojení


