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Trasmettitore di Livello ad 
Ultrasuoni

per liquidi

misurare

•

monitorare

•

analizzare

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, 
COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, 
MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, 
SINGAPORE, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, 
TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM

OO �Campo di misura:  
Liquidi: fino a 6 m

OO �Precisione:  
±0,2% della lettura 
+0,05% del fondo scala

OO Materiale: PP, PVDF

OO �pmax: 3 bar assoluti;  
tmax: +80 °C

OO �Connessione:  
G 2, 2" NPT

OO �Output: 4-20 mA,  
HART®, relè
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Trasmettitore di Livello ad Ultrasuoni Modello NUS-7

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.

Descrizione

NUS-7 é un trasmettitore di misure ultrasoniche robusto e ad 
alte prestazioni, con trasduttore ed elettronica di processo 
incorporati in un solo corpo.

NUS-7 consente risparmi sui costi – NUS-7 è un trasmettitore 
economico realizzato da KOBOLD: dispone di tutte le 
sofisticate caratteristiche di rilevamento dell'eco dei ben 
conosciuti sistemi di misura NUS-4, contenute nel corpo del 
sensore NUS-7 a due fili.

Se alimentati a corrente continua ed è sufficiente una bassa 
capacità di carico, i trasmettitori a due fili sono raccomandabili, 
questi sono infatti i migliori in varie applicazioni a serbatoi 
utilizzando il sistema a punti multipli (multi-drop) HART® 
collegato a un modem più PC. il trasmettitore NUS-7 a due 
fili è fornito con il protocollo HART® come standard.

Misura di liquidi – NUS-7 é la risposta per misure del livello 
dei liquidi in pozzi neri, per la misura del contenuto di un 
serbatoio oppure per misure di portata su canali aperti.

Applicazioni

NUS-7 é un trasmettitore di livello del liquido, che misura 
secondo il principio ultrasonico senza contatto.

Il trasmettitore è fornito con output 4 - 20  mA relè 
programmabile e comunicazione HART®. Questo 
trasmettitore di livello smart, basato su un microprocessore 
intelligente, è adatto per misurare la maggior parte dei liquidi 
in varie condizioni di processo.

Caratteristiche programmabili

OO Funzioni relè (differenziale, impulso di portata, ecc.)

OO �Configurazione della misura (unità, funzione, blocco 
estremità vicina)

OO �Ottimizzazione della misura (smorzamento, velocità di 
tracciatura, correzione della velocità del suono, ecc.)

OO �Profili serbatoio preimpostati: 14 forme differenti

OO �Misura della portata su Canale Aperto: 21 profili differenti 

OO Linearizzazione a 32 punti, simulazione della misura 

OO �Informazioni/diagnostica (mappa dell'eco e segnale/
rumore)

Dettagli tecnici

Campo di misura:	� 0,25 ... 6 m / 0,8… 20 piedi1) 

Angolo totale di apertura:	� 5°

Temperatura ambiente:	� -30 °C … +80 °C 
(-22 °F … +176 °F)

Pressione assoluta di  
processo:	 0,5 … 3 bar (7,5 … 43,5 psig)

Connessione di processo:	�G 2, 2" NPT

Materiali:	
�	� corpo: 	 PP o PVDF  

trasmettitore: 	 PP o PVDF 
guarnizioni cavo: 	 EPDM,  
isolamento cavo: 	 PVC

Precisione1): 	� ± 0,2% del valore misurato 
+0,05% del fondo scala

1) �In circostanze ottimali di riflessione e a temperatura stabilizzata del 
trasmettitore 

Risoluzione 
(secondo la distanza):	� <2 m (6,5 piedi): 1 mm (0,04 

inch); 
2 … 5 m (6,5 … 16,5 piedi):  
2 mm (0,075 inch); 
5 … 10 m (16,5 … 33 piedi):  
5 mm (0,2"); 

Protezione:	 IP 68

Output 2-fili:	� standard: 4-20 mA + HART®,  
mass. 600 Ω, relè (SPDT, 30 V/ 
1 A DC; 48 V/0,5 A CA)

Alimentazione 2 fili:	 12 ... 36 VDC/44 ... 800 mW

Cavo di connessione 
2 fili:	� Tipo LIYCY 2x 0,5 mm2 (AWG 20) 

cavo schermato, Ø 6 mm (0,25"); 
lunghezza standard 5 m (16,5 
piedi). Possibile ordinare mass. 30 
m (100 piedi) 
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Trasmettitore di Livello ad Ultrasuoni Modello NUS-7

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.

NUS-7 in sistemi con PC

Utilizzando un PC e un modem HART® (es: il modello KM-
HART), è possibile creare la vostra rete HART® a punti multipli 
(multi-drop), ove il PC visualizza tutti i dati di misura NUS-7 e 
consente anche di riprogrammare le unità secondo necessità. 
In questo modo gli output derivanti dai dati visualizzati 
possono essere programmati attraverso il PC, che funziona 
come master. A un modem HART® si possono collegare fino 
a 15 trasmettitori e per la configurazione si può utilizzare il 
software KOBOLD NUS-NTB-Soft .

Applicazione multicanale con modem HART® e PC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cablaggio del NUS-7 a 2 fili

Dettagli per l'ordinazione (Esempio: NUS-7 0 06 R9 3 4H 5)

Modello Materiale 
sensore

Campo Connessione Alimentazione Output Lunghezza cavo

NUS-7
0 = PP (standard)

9 = PVDF
06 = �0,25 - 6 m 

R9	= �G 2

N9	= �2" NPT
3 = �12-36 VDC

4H = �4-20 mA + HART®

RH = �4-20 mA + relè  
+ HART®

5 = �5 m (standard)

Y = �secondo le specifiche 
del cliente, max. 30 m 

Codice ordine per il modem HART®: KM-HART (comprende la configurazione del software NUS_NTB_Software)

Dimensioni [mm]
Trasmettitore di livello per liquidi NUS-7-serie a 2 fili 

Bianco 

Marrone 

Verde  
Giallo  
Grigio 

Nero 

Output relè C1 
Output relè CC 
Output relè CC

I 	�

I	�

GND 	�

�uno dei punti dell'anello di corrente, 
alimentazione e HART® (polarità indipendente)

l'altro punto dell'anello di corrente, 
alimentazione e HART® (polarità indipendente)

�messa a terra funzionale GND e punto di schermatura 
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