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Es wird für diese Publikation keinerlei Garantie und bei unsachgemäßer 
Handhabung der beschriebenen Produkte keinerlei Haftung übernommen. 
 
Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler 
enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regelmäßig überarbeitet und 
unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die beschriebenen Produkte jederzeit zu modifizieren bzw. abzuändern. 
 
© Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. 
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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Magnetschalter Typ: NBK-RPVC 
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
 
 

5. Arbeitsweise 

Die Bypass-Magnetschalter sind berührungslose Schalter. Sie bestehen im 
Wesentlichen aus einem Kontaktgehäuse mit eingebautem Reedkontakt, Initiator 
oder Rotationsmagnet. Diese werden betätigt, sobald sie in das Magnetfeld eines 
Permanentmagneten gelangt. 
 
Die Bypass-Magnetschalter werden verwendet, um in Verbindung mit KSR-
Bypass Niveaustandanzeigern Typ BNA oder vergleichbaren Produkten bei einer 
vorher festgelegten Füllstandhöhe eine Schaltfunktion auszuüben.  
Hierzu können einer oder mehrere Schalter an den Standanzeiger angebaut 
werden. 
 
Hinweis: 
Kobold Bypass-Magnetschalter und Kobold Bypass-Niveaustandanzeiger 
mit eingebautem Schwimmer sind aufeinander abgestimmt und 
gewährleisten eine einwandfreie Funktion und störungsfreien Betrieb.  
Beim Anbau an Niveaustandanzeiger anderer Hersteller können, bedingt 
durch eine andere Anordnung der Magnetfelder, Fehlfunktionen auftreten. 
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6. Sicherheit 

6.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die Bypass-Magnetschalter dienen ausschließlich der Füllstandüberwachung von 
flüssigen Medien.   
Der Einsatzbereich ergibt sich aus den technischen Leistungsgrenzen und 
Werkstoffen. 

 Die Flüssigkeiten dürfen keine starken Verschmutzungen oder Grobteile 
aufweisen und nicht zum Auskristallisieren neigen. Es ist sicherzustellen, 
dass die medienberührenden Werkstoffe des Bypass-Magnetschalters 
gegen das zu überwachende Medium aus-reichend beständig sind. Nicht 
geeignet für Dispersion, abrasive Flüssigkeiten, hochviskose Medien und 
Farben. 

 Die in der Betriebsanleitung angegebenen Einsatzbedingungen sind 
einzuhalten. 

 Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von ferromagnetischer Umgebung 
(Abstand min. 50 mm) betreiben. 

 Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken elektromagnetischen 
Feldern bzw. in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen betreiben, die durch 
Magnetfelder beeinflusst werden können (Abstand min. 1 m). 

 Die Bypass-Magnetschalter dürfen keinen starken mechanischen 
Belastungen (Stoß, Verbiegen, Vibrationen) ausgesetzt werden. Das Gerät 
ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen 
Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur 
dementsprechend verwendet werden. 

 Diese Anleitung richtet sich an Fachkräfte, die den Einbau, die Installation 
und das Einrichten ausführen. 

 Für den Einsatz sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu 
beachten. 

 Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind 
einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des 
Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige 
Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten Kobold-
Servicemitarbeiter erforderlich. 

 
6.2 Fehlgebrauch 

Als Fehlgebrauch gilt jede Verwendung, die die technischen Leistungsgrenzen 
überschreitet oder mit den Werkstoffen unverträglich ist. 
 
WARNUNG!  
Verletzungen durch Fehlgebrauch  
Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und 
Verletzungen führen. 
 Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen 
 Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 
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Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder 
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.   
Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen. 
 
 
6.3 Verantwortung des Betreibers 

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt 
daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. 
 
Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen, 

 dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von 
Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie 
die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen 
Sicherheitshinweise kennt. 

 dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den 
Anwendungsfall geeignet ist (Prüfung auf Fehlgebrauch). 

 
Nach Prüfung ist ein Fehlgebrauch ausgeschlossen. 
 
 
6.4 Personalqualifikation 

WARNUNG!  
Verletzungsgefahr durch unzureichende Qualifikation Unsachgemäßer 
Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. 

 Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur 
durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikationen  

      durchführen lassen. 
 
Fachpersonal  
Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner 
Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden 
Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und 
mögliche Gefahren selbständig zu erkennen. 
 
 
6.5 Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, dass Fachpersonal gegen 
Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit 
beeinträchtigen könnten. Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit 
dem Gerät muss das Fachpersonal persönliche Schutzausrüstung tragen.  
 
Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutz-
ausrüstung befolgen! 
 
Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung 
befolgen! 
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7. Inbetriebnahme, Betrieb 

Alle auf der Versandverpackung angegebenen Hinweise zum Entfernen der 
Transportsicherungen beachten. 
Den Bypass-Magnetschalter vorsichtig aus der Verpackung entnehmen! 
Beim Auspacken alle Teile auf äußerliche Beschädigungen überprüfen. 
Funktionsprüfung vor dem Einbau durchführen: 
 
Vor der Prüfung ist die elektrische Verbindung zwischen Steuerung und Schalter 
zu lösen. Der Schaltzustand kann z. B. mittels Durchgangsprüfer ermittelt 
werden. Die Funktionsprüfung kann durch Betätigen des Kontaktes mit einem 
Permanentmagneten mit radialem Magnetfeld im Schaltbereich durchgeführt 
werden. Hierzu ist der Magnet seitlich am Magnetschalter von unten nach oben 
zu führen. Hierbei muss der Kontakt umschalten. An-schließend ist der Magnet 
wieder von oben nach unten zu bewegen. Der Kontakt fällt in seine 
Ausgangslage zurück. Anstelle des Magneten kann auch der im Bypass-
Niveaustandanzeiger eingebaute Schwimmer verwendete werden. 
 
Bei der Funktionsprüfung können unbeabsichtigte Pro-zessvorgänge in der 
nachfolgenden Steuerung ausgelöst werden. Gefahr von Sach- oder 
Personenschäden.   
Das Entfernen und Anschließen der elektrischen Leitun-gen darf nur von 
sachkundigem Fachpersonal durchge-führt werden. Magnetschalter nicht 
in unmittelbarer Nähe von starken elektromagnetischen Feldern betreiben 
(Abstand min. 1 m). Magnetschalter keinen starken mechanischen 
Belastungen aussetzen. 
 
7.1 Montagevorbereitungen 

Sicherstellen, dass die Montagefläche des NBK-RPVC sauber ist und keine 
mechanische Beschädigung aufweist. 
 
7.2 Montage der Bypass-Magnetschalter 

Vor der Montage in aggressiver Umgebung ist sicherzustellen, dass das 
Magnetschaltergehäuse entsprechend beständig ist. Die Schutzart der 
verwendeten Schalter ist bei der Wahl des Montageortes zu berücksichtigen. 
Magnetschalter die zusammen mit Kobold Bypass-Niveaustandanzeigern 
ausgeliefert wurden, sind bereits vor-montiert und müssen nur noch auf die 
gewünschte Schalthöhe eingestellt werden. 
 
Die Montage erfolgt an der Magnetanzeige (Produktline BMD) am Bypass-
Niveaustandanzeiger (Produktlinie BNA) oder direkt über ein Spannband. 
 
Typ Beschreibung (Schaltkontakt, 

Gehäuse) 
Befestigung 

mit T-Nut 
Befestigung mit 

Spannband 
NBK-
RPVC 

Reed, Aluminiumgehäuse, 
Kabelausgang

X X 

 



  NBK-RPVC 

NBK-RPVC K01/0723  Seite 9 

7.3 Montage der Bypass-Magnetschalter an der Magnetanzeige 

Die Befestigung der Magnetschalter an der Magnetanzeige des Bypass-
Niveaustandanzeigers erfolgt mittels Nutensteinen.   

1. Befestigungsschrauben am Magnetschalter mittels Innensechskantschlüssel 
SW 3 mm um ca. 1 Umdrehung lösen. 

2. Nutenstein(e) in die Führungsnut der Magnetrollenanzeige von oben o-der 
unten einschieben. 

3. Magnetschalter auf die Höhe des gewünschten Schaltpunktes verschieben 
und durch anziehen der Schrauben befestigen (Der Schaltpunkt ist auf dem 
Typenschild gekennzeichnet). 
 

Die Magnetschalter können wahlweise auf beiden Seiten der Magnetrollen - 
Niveauanzeige befestigt werden. Hierzu ist der Nutenstein auf der ge-
genüberliegenden Seite des Schalters anzubauen. Die Montage ab Werk erfolgt auf 
der rechten Seite des Bypass - Niveaustandanzeigers. 
Bei der Montage mehrerer Magnetschalter am Bypass-Niveaustandanzeiger wird 
empfohlen, diese abwechselnd auf beiden Seiten der Magnetrollenanzeige zu 
befestigen. Somit ist gewährleistet, dass jede beliebige Schalthöhe eingestellt 
werden kann. 
 

7.3.1 Montage der Magnetschalter mittels Spannband 
1. Spannband durch Lösen der Befestigungsschraube öffnen. 
2. Spannband durch die Öffnung des Magnetschalters schieben. 
3. Spannband und Magnetschalter am Bypassrohr anbringen und mittels 

Befestigungsschraube anziehen, sodass ein Verschieben des Magnet-
schalters noch möglich ist. 

4. Magnetschalter auf die Höhe des gewünschten Schaltpunktes schieben und 
durch Anziehen der Schraube fixieren (Der Schaltpunkt ist gekennzeichnet). 

 

Hinweis 
1. Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Kabeleinführung nach 

unten zeigt. Um eine sichere Schaltfunktion zu gewährleisten, muss  
        das Magnetschaltergehäuse am Bypassrohr anliegen. 
2. Die Magnetschalter arbeiten nur im Bereich zwischen den 

Prozessanschlüssen des Bypass-Niveaustandanzeigers. Wird ein 
Schaltpunkt außerhalb dieses Bereiches eingestellt, kann keine 
sichere Funktion gewährleistet werden. 
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8. Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss ist entsprechend den im Errichtungsland geltenden 
Sicherheitsbestimmungen zur Errichtung elektrischer Anlagen durchzuführen und 
darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden. 
Die elektrischen Daten auf dem Typschild sind zu beachten. Die Arbeiten dürfen 
nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. 
Der Anschluss ist gemäß Anschlussschema mit mind. 3 x 0,75 mm² 
entsprechend der gewünschten Schaltfunktion durchzuführen. Beachten Sie bei 
der Auswahl des Kabels, dass es für den vorgesehenen Anwendungsbereich 
(Temperatur, Witterungseinflüsse, aggressive Atmosphäre usw.) geeignet ist. 

 
Schutzklasse II 
 
Warnung! 
Der Betrieb der Magnetschalter an induktiver oder kapazitiver Last kann 
eine Zerstörung des Reedkontaktes zur Folge haben. Dies kann zu einer 
Fehlfunktion der nach-geschalteten Steuerung und zu Personen- oder 
Sachschäden führen. 
 
Bei kapazitiver Belastung, Leitungslängen über 50m oder dem Anschluss an 
Prozessleitsystemen mit kapazitivem Eingang ist zur Begrenzung des 
Spitzenstromes ein Schutzwiderstand von 22 Ω in Serie zu schalten.   
Bei induktiver Belastung sind die Magnetschalter durch Beschaltung mit einem 
RC-Glied (s. Anhang) bzw. einer Freilaufdiode zu schützen. Die Verwendung von 
Varistoren als Schutzbeschaltung ist nicht zulässig, da durch auftretende Spitzen 
der Reedkontakt zerstört werden kann. 
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RC-Glieder zur Schutzbeschaltung  
RC-Glieder sind, je nach Betriebsspannung, ausschließlich entsprechend 
untenstehender Tabelle zu verwenden. 
Andere als die hier aufgeführten RC-Glieder führen zur Zerstörung des 
Reedschalters. 
 
Für Reedkontakte von 10 - 40VA 
 
Spannung Widerstand Kapazität
AC 24 V 100 Ω 0,33 µF
AC 48 V 220 Ω 0,33 µF
AC 115 V 470 Ω 0,33 µF
AC 230 V 1500 Ω 0,33 µF
 
Für Reedkontakte von 40 - 100VA 
 
Spannung Widerstand Kapazität
AC 24 V 47 Ω 0,33 µF
AC 48 V 100 Ω 0,33 µF
AC 115 V 470 Ω 0,33 µF
AC 230 V 1000 Ω 0,33 µF
 
8.1 Inbetriebnahme 

Vor der Inbetriebnahme sind die Magnetschalter in die Ausgangslage zu 
versetzen. Hierzu ist der Schwimmer des Bypass-Niveaustandanzeigers im 
Innern des Rohres langsam von unten nach oben und anschließend wieder nach 
unten zu schieben. Sollte dies nicht mehr möglich sein, kann der Schwimmer 
auch seitlich am Magnetschalter von unten nach oben und anschließend wieder 
nach unten vorbeibewegt werden. Beachten Sie hier-bei die Kennzeichnung 
„Oben“ am Schwimmer. Bei nachträglichem Anbau von Magnetschaltern sind 
diese auf gleiche Weise in ihre Ausgangslage zu versetzen. Anstelle des 
Schwimmers kann hierzu auch ein Permanentmagnet mit beliebiger radialer 
Polung verwendet werden. 
Bedingt durch das bistabile Schaltverhalten der Magnetschalter müssen diese 
unbedingt wie beschrieben vor der Inbetriebnahme in den Ruhezustand versetzt 
werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass beim erstmali-gen Einschalten in der 
nachgeschalteten Steuerung eine fehlerhafte Schaltfunktion durch eine falsche 
Kontaktstellung ausgelöst wird. 
 
Justieren des Bypass-Magnetschalters 
Befestigungsschraube(n) lösen und Magnetschalter auf die Höhe des 
gewünschten Schaltpunktes verschieben. Anschließend Befestigungsschraube 
wieder fest anziehen. 
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9. Störungen 

In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Fehlerursachen und die 
erforderlichen Gegenmaßnahmen aufgeführt. 
 
Störung Ursache Maßnahme 
Bypass-Magnetschalter 
lässt sich nicht an 
vorgesehener Stelle 
anbauen 

Kollision mit weiteren 
Anbauteilen 

Umbau der Anbauteile 
oder Rücksendung ans 
Werk 

Kein oder falsches 
Signal 

Elektrischer Anschluss 
falsch

Siehe Kapitel 8 

Reedkontakt defekt Rücksendung ans Werk
falsches Schaltverhalten Anschlussbelegung 

ändern   
Schaltposition falsch NBK-RPVC neu 

positionieren 
Kabel abgerissen Rücksendung ans Werk 
Schalter wird nicht durch 
Schwimmer ausgelöst

 
 

VORSICHT!  
Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden Können Störungen mit Hilfe 
der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, Gerät unverzüglich 
außer Betrieb setzen. 

 Sicherstellen, dass kein Druck mehr anliegt und gegen versehentliche 
      Inbetriebnahme schützen. 
 Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen. 
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10. Wartung und Reinigung 

10.1 Wartung 

Bypass-Magnetschalter Typ NBK-RPVC arbeiten bei bestimmungsgemäßen Ge-
brauch wartungs- und verschleißfrei. 
 
Die Schalter dürfen nur vom Hersteller oder vom Hersteller bevollmächtigten 
Personen repariert werden. Die internationalen und nationalen Bestimmungen 
bezüglich der Durchführung der Reparatur sind zu beachten  
Es dürfen nur Original Kobold-Ersatzteile verwendet werden. 
 
GEFAHR! 
Beim Arbeiten an Behältern, besteht Vergiftungs- oder Erstickungsgefahr. 
Arbeiten dürfen nur unter Anwendung geeigneter 
Personenschutzmaßnahmen (z.B. Atemschutzgerät, Schutzkleidung o.Ä.). 
durchgeführt werden. 
 
HINWEIS!  
Eine einwandfreie Funktion des Bypass-Magnetschalters kann nur bei 
Verwendung von Original Kobold Zubehör und Ersatzteilen garantiert 
werden 
 
 
10.2 Reinigung 

VORSICHT!  
Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden  
Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzungen, Sach- und 
Umweltschäden. Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.  

 Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern. 
 Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen. 

1. Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß vom Prozess und der 
Stromversorgung trennen. 

2. Das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. 
3. Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen. 

 
VORSICHT!  
Sachbeschädigung  
Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Gerätes! 

 Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. 
 Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden. 

 
 
 
 



NBK-RPVC 

Seite 14  NBK-RPVC K01/0723 

11. Demontage 

Messgerät nur im drucklosen und spannungsfreien Zustand demontieren! 
Gegebenenfalls muss der Behälter entspannt werden.   
 
 
 

12. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

13. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

14. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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15. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 
 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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16. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, 
erklären, dass das Produkt 
 
 
Magnetschalter Typ: NBK-RPVC 
 
 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2014/35/EU   Niederspannungsrichtlinie 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019  Sicherheitsbestimmungen 
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen 
 
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 

 

Hofheim, den 16. August 2023    
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
 
 
 
 


