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Drucksensor 
mit Keramikzelle

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO Relativ- und Absolutdruck

OO �-1 ... 0 bis 0 ... 600 bar relativ /  
0 ... 1 bis 0 ... 25 bar absolut

OO Messspanne ab 1 bar

OO Störemission und Störfestigkeit:  
	 nach EN 61326

OO Gehäuse: mit Druckausgleich

OO �Temperaturkompensierter Bereich: 
-10 ... +80 °C

OO �Kalibrierung: Nullpunkt und Spanne 
justierbar

OO �Genauigkeit: ≤ 0,5% von Messspanne 

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, 
TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Drucksensor Typ SEN-98/-99

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung
Der KOBOLD SEN-98/-99 Standardtyp ist ein elektronischer  
Umformer mit Keramiksensor für Luft, industrielle und 
technische Gase, Wasser und Öl, entwickelt um in 
Gasversorgungsanlagen, auf Flaschen, Kühlschränken, an 
Kompressoren, auf Vakuum- und Hydraulikpumpen und  
Wasserhochdruckanlagen installiert zu werden. Er ist ideal  
geeignet, um in der Industrie im Allgemeinen, in der 
Gasstrumpf‑ oder Maschinenproduktion, in der leichten oder 
schweren Pneumatikindustrie, in der Kältetechnik, in der 
Schweißtechnik und im Vakuum verwendet zu werden.

Technische Daten
Druckbereiche: 	 0 ...1/0 ... 600 bar, relativ, 
		  (0 ...15/0 ...10 000 psi, relativ) 
		  -1... 0/-1… + 24 bar, relativ; 
		  (-30"… 0/-30"… 350 psi, relativ)
		  0 ...1/0 …25 bar, absolut
Nichtlinearität (BFSL): 	 ≤ ± 0,25 % des Messbereichs,  
		  nach IEC 61298-2
Wiederholgenauigkeit: 	 ≤ 0,1 % des Messbereichs,  
		  nach IEC 61298-2
Genauigkeit: 	 ≤ ± 0,5 % des Messbereichs1)

Thermische Drift:	 0 ... +80 °C, 1 % der Spanne; 	
			  max. 2,5 % der Spanne2)

Langzeitdrift: 	 ≤ 0,1 % der Spanne
Mediumstemperatur: 	 -25 ... +100 °C
Umgebungstemperatur: 	 -25 ... +85 °C
Lagertemperatur: 	 -30 ...+85 °C
Ausgangssignale: 	 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0...10 VDC

Hilfsenergie und Bürde: 	 siehe Seite 3
Ansprechzeit:	� < 4 ms (Messung); < 150 ms 

(eingeschaltet)
Kalibrierung Nullpunkt: 	 ±10% von Messspanne (typisch)
Kalibrierung Spanne: 	 ±10% von Messspanne (typisch)
Temperaturkompensierter  
Bereich: 	 0 ... +80 °C
Prozessanschluss: 	 Edelstahl AISI 316L
Sensor: 	 Keramik-Messzelle (Al2O3)
Gehäuse: 	� Edelstahl AISI 316L, mit Druck-

ausgleich bei Druckbereichen bis 
16 bar

Erschütterungsfestigkeit:	� 20 g (10...2000 Hz,  
nach IEC 60068-2-6)

Stoßfestigkeit:	� 40 g  
(6 ms, nach IEC 60068-2-27)

O-Ring:	 FKM
Elektrischer Anschluss: 	� Winkelstecker nach  

EN 175301-8033) mit Öffnung für 
Kabel Ø 6 ... 9 mm

Schutzart: 	 IP 65 nach IEC 529 / EN 60529
Gewicht:	 0,18 kg

Emission und Immunität:	� nach EN 61326,  
(Gruppe 1 - Klasse B; industrielle 
Anwendungen)

1) Maximaler Messfehler nach IEC 61298-2, inklusive Nichtlinearität und  
	 Hysterese (Grenzpunktkalibrierung und Referenzbedingungen nach  
	 IEC 61298-1); Genauigkeit ≤ ± 0,75 % der Messspanne für  
	 Messbereich 0 ... 1 bar und 0 ... 600 bar. 
2)	+ 0,5 % der Messspanne für Messbereich 1 bar 
3)	 ehemals DIN 43650

Messbereich 
bar, relativ

Überdruckfest 
bar, relativ

Berstdruck 
bar, relativ

-1 ... 0 5 7
-1 ... 0,6 5 7
-1 ... 1,5 5 7
-1 ... 3 10 12
-1 ... 5 20 25
-1 ... 9 20 25
-1 ... 15 40 50
-1 ... 24 100 120
0 ...1/0 ... 2.5 5 7
0 ... 4 10 12
0 ... 6/0 ...10 20 25
0 ...16 40 50
0 ... 25/0 ... 40 100 120
0 ... 60/0 ...100 200 250
0 ...160/0 ... 250 500 600
0 ... 400 600 800
0 ... 600 800 900

Andere Messbereiche auf Anfrage. Messeinheiten sind auch verfügbar in MPa 
und kPa. 
Absolute Druckbereiche haben die gleiche Überdrucksicherheit wie die 
Relativdruckbereiche.

Messbereich 
psi, relativ

Überdruckfest 
psi, relativ

Berstdruck 
psi, relativ

-30 ... 0 in Hg/psi 72 100
-30 ... 30 in Hg/psi 72 100
-30 ... 60 in Hg/psi 145 175
-30 ... 100 in Hg/psi 290 360
-30 ... 150 in Hg/psi 290 360
0 ...15/0 ...30 72 100
0 ... 60 145 175
0 ...100/0 ...160 290 360
0 ... 300 580 725
0 ... 600 1450 1740
0 ...1000/0 ...1500 2900 3625
0 ... 2000/0 ... 3000 7250 8700
0 ... 5000/0 ... 6000 8700 11600
0 ...10000 11600 13050

Andere Messbereiche auf Anfrage. Messeinheiten sind auch verfügbar in MPa 
und kPa



3www.kobold.com 1
/0

1 
- 2

01
9

1

2

3

+VIN

A OUT

A OUT

1

2

3

+VIN

VOUT

-VINA

V

4...20 mA

+VIN

-VIN

+VIN

VOUT

A
V

 24
21,5

0...5 VDC

0...10 VDC

Weiss

Braun

Weiss

Braun

Grün

28,5

54

 ø 22  ø 22

71,5

Winkelsteckverbinder
  nach DIN EN 175301-803 

Kabelanschluss

1

2

3

+VIN

A OUT

A OUT

1

2

3

+VIN

VOUT

-VINA

V

4...20 mA

+VIN

-VIN

+VIN

VOUT

A
V

 24
21,5

0...5 VDC

0...10 VDC

Weiss

Braun

Weiss

Braun

Grün

28,5

54

 ø 22  ø 22

71,5

Winkelsteckverbinder
  nach DIN EN 175301-803 

Kabelanschluss

Drucksensor Typ SEN-98/-99

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen [mm]

Winkelsteckverbinder 
nach  

DIN EN 175301-803

Kabelanschluss F L [mm]

A - G ½ A (Standard) 20
B - G ¼ A 13
F - ½-14" NPT 20
G - ¼-18" NPT 13

Schaltplan
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Bestelldaten (Bestellbeispiel: SEN-9800 0 B075 A 0)

Typ Ausgang Messbereich Mechanischer 
Anschluss

Optionen

Relativdruck- 
Bereiche

0	 =	4 - 20 mA,  
		  2-Leiter 	
		  (Standard)

13) 	=	0 ... 5 VDC  
		  (8 ... 30 VDC)

23) 	=	0 ... 10 VDC  

		  (14 ... 30 VDC)

Relativdruck-  
Bereiche H 3152) 	= -30 ... 0 in Hg

H 3172) 	= -30 ... 30 in Hg/psig
H 3192) 	= -30 ... 60 in Hg/psig
H 3212) 	= -30 ... 100 in Hg/psig
H 3232) 	= -30 ... 150 in Hg/psig
P 0252)	= 0 ... 15 psig
P 0452)	= 0 ... 30 psig
P 0572)	= 0 ... 60 psig
P 0652)	= 0 ... 100 psig
P 0772)	= 0 ... 160 psig
P 0852)	= 0 ... 200 psig
P 0862)	= 0 ... 250 psig
P 0882)	= 0 ... 300 psig
P 1002)	= 0 ... 500 psig
P 1052)	= 0 ... 600 psig 
P 1152)	= 0 ... 1000 psig
P 1262)	 = 0 ... 1500 psig
P 1302)	= 0 ... 2000 psig
P 1402)	= 0 ... 3000 psig
P 1472)	= 0 ... 4000 psig
P 1502)	= 0 ... 5000 psig
P 1572)	= 0 ... 6000 psig
P 1622)	= 0 ... 8000 psig
P 1652)	= 0 ... 10 000 psig

A 	 =	G ½, AG 	
		  (Standard)

B2)	 =	G ¼, AG 

F2)	 =	½" NPT, 	
		  AG

G2)	=	¼" NPT, 	
		  AG

0 	 =	ohne 

S2)	 =	� Sauerstoffaus-
führung

Y2)	 =	� Sonderausfüh-
rung 
(bitte im Klartext 
angeben)

SEN-9800... 
(mit elektrischer 
Steckverbindung 
EN 175301-803)

SEN-98302)... 
(M12x1 AG elekt-
rischer Anschluss)

SEN-98401)2)... 
(2 m PVC Kabel, 

IP 65)

SEN-98501)2)... 
(2 m Polyurethan 

Kabel, IP 68)

C 315 	 = -1 ... 0 bar
C 5052)	= -1 ... 0.6 bar
C 5152)	= -1 ... 1.5 bar
C 5252)	= -1 ... 3 bar
C 5352)	= -1 ... 5 bar
C 5452)	= -1 ... 9 bar
C 5552)	= -1 ... 15 bar
C 5652)	= -1 ... 24 bar
B 025 	 = 0 ... 1 bar 
B 035	 = 0 ... 1.6 bar
B 045 	 = 0 ... 2,5 bar
B 055 	 = 0 ... 4 bar
B 065 	 = 0 ... 6 bar
B 075 	 = 0 ... 10 bar
B 085 	 = 0 ... 16 bar
A 095 	 = 0 ... 25 bar
A 105 	 = 0 ... 40 bar
A 115 	 = 0 ... 60 bar
A 125 	 = 0 ... 100 bar
A 135	 = 0 ... 160 bar
A 145	 = 0 ... 250 bar
A 155	 = 0 ... 400 bar
A 1652)	= 0 ... 600 bar

Absolut-  
Druckbereiche

Absolut-  
Druckbereiche2)

SEN-99002)... 
(mit elektrischer 
Steckverbindung 
EN 175301-803)

SEN-99302)... 
(M12x1 AG elekt-
rischer Anschluss)

SEN-99401)2)... 
(2 m PVC Kabel, 

IP 65)

SEN-99501)2)... 
(2 m Polyurethan 

Kabel, IP 68)

B 025 = 0 ... 1 bar
B 035 = 0 ... 1.6 bar
B 045 = 0 ... 2.5 bar
B 055 = 0 ... 4 bar
B 065 = 0 ... 6 bar
B 075 = 0 ... 10 bar
B 085 = 0 ... 16 bar
A 095 = 0 ... 25 bar

1) Nullabgleich nicht verfügbar 
2) kleinste Bestellmenge = 10 Stück pro Artikel (identischer Typencode)

Ausgangssignal  4 ... 20 mA (Standard) 
0

0 ... 5 VDC 
1

0 ... 10 VDC 
2

Anzahl der Leitungen 2 3 3

Max. Bürde (Ω) RL ≤ (Vin-8)/0,02 RL ≥ 5 KΩ RL ≥ 10 KΩ

Hilfsenergie: +Vin (VDC) 10 … 30 8 … 30 14 … 30

Masse (siehe Bedienungsanleitung)

Drucksensor Typ SEN-98/-99

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.


