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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centralino: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Campo di indicazione: 
	 0,14 - 2 ... 1,8 - 83 l/min acqua

OO pmax: 6 bar; tmax: 120 °C

OO Connessioni:  
	 G ⅛ ... G 1, ⅛" ... 1" NPT

OO Materiale: ottone

Indicatore di flusso a rotore
installazione orizzontale 
e verticale · per liquidi

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, turchia, UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Materiali

Connessioni

DKF-11... DKF-21.

Cassa ottone (MS-58) ottone (MS-58)

Cupola in vetro vetro borosilicato vetro borosilicato

Sfera POM ETFE

Asse ottone (MS-58) ottone (MS-58)

Tenute EPDM FPM

Anelli ottone (MS-58) ottone (MS-58)

Viti acciaio inossidabile acciaio inossidabile

Dimensioni

Indicatore di flusso a rotore Modello DKF

Modello pmax tmax G NPT L1 
[mm]

L 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

Peso 
[kg]

DKF-..01H 6 bar 120 °C G ⅛ ⅛" 8 56 41 50 0,3

DKF-..02H 6 bar 120 °C G ¼ ¼" 10 56 41 50 0,28

DKF-..03H 6 bar 120 °C G ⅜ ⅜" 14 73 53 67 0,57

DKF-..04H 6 bar 120 °C G ½ ½" 14 73 53 67 0,54

DKF-..05H 6 bar 120 °C G ¾ ¾" 16 109 72 94 1,41

DKF-..06H 6 bar 120 °C G 1 1" 18 109 72 94 1,30

Dati per l'ordinazione (Esempio: DKF-1101H R06)

Campo di indicazione Modello Connessioni

Acqua  
[l/min]

Δ P* 
[bar]

DKF-11.. DKF-21.. Filettatura G Filettatura NPT

0,14 - 2 1 DKF-1101H.. DKF-2101H.. R06 N06

0,25 - 7 1 DKF-1102H.. DKF-2102H.. R08 N08

0,45 - 18 1 DKF-1103H.. DKF-2103H.. R10 N10

0,6 - 28 1 DKF-1104H.. DKF-2104H.. R15 N15

1 - 61 1 DKF-1105H.. DKF-2105H.. R20 N20

1,8 - 83 1 DKF-1106H.. DKF-2106H.. R25 N25

* A portata massima


