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OO �5-číslicový LED (červený, 
zelený, oranžový, modrý nebo 
trojbarevný)

OO �Vstup: teplota, proud, napětí, 
frekvence

OO 1 (2) analogový výstup

OO �2(4) kontakty, Min. / Max. paměť

OO RS232 nebo RS485 rozhraní

OO �30 doplňkových nastavitelných 
bodů, nulování pro funkci Hold, 
Tara, nulový bod

OO Množstevní měření (čítač, totalizér)

Digitální ukazatel a kontrolér
pro montáž do panelu

Typ �DAG-M1... 
48 x 24 mm

Typ �DAG-M3... 
96 x 24 mm

Typ �DAG-M4... 
96 x 48 mm

Typ �DAG-S4... 
96 x 48 mm

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Egypt, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká 
Británie, VIETNAM
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	 DAG-M1... 	� 100-240 VAC 50/60 Hz, ±10%, 
100-240 VDC ±10% (max. 5 VA) 
24 VDC, galv. oddělený (max. 4 VA)

Paměť:	� EEPROM, uchování údajů ≥100 let při 
25 °C

Měřicí vstup
Měřicí vstup (přímý proudový/přímý napěťový)
Měřicí rozsah:	 0(4) - 20 mA / 0-10 VDC

Měřicí poměr:	 -22 ... 24 mA / -12 ... 12V
Vstupní odpor:	� Ri při ~100 Ω (pro 0(4) - 20 mA) 

Ri při ~200 kΩ (pro 0-10 VDC )
Chyba měření:	 0,1% z měřicího rozsahu ± 1 digit
Teplotní odchylka:	 100 ppm/K
Měřicí doba:	 0,1..10,0 s
Měřicí princip:	 U/F-konverze
Rozlišení:	 cca 18 Bit při1s měřicí doby
Měřicí vstup (Pt100)
Měřicí rozsah:	� -200,0 ... +850,0 °C
	 -328,0 ... 1562,0  °F
Chyba měření:	 0,1 % z měřicího rozsahu ± 1 digit
Teplotní odchylka:	 100 ppm/K
Měřicí doba:	 0,1 ... 10,0 s
Měřicí princip:	 U/F-konverze
Rozlišení:	 0,1 °C nebo 0,1 °F
Měřicí vstup (termočlánek)
Měřicí rozsah:	� Typ L: -200 ... +900 °C 

Typ J: -210 ... +1 200 °C 
Typ K: -270 ... +1 372 °C 
Typ B: +80 ... +1 820 °C 
Typ S: -50 ... +1 768 °C 
Typ N: -270 ... +1 300 °C 
Typ E: -270....+1 000 °C 
Typ T: -270 ... +400 °C 
Typ R: -50 ... +1 768 °C

Chyba měření:	 2 K ± 1 digit
Teplotní odchylka:	 100 ppm/K
Měřicí doba:	 0,1 ... 10,0 s
Měřicí princip:	 U/F-konverze
Rozlišení:	 0,1 °C nebo 0,1 °F
Charakteristická chyba:	  < ± 1 K
Studený konec:	 Thermistor
Měřicí vstup (frekvenční)
Signál:	� pulzní vstup, TTL, Namur,  

3-vodičový iniciátor PNP/NPN
Vstupní odpor:	� Ri při 24 V/ 4 kΩ 

horní/spodní hladina >15 V / <4 V 
horní/spodní TTL-hladina:  
> 4,6 V / <1,9 V

Vstup frekvenční:	 0,01 Hz volitelně do 999,99 kHz
Chyba měření:	 0,05 % z měřicího rozsahu

Popis
Digitální indikátory a kontroléry pro měření teploty, proudu a 
napětí. Měřicí vstup je nastaven ve výrobním závodě. Nastavení 
jednotek se uskutečňuje pomocí výměnitelných štítků. 
Parametry
OO Požadováno zobrazení hodnoty a offset
OO �Poloha desetinné čárky, zobrazení času, vzorkovací 
frekvence
OO Typ, plný rozsah a offset analogového výstupu
OO �Spínací bod, hystereze, pohotovostní / provozní proudový, 
zpoždění může zákazník nastavit pomocí klávesnice ve 3 
úrovních.

Technická data
Displej:	� 5-číslicový, 7-segment, 14 (10)mm 

výška volitelné červený, zelený, modrý, 
oranžový, nebo tříbarevný (červený /
zelený / oranžový) LED horizontální 
ukazatel (nahoře/dole) pro přetečení/
podtečení doba zobrazení: 0,1..10,0 s

Pouzdro:	� polykarbonát, černý, těsnění EPDM
Montáž:	� zásuvné šroubovací prvky do tloušťky 

stěny 3 mm
Krytí:	� IP 65 (čelo), IP 00 (vzadu)
Elektrické připojení:	� svorkovnice průřez kabelu do 2,5 mm2

Max. teplota:	� 0 ... +50 °C provozní,  
-20 ... +80 °C skladovací

Odolnost vůči 
okolnímu prostředí:	� relativní vlhkost 0-85 %  

roční průměr, bez kondenzace
Výstup:	� pulzní výstup: max. 10 kHz  

(pouze pro frekvenční vstup) 
analogový výstup:  
0-10 VDC, 0(4)-20 mA přepínatelný

Kontakty:	� optický displej blikajicí relé (přepínací 
kontakt) 250 VAC / 2 A, 30 VDC / 2 A 
PhotoMOS: N/O kontakt 30 VDC/AC, 0,4 A

Napájení senzoru:	� 10 VDC / 50 mA (DAG-M3/DAG-M4) /  
10 VDC / 20 mA (DAG-S4/DAG-M1)

Rozhraní:	� RS 232, 9 600 Baud, bez parity, 
	 8 DataBit, 1 Stopbit,  
	 max. délka kabelu 3 m 
	 RS 485, 9 600 Baud, bez parity, 
	 8 DataBit, 1 Stopbit,  
	 max. délka kabelu 1000 m

Napájení: 
	 DAG-M3.../DAG-M4...:	� 100-240 VAC 50/60 Hz ± 10%, 

100-240 VDC ± 10% 
(max. 10 VA (DAG-M3...)/max. 15 VA 
(DAG-M4...) 
10-40 VDC galv. oddělený,  
18-30 VAC 50/60 Hz (max.10 VA  
(DAG-M3...)/max. 15 VA (DAG-M4...)

	 DAG-S4... 	 230 VAC ± 10% ( max. 20 VA), 115 VAC 
		  10-30 VDC, galv. oddělený (max. 8 VA)

Digitální ukazatel a kontrolér Typ DAG-S.. / DAG-M..

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Digitální ukazatel a kontrolér Typ DAG-S.. / DAG-M..

Displej  
14 mm

Vstup Typ Napájení Výstup Senzor 
napájení1)

Kontakty Displej

5-číslicový

Pt100/3/4-vodičový  
(-200,0 ... +850,0 °C) DAG-S45..

3 =	 10 - 30 VDC 
	 galv. oddělený
2 = 	24 VAC

4 =	 115 VAC

0 =	 230 VAC

0 = bez
4 = �1 x  

0(4) - 20 mA 
(ne se 
senzorem 
napájení), 
0 -10 VDC

0	 = bez
V5)	 = �10 VDC/ 

20 mA
W2)	 = �24 VDC/ 

50 mA

0 = bez
2 = 2 relé

R	 = červený 
B	 = modrý 
O	 = oranžový 
G	 = zelený 
T 4)	= �trojba-

revný 
(červený/ 
zelený/ 
oranžový)

Termočlánky  
(L, J, K, B, S, N, E, T, R) DAG-S4T..

Frekvenční  
(0,01 Hz ... 999,99 kHz) DAG-S4F..

0(4) - 20 mA, 0 - 10 VDC DAG-S4V..

5-číslicový

Pt100/3/4-vodičový  
(-200,0 ... +850,0 °C) DAG-M45..

7 =	� 10-40 VDC  
galv. oddělený, 
18-30 VAC

8 =	� 100-240 VAC/DC  
±10%

0 = bez
4 = �1 x  

0(4) - 20 mA, 
0 -10 VDC

5 = �2x  
0(4)-20 mA, 
0 -10 VDC

7 = RS 232
8 = RS 485

0	 = bez
V5)	 = �10 VDC/ 

20 mA
W2)	 = �24 VDC/ 

50 mA

0 = bez
2 = 2 relé
4 = 4 relé
8 = 8 Photo-	
	 Mos3)

R	 = červený 
B	 = modrý 
O	 = oranžový 
G	 = zelený 
T	 = �trojba-

revný 
(červený/ 
zelený/ 
oranžový)

Termočlánky  
(L, J, K, B, S, N, E, T, R) DAG-M4T..

Frekvenční  
(0,01 Hz ... 999,99 kHz) DAG-M4F..

0(4) - 20 mA, 0 - 10 VDC DAG-M4V..

Objednací údaje DAG-S4 96 x 48 (příklad: DAG-S45 3 0 0 2 R)

	 DAG-S4../DAG-M4.., 96 x 48 mm			   DAG-M3, 96 x 24 mm		  DAG-M1, 48 x 24 mm

Standardní provedení s min/max pamětí, 30 doplňkových nastavitelných bodů, 
nulové tlačítko pro aktivaci Tara, Hold, nulový bod, čítač (totalizér)

Displej  
14 mm

Vstup Typ Napájení Výstup Senzor 
napájení1)

Kontakty Displej

5-číslicový

Pt100/3/4-vodičový  
(-200,0 ... +850,0 °C) DAG-M35..

7 =	� 10-40 VDC  
galv. oddělený, 
18-30 VAC

8 =	 100-240 VAC/DC   	

	 ±10%

0 = bez
4 = �1 x  

0(4) - 20 mA, 
0 -10 VDC

7 = RS 232
8 = RS 485

0	 = bez
V5)	 = �10 VDC/ 

50 mA
W2)	 = �24 VDC/ 

50 mA

0 = bez
2 = 2 relé

R	 = červený 
B	 = modrý 
O	 = oranžový 
G	 = zelený 
T	 = �trojba-

revný 
(červený/ 
zelený/ 
oranžový)

Termočlánky  
(L, J, K, B, S, N, E, T, R) DAG-M3T..

Frekvenční  
(0,01 Hz ... 999,99 kHz) DAG-M3F..

0(4) - 20 mA, 0 - 10 VDC DAG-M3V..

Objednací údaje DAG-M3 96 x 24 (příklad: DAG-M35 8 0 0 2 R)

Displej  
10 mm

Vstup Typ Napájení Výstup Senzor 
napájení1)

Kontakty Displej

5-číslicový

Pt100/2/4-vodičový  
(-200,0 ... +850,0 °C) DAG-M12..

3 =	 24 VDC 
	 galv. oddělený
8 =	� 100-240 VAC/DC  

±10%

0	 = bez
46)	� = 1 x 0(4) - 20 

mA

0	 = bez
V	 = �10 VDC/	

	
20 mA

W2)	 = �24 VDC/ 

50 mA

0 = bez

R	 = červený 
B	 = modrý 
O	 = oranžový 
G	 = zelený

Termočlánky  
(L, J, K, B, S, N, E, T, R)

DAG-M1T..

Frekvenční  
(0,01 Hz ... 999,99 kHz) DAG-M1F..

0(4) - 20 mA, 0 - 10 VDC DAG-M1V..

1)	Není k dispozici pro vstup Pt100, termočlánky nebo pro výstup '5', a rovněž pro DAG-M1 se AC napájením        2) Pro DAG-xxV... a DAG-xxF... 
3)	Není dostupné s volitelným výstupem '5'      4) Trojbarevné provedení pro AC napájení je pouze dostupné s volitelným výstupem, napájením senzoru nebo s kontakty 
5)	Pro modely DAG-M3F, DAG-M4F a DAG-S4F 12 VDC / 50 mA       6) Nekombinujte s AC napájením

Objednací údaje DAG-M1 48 x 24 (příklad: DAG-M12 3 0 0 0 R)

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Dichtung

48
,0

3,0

Einbautiefe einschließlich Anschlussklemme

Dimensionsfeld

89,0

Dichtung

48
,0

3,0

Einbautiefe einschließlich Anschlussklemme

139,0

Dimensionsfeld

Dichtung

96,0

24
,0

Dimensionsfeld

3,0

74,0
145,0 (154,0)

Dichtung

96,0

24
,0

Dimensionsfeld

3,0

Einbautiefe einschließlich Anschlussklemme

(Tiefe optionsabhängig)

Einbautiefe einschließlich

Anschlussklemme

Einbautiefe einschließlich

Anschlussklemme bei Standardgeräten 109 mm

(bei erweitertem Funktionsumfang 101 mm)

Dichtung

48,0

24
,0

3,0

Einbautiefe einschließlich

Anschlussklemme
54,0

Dichtung

48,0

24
,0

3,0

Dimensionsfeld

Dichtung

48,0

24
,0

3,0

101 bis 109 mm

Dichtung

48,0

24
,0

3,0

Dimensionsfeld

Einbautiefe einschließlich

Anschlussklemme
54,0

     
 109 mm

Einbautiefe einschließlich

Anschlussklemme bei Standardgeräten 109 mm

Rozměry [mm]

DAG-S4		  DAG-M4

Výřez: 92,0+0,8 x 45,0+0,6 mm	 Výřez: 92,0+0,8 x 45,0+0,6 mm 
Hmotnost: ca. 200 g		  Hmotnost: ca. 350 g

DAG-M3		  DAG-M1		

Výřez: 92,0+0,8 x 22,2+0,3 mm	 Výřez: 45,0+0,6 x 22,2+0,3 mm 
Hmotnost: ca. 250 g		  Hmotnost: ca. 150 g

Einbautiefe einschließlich  

Anschlussklemme

Dichtung
Dichtung

DichtungDichtung

Einbautiefe einschließlich Anschlussklemme

 

Montážní hloubka včetně svorkovnice

Dimensionsfeld

Dimensionsfeld

Jednotky Jednotky
Montážní hloubka včetně svorkovnice 

(hloubka závislá na variantě)

3,0

48
,0

89,0

3,0

48
,0

139,0

3,0

145,0 (154,0)
96,0

24
,0

3,0

109,0
48,0

24
,0

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Digitální ukazatel a kontrolér Typ DAG-S.. / DAG-M..

Montážní hloubka  

včetně svorkovnice

Těsnění
Těsnění

Montážní hloubka včetně svorkovnice

Jednotky

Jednotky


