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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
 
Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, Absatz 3, "Gute Ingenieurpraxis", 
Richtlinie 2014/68/EU 
Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1 gefährliche Fluide 
 
 
 

3. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die Geräte der Type OVZ werden zur Messung und Überwachung von viskosen 
Flüssigkeitsströmen (min. 10 mm²/s bis max. 800 mm²/s) eingesetzt. (Max. 
Viskosität 1000 mm²/s auf Anfrage.) Es dürfen nur saubere, nicht abrasive 
Flüssigkeiten mit ausreichender Schmierfähigkeit gemessen werden, gegen die 
die im Sensor-Gehäuse verwendeten Materialien beständig sind. 
Bei Geräten mit Hallsensor können sich ferritische Teile am Ovalrad ablagern 
und zu Fehlmeldungen bzw. Zerstörung des Ovalrades führen. Wir empfehlen 
unsere Magnetfilter Typ MFR. 
Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem Lieferanten zu nehmen. 
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Materialkombinationen 
 

 
 
 

4. Arbeitsweise 

Die Ovalrad-Durchflussmesser des Typs OVZ werden zum Messen, Überwachen 
und Zählen von viskosen Flüssigkeitsströmen eingesetzt. Die Geräte arbeiten 
viskositätsunabhängig im Viskositätsbereich zwischen 10 und 800 mm²/s. Die 
unterschiedlichen Messbereiche bei verschiedenen Viskositäten resultieren aus 
der werkseitigen Definition des max. Druckverlustes von 1 bar. Die Oval-
Zahnräder sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. 
 
Der Ovalrad-Durchflussmesser OVZ 
arbeitet nach dem bekannten Verdrän-
gungsprinzip. Das Messelement besteht 
aus zwei verzahnten Präzisions-Oval-
zahnrädern, die von der Flüssigkeit ange-
trieben aufeinander abrollen. Bei jeder 
Umdrehung des Ovalrad-Paares wird eine 
definierte Flüssigkeitsmenge durch die 
Kammern transportiert. In die Ovalzahn-
räder sind Permanentmagnete oder Edelstahlstifte eingelassen. Die Dreh-
bewegung wird durch außerhalb des Strömungsgehäuses angebrachte 
elektrische Aufnehmer in ein Impulssignal umgewandelt. Die Impulsanzahl ist ein 
Maß für den jeweiligen Durchfluss. Eine nachgeschaltete Elektronik wertet die 
Signale aus (Option). 
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5. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für Trans-
portschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Ovalrad-Durchflussmesser Typ: OVZ 
 
 
 

6. Mechanischer Anschluss 

Vor dem Einbau: 

 Entfernen Sie alle Transportsicherungen und vergewissern Sie sich, dass sich 
keine Verpackungsteile mehr im Gerät befinden. 

 Vergewissern Sie sich, ob die erlaubten max. Betriebsdrücke und Betriebs-
temperaturen des Gerätes nicht überschritten werden. 

 Vergewissern Sie sich, dass das Rohrleitungssystem frei von Schweißperlen, 
Metallspänen oder anderen Verunreinigungen ist. Wir empfehlen dringend die 
Vorschaltung eines geeigneten Filters (Filterfeinheit 30 m). 

 Vergewissern Sie sich, ob die tatsächliche Durchflussmenge mit dem Mess-
bereich des Gerätes übereinstimmt. 

 
Einbau 

 Die Einbaulage des Ovalrad-Durchflussmessers ist beliebig. Der Durchfluss 
kann in beide Richtungen erfolgen. 

 Ein- und Auslaufstrecken sind nicht erforderlich. 
 Die Abdichtung der Anschlussverschraubungen erfolgt durch Dichtungsband 

oder ähnliches. 
 Beim Einbau der Geräte muss darauf geachtet werden, dass keine großen 

Druck- oder Zugbelastungen auf die Anschlussverschraubungen ausgeübt 
werden. Wir empfehlen, die Ein- und Ausgangsleitung in ca. 50 mm 
Entfernung von der Anschlussverschraubung mechanisch zu befestigen. 

 Wenn möglich, soll bereits nach der mechanischen Installation geprüft werden, 
ob die Verbindung Anschlussverschraubung/Rohr dicht ist. 
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7. Elektrischer Anschluss 

7.1. Allgemein 

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Spannungswerte Ihrer 
Anlage mit den Spannungswerten des Messgerätes übereins-
timmen. 

 
 Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Versorgungsleitungen stromlos sind. 
 Bei Geräten mit Steckeranschluss, löten Sie die Enden Ihres Verbindungs-

kabels gemäß nebenstehendem Anschlussbild in die beigefügten Kupplungs-
dosen. 

 Bei Geräten mit Kabelanschluss, verbinden Sie die Anschlusskabel mit Ihrem 
Versorgungskabel. 

 

Achtung! Eine falsche Belegung der Steckeranschlüsse kann zum 
Zerstören der Geräte-Elektronik führen. 

 
 
 

Gerätestecker (OVZ-…I401) Al-Geh. / Pg 9 (OVZ-…I302) 
 

 
 
 

Al-Geh. / Rundsteckverb. (OVZ-…I303) 
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12

3 4

+Vs

Signal
 Out

n.c.

GND

+Vs

GND

PNP (OVZ-…I304) NAMUR (OVZ-...I305)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Auswerteelektronik: 

 
 Frequenzausgang (OVZ-...F300; ...F3x0) 

 
 

7.3. Auswerteelektronik: Analogausgang (..L..) 

3-Leiter (OVZ-...L303, ...L343) 3-Leiter, DIN-Stecker (OVZ-...L443) 
 

 

7.4. Kompaktelektronik: 

(..C30r, ..C30M, ..C34P, ..C34N) 
siehe Bedienungsanleitungs-Ergänzung für Kompaktelektronik mit Frequenz-
ausgang. 
 

+Vs

Signal
Out

+Vs

GND

GND
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7.5. OVZ-…E14R, OVZ-…G14 Kabelanschluss 

Adernummer OVZ-…E14R 
Zählerelektronik

OVZ-…G14R 
Dosierelektronik

1 +24 VDC +24 VDC
2 GND GND
3 4-20 mA 4-20 mA
4 GND GND
5 n.c. Control 1*
6 Reset Teilmenge Control 2*
7 Relais S1 Relais S1
8 Relais S1 Relais S1
9 Relais S2 Relais S2
10 Relais S2 Relais S2

Control 1 <-> GND: Start-Dosierung  
Control 2 <-> GND: Stop-Dosierung  
Control 1 <-> Control 2: Reset-Dosierung 
 
Steckeranschluss 
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8. Inbetriebnahme - Auswerteelektronik 

8.1. Frequenzausgang  

Die Messgeräte sind voreingestellt und nach dem elektrischen Anschluss 
betriebsbereit.  
 
 

8.2. Analogausgang  

Die Messgeräte sind voreingestellt und nach dem elektrischen Anschluss 
betriebsbereit.  
 
 

8.3. Kompaktelektronik  

Die Messgeräte sind voreingestellt und nach dem elektrischen Anschluss 
betriebsbereit.  
(Zur Veränderung der Einstellungen siehe  
Bedienungsanleitung-Ergänzung  
für Kompaktelektronik mit Frequenzausgang) 
 
 
Mechanische Inbetriebnahme 
 Um Druckspitzen zu vermeiden, sollte das Durchflussmedium langsam in das 

Gerät einfließen. 
 

Achtung! Druckspitzen durch schlagartiges Einfließen, verursacht 
durch Magnetventile, Kugelhähne oder ähnliches, können zur 
Zerstörung des Gerätes führen (Wasserschlag!). Im Betriebszustand 
ist darauf zu achten, dass der Messwertgeber ständig mit Medium 
gefüllt ist. 

 

Achtung! Größere Luftblasen in der Messwertaufnehmerkammer 
können zu Messfehlern bzw. Zerstörung der Lager führen. Deshalb 
Rohrleitungssystem entlüften. 
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9. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

10. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

11. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
 
 

12. Druckverlust 

12.1. POM- Kunststoffgehäuse 

 
OVZ-02... OVZ-04... 
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OVZ-15... OVZ-30... 

 
 
 

12.2. Aluminiumgehäuse 

 
OVZ-02... OVZ-04... 
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OVZ-15... OVZ-30... 

 
 
 

13. Wartung 

Im Fall, dass das zu messende Medium nicht verunreinigt ist, ist das Gerät 
wartungsfrei. Sollte eine Reinigung des Gerätes notwendig sein, kann der 
Gehäusedeckel leicht abgebaut werden und so das Innengehäuse zugänglich 
gemacht und gereinigt werden (s. Kapitel 14. Demontage/Montage). 
 
 
 



  OVZ 

OVZ K11/0324  Seite 13 

14. Demontage / Montage 

Demontage 

 Rohrleitungssystem entleeren. 
 Schrauben des Deckels lösen und O-Ring entfernen. 
 Stellung der Zahnräder zueinander mittels eines Schreibstiftes markieren. 
 Ovalradzahnpaar herausnehmen und Teile sorgfältig reinigen. Dabei 

Dichtflächen nicht zerkratzen. 
 

Vorsicht: Angebrachte Markierung der Zahnradstellung nicht 
entfernen! 

 

Montage 

 Ovalradzahnpaar einbauen, auf Kennzeichnung achten. 
 Zahnräder mehrmals drehen. Sie dürfen sich nicht auskämmen. 
 O-Ring einlegen, Deckel auflegen und Schrauben über Kreuz nach 

angegebenem Drehmoment festziehen. 
 

Größe Gewinde Anziehdrehmoment (Nm)
OVZ-02 
OVZ-04 

M6 6 

OVZ-15 M10 32
OVZ-30 M12 56

 
 
 

15. Empfohlene Ersatzteile 

1.0 Ovalzahnradpaar 
2.0 O-Ring NBR oder FPM oder EPDM 
3.0 Deckel POM oder PMMA oder PSU oder AL 
 
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer Gerätetype angeben. 
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16. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden. 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen. 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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17. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 
Ovalrad-Durchflussmesser Typ: OVZ -... 
 
 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN IEC 63000:2018 
Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten 
hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 
Zusätzlich für Geräte mit Kompaktelektronik ...C…: 
 

2014/30/EU  EMV Richtlinie 
 

EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Industrieller Bereich 
 
 
Zusätzlich für Geräte mit Frequenzausgang ..F…, Analogausgang ..L…, 
Zählerelektronik ..E… und Dosierelektronik ..G…: 
 

2014/30/EU  EMV Richtlinie 
 

EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Industrieller Bereich, 
Messung der Störfestigkeit gegenüber HF-Feld bis 1 GHz 
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Zusätzlich für Geräte mit Frequenzausgang ..I…: 
 

2014/30/EU  EMV Richtlinie 
 

EN 61000-4-4:2012 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- 
und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente 
elektrische Störgrößen/Burst, BURST 2 kV 
 
 
 
 
 

Hofheim, 19. Oktober 2023  
 H. Volz J. Burke 
 General Manager Compliance Manager 
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18. UK Declaration of Conformity 

We, KOBOLD Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Germany, 
declare under our sole responsibility that the product: 
 
 
Oval Gear Wheel Meter Model: OVZ-... 
 
 
to which this declaration relates is in conformity with the following UK directives 
stated below 
 
S.I. 2012/3032  The Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment 
Regulations 2012 

 
 
Also, the following standards are fulfilled:  
 
BS EN IEC 63000:2018 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products 
with respect to the restriction of hazardous substances. 
 
 
Additionally for devices with compact electronics ...C…: 

 
S.I. 2016/1091  Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
 
BS EN IEC 61326-1:2021 Electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use. EMC requirements - General requirements, industrial area 
 
 
Additionally for devices with frequency output ..F…, analogue output ..L…, counter 
electronics ..E… and dosing electronics ..G…: 
 

S.I. 2016/1091  Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
 
BS EN IEC 61326-1:2021 Electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use. EMC requirements - General requirements, industrial area, 
measurement of interference immunity to HF fields up to 1 GHz 
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Additionally for devices with frequency output ..I…: 

 
S.I. 2016/1091  Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
 
BS EN 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and 
measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test, BURST 
2 kV 
 
 
 
 

Hofheim, 19 October 2023  
 H. Volz J. Burke 
 General Manager Compliance Manager 
 
 


