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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Oficina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

OO  Rango de conmutación: 
punto de ajuste fijo entre 
2 - (160) 250 cm3 / min agua 
50 - 6000 Ncm3 / min aire

OO pmax: 16 bar; tmax: 70 °C

OO Conexión: G ¼, ¼" NPT

OO Materiales: acero inoxidable /  
 vidrio de borosilicato

Interruptor de Caudal para 
muy Bajos Volúmenes

con punto de ajuste fijo

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, 
COLOMBIA, CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, 
INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, 
REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, TURqUÍA, 
VIETNAM 
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Rangos de conmutación
Agua:  2 - 250 cm3/min (modelo SVN) 
 2 - 160 cm3/min (modelo KSR)
Aire:  50 - 6000 Ncm3/min  
 a 1013 mbar; 20 °C

Detalles técnicos
Conexión:  G ¼ hembra 
 (¼" NPT opcional)
Protección:  IP 67
Máx. presión:  16 bar
Máx. temperatura:  70 °C
Materiales 
(medios de contacto):  acero Inox. 1.4305; vidrio de 
 borosilicato 
 Sello: FPM

Modelo KSR: 
(con contacto reed)   

Método de operación
Los interruptores de caudal KOBOLD modelo SVN y KSR  
funcionan bajo el conocido principio de medición del flotador 
suspendido y son adecuados para líquidos y gases.
Este interruptor se debe colocar verticalmente con el medio 
fluyendo de abajo hacia arriba.

Punto de ajuste
El interruptor de caudal está diseñado para caudales  
pequeños. El punto de ajuste es fijado en fábrica al valor  
especificado por el cliente (un caudal decreciente o creciente 
es especificado).

Modelo SVN: 
(con interruptor inductivo)

Interruptor de Caudal para muy Bajos Volúmenes con Punto de Ajuste fijo Modelo SVN / KSR

Datos de pedido (Ejemplo: SVN - 1200 W R08; 100 cm3/min caudal decreciente)

Número de pedido Interruptor límite Medio
Conexión 
(hembra)

Punto de ajuste 
(por favor especifique 

por escrito)

SVN-1201
Voltaje conmut. DC 
10 - 30 VDC, 3-hilos, NPN, contacto N/A

W = agua

L =  aire

R08 = G ¼

N08 = ¼" NPT
Por ejemplo 100 cm3/min  
caudal decreciente

KSR-1200
Contacto Reed contacto N/A 
24 V / 0,1 A / 1 Watt

KSR-1201
Contacto Reed tipo SPDT 
100 V / 0,5 A / 5 Watt / VA

hembrahembra


