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Rezistanslı Termometreler
Ateşleme Koruması Exd

 Ölçüm aralığı: -80 ...+600 °C

 Pt100-sensör sırasıyla sınıf A ve sınıf B

 Çıkış: Direnç veya analog 4-20 mA

  Sırasıyla 1000, 3000 ve 5000 mm’lik termoveller 
(modele bağlı olarak)

 Opsiyon: HART®-protokol veya PRofiBuS®/ fieldbus’lı  
 kafa vericisi, ekran

 ATEX uygulamaları için, ateşleme koruması Exd

KoBoLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KoBoLD firmaları:

ABD, ALMANYA, ARJANTİN, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, 
ENDONEZYA, FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, 
İTALYA, KANADA, KOLOMBİYA, MISIR, MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, 
ROMANYA, SİNGAPUR, ŞİLİ, TAYLAND, TAYVAN, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Uygulamalar

Vida dişi, falnş ya da kayna bağlantılı dirençli termometreler 
tercihen sıvı, katı ve gaz maddelerde sıcaklık ölçümü için 
kullanılır. Sayaç basıncı ve vakum açısından, seçime yönelik 
olarak bu montaj metodlarının güvenilir bir su geçirmezliği 
sunması önemli bir kriterdir.

Uygulama alanları arasında ısıtma ve soğutma sanayi, 
kazanlar, mekanik ve aparat işleme sanayi gibi alanlar yer alır.

Tehlikeli alanlardaki tüm uygulamalarda cihazlar ateşleme 
koruması Exd ile sunulur.

Teknik Detaylar 
Ölçüm prensibi: Sıcaklığa bağlı direnç
Ölçüm aralığı: -30 ... +550 °C veya 
 -80 ... +600 °C (diğerleri isteğe 
 bağlı olarak)
Sensör: Pt100 tek veya çift sensör 
 (1 x  Pt100 veya 2 x Pt100)
Hassasiyet: Sınıf A veya sınıf B 
 (diğerleri isteğe bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı: -40 … +150 °C  
 seramik  terminal tabanlı (vericisiz) 
 -40 … +85 °C (vericili)  
 -20 … +70 °C (LCD ekranlı) 
 -20 … +80 °C (LED ekranlı)
Çalışma basıncı:   Maks. 250 bar’a kadar (termovele 

bağlı olarak) 
TWL-1: basınçsız 
Termovel atmosferik basıncı olma-
yan TWL-3 ve sensörler

Bağlantı kafası: Zincirli form XD (opsiyonel ekranlı  
 zincirsiz)
Kablo girişi: M 20 x 1,5 standart  
 (diğerleri isteğe bağlı olarak)

Malzemeler:
- Sensör:  Paslanmaz çelik 1.4404 
- Termovel:  Paslanmaz çelik 1.4404  
 (diğerleri isteğe bağlı olarak)
- Boğaz:  Paslanmaz çelik 1.4404
- Bağlantı kafası:  Aluminyum, boyalı
- Terminal tabanı: Seramik (vericisiz)

Proses bağlantısı: 
- Vida dişi:  G ½ erkek, G ¾ erkek, G1 erkek,  
 ½" NPT, ¾" NPT, 1" NPT
- DIN-flanşı: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
- ANSI-flanşı: ½", ¾", 1", 1 ½", 2"
- Kaynaklı: ¾", 1", 1 ¼"
Sensör kablosu:  2-, 3- oder 4-Leiter
Çıktı: Direnç değeri
Koruma:  Bağlantı kafası IP 54…68 
 kablo rakoru ve yalıtım sensörü  
 IP 68’e göre

Tanım

KOBOLD rezistanslı termometreleri, vida dişi, flanş veya 
kaynak bağlantısı olan ve bağlantı kafası aluminyum döküm ve 
çıkarılabilir ölçüm elemanına sahip paslanmaz çelikten üretilmiş 
sağlam bir montaj fitinginden oluşur. Ölçüm ek parçası kurulum 
boşaltılmadan değiştirilebilir, çünkü özelleştirilmiş termovel 
kurulum içinde kalır ve prosesi dış ortamdan yalıtır. Cihazlar 
standart olarak ateşleme koruması Exd ile donatılmıştır ve bu 
nedenle ilgili tehlikeli alanlara takılabilir.

IEC 751, kategori A veya B’Ye uygun bir Pt 100 sıcaklık sensörü 
standart olarak ölçüm ek parçasına takılır. Müşteri isteğine 
bağlı olarak sıcaklık sensörü 2-, 3- veya 4-telli devrelere adapte 
edilebilir.

Alternatif olarak, bu sensörler tek veya çift rezistanslı 
termometreler olarak tasarlanabilirler. İstisna olan 4-telli model, 
yer darlığından ötürü sadece bir Pt100 ile monte edilebilir.

Opsiyon olarak rezistanslı termometreler bir kafa vericisi ile 
sunulabilirler. HART® protokolü ya da PROFIBUS®/Fieldbus®’a 
sahip standart bir 4-20 mA arası sinyali olan vericiler arasından 
seçim yapılabilir.

DIN standardına uygun mevcut dirençli termometrelerin 
yanında, dalma uzunluğu, bağlantı kafası, malzeme, proses 
bağlantısı veya tolerans sınıfı dikkate alınarak isteğe bağlı 
sunulabilen özelleştirilmiş modeller de vardır.

Kafa Vericisi
Kafa vericili rezistanslı termometreler, ölçüm sinyali aktarımının 
kesintisiz olmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılırlar.
Epoksi reçine kaplamalı kafa vericisi, bağlantı kafası içindedir 
ve 4-20 mA arası bir doğrusal ısı çıkış sinyali verir. Kafa 
vericisi, HART® protokolü ya da PROFIBUS®/Fieldbus® gibi 
standardize olmuş iletişim sistemleri ile kullanılır.

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Teknik Detaylar  (devamı)

ATEX-onayı:  II 2 GD Ex d IIC T6

Kafa vericisi:
- Çıkış:  Analog çıkış  4-20 mA
- İletişim:  HART®-protokolü,  
 PROFIBUS®/ Fieldbus
- Minimum ölçüm aralığı:  Standart verici 25 °K 
 HART® 10 °K verici 
 PROFIBUS®/Fieldbus 5 °K verici
- Besleme voltajı: Standart verici ve HART® özellikli  
 verici için 8 - 35 VDC   
 PROFIBUS®/ Fieldbus özellikli   
 verici için 9 - 32 VDC  
 

Model Sensör spesifikasyonu

Sensör tasarımı Sensör tipi / sınıfı Sensör  
kablosu 

Bağlantı kafası / 
verici

Sensör proses 
bağlantısı

TWL-

0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan (TWL-0/3 için)

N 2) = ½" NPT erkek

G = G ½ erkek

3 = özel

1 = standart

2 =  nipel rakorlu

1 =   1 x Pt100, sınıf B 
(-30…+550 °C)

2 =  2 x Pt100, sınıf B 
(-30…+550 °C)

3 =  1 x Pt100, sınıf B 
(-80…+600 °C)

4 =  2 x Pt100, sınıf B 
(-80…+600 °C)

5 =  1 x Pt100, sınıf A 
(-30…+550 °C)

6 =   2 x Pt100, sınıf A 
(-30…+550 °C)

7 =  1 x Pt100, sınıf A 
(-80…+600 °C)

8 =   2 x Pt100, sınıf A 
(-80…+600 °C)

X = özel

2 = 2-tel

3 = 3-tel

3 1) = 4-tel

L6)  =  ATEX Exd / vericisiz

A7)8) =  ATEX Exd /  
programlanabilir 2-telli 
verici (model: 5333D)

B7)8) =  ATEX Exd/  
programlanabilir 2-telli 
verici HART®  protokollü  
(model: 5337D)

C6)7) =  ATEX Exd /  
PROFIBUS® /  
Fieldbus®’lı verici  
(model: 5350A)

3  = özel seçenek   
  (yazılı olarak açıkça   
  belirtin)

A, B, C opsiyonları için sensör 
kablo kodu "3" ü seçin

3 = Ölçüm Ek  
  Parçası 

0 = olmadan

1) 1 sensör için sadece 4-tel 
2) TWL-2 için "N" seçin 
6)  Ekran sadece 4...20 mA veya Hart® vericileri için mevcuttur. Verici kodu A veya B’yi seçin
7) Lütfen sipariş sırasında ölçüm aralığını açıkça belirtiniz
8) Harici programlama kiti gereklidir

Sipariş Detayları (Örnek: TWL-1 1 2 L N D N 5 C A 1)

Ekran: 
- Tip:  4 haneli LCD veya LED
- Besleme:  döngülü
- Voltaj düşüşü:  LCD maks. 2.5 V 
 LED 3,3 V, 4 mA’de  
  3,7 V, 20 mA’de

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Thermovel spesifikasyonu Uzunluk 
(sensör, termovel, ölçüm ek 

parçası) 4)  

(çizimlere bakın)

Seçenekler

Thermovel tipi Proses bağlantısı Proses bağlantısı 
boyutu

Nominal basınç 
(proses bağlantısı)

0 = olmadan 

B =  silindirik, çok 
  parçalı,  
  kaynaklı

G =  silindirik, 
çubuklu/ 
kademeli  
matkapla 
delinmiş

D =  eğimli matkap,  
  çubuklu/ 
  delinmiş

X =  özel seçenek

0 = olmadan  
  (TWL-3 için)

0 = olmadan  
  (TWL-3 için)

0 = olmadan  
  (TWL-3 için)

sadece TWL-0 için (sadece 
termovel)
0 = yalıtım uzantısı "T" hariç
1 = yalıtım uzantılı, termovelli "T"

Sensör termovel ile 
(sadece TWL-1/ TWL-2)
A = standart boğaz "HL" ile/  
  yalıtım uzantısı "T" hariç
B = standart boğaz "HL" ile   
  ve yalıtım uzantısı "T" ile 
C 5) = hariç boğaz "HL"/  
  yalıtım uzantısı "T" ile 
D 5) = hariç boğaz "HL"/  
  yalıtım uzantısı "T" hariç
E =  özel boğaz uzunluğu "HL"/ 

yalıtım uzantısı "T" ile 
F = özel boğaz uzunluğu    
  "HL"/ yalıtım uzantısı "T" hariç

Sensör termovel hariç 
(sadece TWL-1/ TWL-2)
G = standart boğaz uzunluğu  
  "HL" ile
H =  özel boğaz uzunluğu "HL" ile
J = boğaz "HL" hariç

X = özel seçenek  
  (yazılı olarak açıkça belirtin)
M = Ölçüm Ek Parçası  
  (sadece TWL-3,  
  belirtin uzunluk "ML")

0 = olmadan

16) = LCD ekran  
  ile

26) =  LED ekran 
ile

Y =  özel seçe-
nek 
(yazılı  
olarak 
açıkça 
belirtin)

G =  G-dişi
N =  NPT-dişi

4 =  ½" (termovel D 
için değil)

5 =  ¾"
6 =  1"

X = özel

A =  PN 25 (sadece 
termovel B için)

B =  PN 100  
(sadece  
termovel G için)

C =  PN 250  
(sadece  
termovel D için)

S3) = kaynaklı

5 =  ¾", sadece 
termovel G için 

6 =  1"
7 =  1 ¼", sadece 

termovel D için 

X = özel

B =  PN 100  
(sadece 
termovel G için)

C =  PN 250  
(sadece  
termovel D için)

F =  DIN flanşı

4 =  DN 15  
(termovel G/D 
için değil)

5 =  DN 20
6 =  DN 25
7 =  DN 32
8 =  DN 40
9 =  DN 50

X = özel

1 =  PN 6
2 =  PN 16
3 =  PN 40
4 =  PN 100  

(DN 15 için 
değil)

X =  özel

A =  ANSI flanşı

4 =  ½" (termovel 
G/D için değil)

5 =  ¾"
6 =  1"
8 =  1 ½"
9 =  2"

X = özel

5 =  150 lbs
6 =  300 lbs
7 =  600 lbs  

(½" için değil)
8 =  900 lbs  

(½" için değil)
9 =  1500 lbs  

(½" için değil)

X =özel

Sipariş Detayları (devamı) 

3) Termovel tip B için değil
4)  Dalma uzunluğu "U" ve delik çapı “i” (sadece thermowell siparişlerinde) veya "EL" (termovelsiz sipariş edilirken), boğaz uzunluğu "HL" (standarttan farklıyken, 

ör., TWL-1 stdd. için 130 mm, TWL-2 standart için 150 mm olur), yalıtım uzantısı "T" (sipariş edilirse) ve ölçüm ek parçası uzunluğu "ML" (TWL-3’ü sipariş eder-
ken) sipariş sırasında açıkça belirtilmelidir. Sensör ile termovel arasında tam uyum için uzunlukları hassas şekilde kontrol ediniz.

5)  TWL-2 için değil
6) Ekran sadece 4...20 mA veya Hart® vericileri için mevcuttur. Verici kodu A veya B’yi seçin

 Not: Termovelsiz TWL-3 ve sensörler için nominal basınç atmosfer basıncıdır. 

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Boyutları Sıcaklık Sensörü  TWL-1 
Boyutları olmadan termovel*

HL = boğaz uzunluğu 
  Standart 130 mm TWL-1 için 
  Standart 150 mm TWL-2 için
EL = dalma uzunluğu
EL =  termovel tip B için U+H -7 mm
  termovel tip G/D için U+H - 8 mm 

* Ex uygulamalar için eşleşen koruyucu kovan gereklidir

Model Sensör tipi Sensör tipi /sınıf Sensor Kablosu Bağlantı kafası/vericisi Sıcaklık sensörünün 
proses bağlantısı1)

TWL- 0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan
N 1) = ½" NPT erkek
G = G ½ erkek
X = özel

Termovel spesifikasyonu Dalma uzunluğu 
ve yalıtım uzantısı 

uzunluğu 1)

Özel seçenek
Termovel Proses bağlantısı Proses bağlantısı 

boyutu
Nominal basınç 

(proses bağlantısı)

Sayfa 4’te gösterilen sipariş tablosuna göre spesifikasyon kodlarını kullanınız

0 =  yalıtım uzantısı 
"T" hariç

1 =  yalıtım uzantısı 
"T" ile

0 = olmadan
Y = opsiyonel  
  aksesuar  
  spesifikasyonu

Sadece Termovel Siparişi için Sipariş Detayları (Örnek: TWL-0 0 0 0 N B G 4 0 0 0)

Sadece Termovel Siparişi için Sipariş Detayları (devamı) 

1)  Dalma uzunluğu "U", delik çapı "i" ve yalıtım uzantısı "T" yazılı olarak belirtilmelidir.
Sensör ve termovel için tam uyumu sağlamak amacıyla uzunlukları çok hassas şekilde kontrol ediniz.

Boyutları Sıcaklık Sensörü  TWL-2 
Boyutları olmadan termovel*

1) seçin sürümü N "bölünmüş kablo bezi" için 

U =  termovel dalma uzunluğu (termovel 
çizimine bakın)

H = termovel uzunluğuna bakın
LN = elle ilgili uzunlukta çevirin 
  (yakl. 8,1 mm ½" NPT ’de) 

(b
oğ

az
 )

(b
oğ

az
 )

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Boyutları termovel »B«

Silindirik termovel, kaynaklı, G-vida dişi proses bağlantılı  
(maks. PN 25 20 °C’de)

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d H L Q

G-dişi 5000 mm

27 G ½ B
10 12

36 14 26
12 14

36 G ¾ B
10 12

38 16 31,7
12 14

41 G 1 B
10 12

40 18 39
12 14

Boyutları Ölçüm Ek Parçası  TWL-3 Boyutları Bağlantı Kafası Ekran ile

Yalıtım Uzantılı  »T«

HL = boğaz uzunluğu
EL = dalma uzunluğu 
ML = ölçüm ek parçası  
  uzunluğu

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Silindirik termovel, kaynaklı, DIN veya ANSI’ye göre pro-
ses bağlantı flanşlı (maks. PN 6 … 40, 20 °C’de)

Silindirik termovel, kaynaklı, NPT-vida dişi proses bağlantılı 
(maks. PN 25, 20 °C’de)

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d H L

NPT-dişi 5000 mm

27 ½ NPT
10 12

42 20
12 14

27 ¾ NPT
10 12

43 20
12 14

36 1 NPT
10 12

46 24
12 14

Proses bağlantısı Maks. toplam 
uzunluk

i d H e

flanşlı

ANSI ½"

5000 mm

10 /12 12 /14 40

30ANSI ¾"

ANSI 1"

ANSI 1½"
35

ANSI 2"

DIN DN 15

10 /12 12 /14 40

30DIN DN 20

DIN DN 25

DIN DN 32

35DIN DN 40

DIN DN 50

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Kademeli matkap ile delinmiş ve proses bağlantılı  
G-vida dişi olan silindirik termovel
(20 °C’de maks. PN 100)

Kademeli matkapla delinmiş ve NPT dişli proses 
bağlantısına sahip silindirik termovel
(20 °C’de maks. PN 100)

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d D H L Q

G-dişi 1000 mm

27 G ½ B
7-8-9 15 17,5

46

14 für ½ 26
10 -12 17,5 17,5

36 G ¾ B
7-8-9 15 18

16 für ¾ 31,7
10 -12 18 21

41 G 1 B
7-8-9 15 21

51 18 für 1" 39
10 -12 18 25

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d D H L

NPT-dişi 1000 mm

27 ½ NPT
7-8-9 15 17,5

46 20
10 -12 17,5 17,5

27 ¾ NPT
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

36 1 NPT
7-8-9 15 21

51 24
10 -12 18 25

Boyutları Termovel Model TWL-…G…

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

Kademeli matkap ile delinmiş ve DIN veya ANSI’ye uygun 
proses bağlantı flanşlı silindirik termovel (20 °C’de maks. PN 
100)

Kademeli matkap ile delinmiş ve kaynaklı proses bağlantı flanşlı 
silindirik termovel (20 °C’de maks. PN 100)   
   

Proses bağlantısı Maks. 
toplam 
uzunluk

i d D H e

flanşlı

ANSI ¾"

1000 mm

7-8-9 15 17,5

60

30
10 -12 17,5 17,5

ANSI 1"
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

ANSI 1 ½"
7-8-9 15 21

35
10 -12 18 25

ANSI 2"
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

DIN DN 20
7-8-9 15 17,5

60

30
10 -12 17,5 17,5

DIN DN 25
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

DIN DN 32
7-8-9 15 21

35

10 -12 18 25

DIN DN 40
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

DIN DN 50
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

Proses bağlantısı Maks. toplam 
uzunluk

F i d D H

kaynaklı

DN ¾"

1000 mm

26,9
7-8-9 15

19 46
10 -12 18

DN 1" 33,4
7-8-9 15

22 51
10 -12 18

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

G-vida dişli proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş 
termovel (maks. PN 250, 20 °C’de)

PT-vida dişli proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş termo-
vel (maks. PN 250, 20 °C’de)   
 

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d D H L Q

G-dişi 1000 mm

36 G ¾ B
7-8-9 18

23 46 20 31,7
10 -12 21

41 G 1 B
7-8-9 18

29 51 25 39
10 -12 21

Proses 
bağlantısı

Maks. toplam 
uzunluk

AF F i d D H L

NPT-dişi 1000 mm

27 ¾NPT
7-8-9 18

23 46 20
10 -12 21

36 1 NPT
7-8-9 18

29 51 24
10 -12 21

Boyutları Termovel  Model TWL-…D…

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Rezistanslı Termometreler Model TWL-Exd

DIN veya ANSI’ye uygun proses bağlantı flanşlı, eğik matkap-
la delinmiş termovel (20 °C’de maks. PN 250)
 

Kaynaklı proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş termovel 
(maks. PN 250, 20 °C’de)

Proses bağlantısı Maks. 
toplam 
uzunluk

i d D H e

flanşlı

ANSI 1"

1000 mm

7-8-9 18
23

60

30
10 -12 21

ANSI 1 ½"
7-8-9 18

29 35
10 -12 21

ANSI 2"
7-8-9 18

10 -12 21

DIN DN 25
7-8-9 18

23

60

30
10 -12 21

DIN DN 32
7-8-9 18

29 35

10 -12 21

DIN DN 40
7-8-9 18

10 -12 21

DIN DN 50
7-8-9 18

10 -12 21

Proses bağlantısı Maks. toplam 
uzunluk

i d D H

kaynaklı

DN 1"

1000 mm

7-8-9 18
33,4 51

10 -12 21

DN 1 ¼"
7-8-9 18

38,1 51
10 -12 21

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


