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Ultraschall-Füllstands messer
für Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Zentrale: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO  Messbereich:  
Flüssigkeiten: bis 6 m

OO  Genauigkeit:  
±0,2% v. MW 
+0,05% v. ME

OO Werkstoffe: PP, PVDF

OO  pmax: 3 bar abs;  
tmax: +80 °C

OO  Anschluss: G 2, 2" NPT

OO  Ausgang: 4-20 mA,  
HART®, Relais

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, ARGENTINIEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, 
GROSS BRITANNIEN, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, MALAYSIA, MEXIKO, 
NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, REPUBLIK KOREA, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, 
SINGAPUR, SPANIEN, TAIWAN, THAILAND, TSCHECHIEN, TüRKEI, TUNESIEN, UNGARN, USA, 
VIETNAM



2 www.kobold.com  1
/0

6 
- 2

01
7

Ultraschall-Füllstands messer Typ NUS-7

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung

NUS-7 ist ein robuster und leistungsstarker Ultraschall- 
Füllstandsmesser, der Messwertgeber und Auswerte-
elektronik in einem Gehäuse vereint.

NUS-7 spart Kosten – NUS-7 ist eine kostengünstige 
Transmittereinheit von KOBOLD: Verpackt in einem IP 68 
Sensorgehäuse verfügt der NUS-7 über alle Ultraschall-
Funktionen, die sich schon bei den NUS-4 Geräten bewährt 
haben.

2-Leiter Messumformer können dann empfohlen werden, 
wenn eine Gleichstromquelle zur Verfügung steht und die 
Versorgungsleistung für den Transmitter ausreichend ist. 
Diese 2-Leiter Messumformer sind sehr gut für den Einsatz 
in Tankparks geeignet, die im HART® Multi-drop System 
verknüpft mit Modem und PC betrieben werden. Die 
2-Leiter Version NUS-7 verfügt standardmäßig über HART® 
Schnittstelle. 

Flüssigkeitsmessung - ob für Füllstandsmessungen in Flüs-
sigkeitsbehältern und -becken, Füllstands- und Volumen-
messung, oder zur Durchflussmessung in offenen Kanälen 
eingesetzt, NUS-7 Messumformer liefern die Antwort. 

Anwendung

Das NUS-7 ist ein Kompaktmessumformer, basierend auf 
dem berührungslosen Ultraschallprinzip.

Der Transmitter verfügt über einen skalierbaren 4 - 20  mA 
Ausgang, ein programmierbares Relais (optional) und HART® 
Schnittstelle. Dieser intelligente Mikroprozessor gesteuerte 
Messumformer ist zur Füllstandsmessung der meisten 
Flüssigkeiten - auch unter schwierigsten Bedingungen - 
geeignet.

Programmierbare Funktionen

OO Relaisfunktionen (Hysterese, Zähler, etc.)

OO  Messkonfiguration (Maßeinheiten, Funktion, 
Fernausblendung) 

OO  Einstellung zur Optimierung der Messung  
(Dämpfe, Signalverfolgungsgeschwindigkeit, Korrektur der 
Schallausbreitungsgeschwindigkeit, etc.)

OO  Volumenmessung in 14 vorprogrammierten 
Behälterformen

OO  Durchflussmessung in offenen Kanälen mit 21 
verschiedenen vorprogrammierten Bauformen 

OO 32-Punkt Linearisierung; Messsignal-Simulation

OO  Information/Diagnose (Echosignaldiagramm und Signal / 
Geräuschepegel) 

Technische Daten

Messbereich:  0,25 ... 6 m / 0,8… 20 feet1) 

Schallkeulenwinkel:  5°

Umgebungstemperatur: -30 °C … +80 °C (-22 °F … +176 °F)

Prozessdruck abs.: 0,5 … 3 bar (7,5 … 43,5 psig)

Prozessanschluss:  G 2, 2" NPT

Werkstoffe: 
   Gehäuse:  PP oder PVDF  

Messaufnehmer:  PP oder PVDF 
Kabeldichtung:  EPDM,  
Kabelisolierung:  PVC

Genauigkeit1):   ± 0,2% vom Messwert  
+0,05% vom Messbereich

1)  Unter optimalen Reflexionsbedingungen und einer stabilen 
Schallwandlertemperatur

Auflösung 
(in Abhängigkeit von  
der Messdistanz):  <2 m (6,5 feet): 1 mm (0,04 inch); 

2 … 5 m (6,5 … 16,5 feet):  
2 mm (0,075 inch); 
5 … 10 m (16,5 … 33 feet):  
5 mm (0,2 inch); 

Schutzart: IP 68

2-Leiter Ausgang:  Standard: 4-20 mA + HART®,  
max. 600 Ω, Relais (SPDT, 30 V/ 
1 A DC; 48 V/0,5 A AC)

2-Leiter  
Versorgungsspannung: 12 ... 36 VDC/44 ... 800 mW

2-Leiter  
Verbindungskabel:  LIYCY Typ 2x 0,5 mm2 (AWG 20) 

abgeschirmtes Kabel, Ø 6 mm 
(0,25 inch); 
Standardlänge 5 m (16,5 feet) max. 
bis 30 m (100 feet) Kabellänge 
lieferbar
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Ultraschall-Füllstands messer Typ NUS-7

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

NUS-7 in Anlagen mit PC

Mit Hilfe von PC und HART® Modem (z.B. Typ HARTCOMM), 
besteht die Möglichkeit das eigene Multi-drop HART®-
Netzwerk aufzubauen, wobei der PC alle NUS-7 Messdaten 
aufzeigt und auch Neu- und Umprogrammierung zur 
Anpassung an die jeweilige Messaufgabe vom PC aus 
durchführbar ist. Über den PC der als Master fungiert, können 
auch die Ausgänge und Anzeigedaten frei zugeordnet werden. 
Es können maximal 15 Messumformer an ein HART® Modem 
angeschlossen und die KOBOLD-Software von NUS-NTB-
NRM-SW zur Konfiguration eingesetzt werden.

Mehrkanalanwendung mit HART® Modem und PC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer Anschluss von 2-Leiter NUS-7

Bestelldaten (Beispiel: NUS-7 0 06 R9 3 4H 5)

Typ Werkstoff Messbereich Anschluss Versorgungs-
spannung

Ausgang Kabellänge

NUS-7
0 = PP (Standard)

9 = PVDF
06 =  0,25 - 6 m 

R9 =  G 2

N9 =  2" NPT
3 =  12-36 VDC

4H =  4-20 mA 
+ HART®

RH =  4-20 mA 
+ Relais 
+ HART®

5 =  5 m (Standard)

Y =  nach Kundenangaben,  
max. 30 m 

Bestelldaten HART® modem:  HARTCOMM (Download der zugehörigen Konfigurationssoftware NUS-NTB-NRM-SW unter 
www.kobold.com)

Abmessungen [mm]
NUS-7 Füllstandsmesser für Flüssigkeiten - 2-Leiter Serie

Weiß

Braun

Grün 
Gelb 
Grau

Schwarz

C1 Relais Ausgang 
CC Relais Ausgang 
CC Relais Ausgang

I   

I  

GND   

 Pole der Stromschleife, Versorgungs spannung, 
HART® (polaritätunabhängig) 

 Erdungs- und Abschirmungspunkt
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