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Option:
Afficheur emboitable
Modéle AUF

@ Pression relative

® Membrane affleurante

@ Plage de mesure:
-1...0jusqu’a 0...25 bar

@® Etendue de mesure
a partir de 100 mbar

@ Température (fluide):
maxi 100°C

@ Classe de précision:
0,25 ou 0,5

@ Matiere: acier inox
® Raccord: G2, G1
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Capteurs de pression Heavy Duty Industrial Piézorésistif Modéle SEN-3251/3252

Description Accessoires

Les capteurs de pression Heavy Duty Industrial sont Adaptateur a souder pour membrane affleurante

des produits de pointe p?rml les capttlegrs de pression. Raccord Modeéle

La membrane affleurante évite des cavités mortes dans ot 3 souder G 72 MIZB-ESAR15
lesquelles les fluides pourraient se cristalliser, ou des résidus aptateur a souder . '
pourraient se déposer. Ceci permet une mesure de pression  |Adaptateur a souder G 1 MZB-ESAR25
sans perturbations et un nettoyage hygienique du capteur  |Adaptateur & visser G 1 male x G ¥ femelle MZB-ESAR25R15
de pression. Le baitier et les parties en contact avec le fluide Adaptateur a visser G % male x G 7 femelle MZB-ESAR20R15

sont en acier inox et ainsi suffisamment résistante contre

les produits chimiques agressifs. Pour des mesures plus Adaptateur a visser DIN 11851 1,5" x G 1 femelle | MZB-ESAF40R25

difficiles (par exemple des colonnes hydrostatiques) deux Adaptateur a visser DIN 11851 2" x G 1 femelle | MZB-ESAF50R25

potentiometres permettent le réglage du zéro et de I'échelle. [ adaptateur 4 visser G 7 male x G %2 femelle | MZB-ESAR15R15

Utilisations Adaptateur a visser G 1% male x G % femelle MZB-ESAR32R15
Construction d'équipements Adaptateur & visser G 1% méle x G 2 femelle MZB-ESAR40R15
Techniques de procédés Adaptateur a visser G ¥ male x G 1 femelle MZB-ESAR15R25
Construction d'appareils Adaptateur a visser G 1% méle x G 1 femelle | MZB-ESAR32R25
Developpement et laboratoire Adaptateur a visser G 1% male x G 1 femelle | MZB-ESAR40R25

Caractéristiques techniques

Exécution: membrane affleurante

Type de pression: pression relative

Bottier: acier inox 1.4301

Raccords: I'étendue de mesure

< 1,6 bar G1 méle

I'étendue de mesure
> 2,5 bar G2 méle

Pieces en contact avec

le fluide: acier inox 1.4571, NBR
Principe de mesure: piézorésistif
Température maxi: stockage: -40...+100°C

fluide: -30...+100°C
ambiante: -20...+80°C

Surpression maxi: <16 bar: 3,5 fois
>16 bar: 2 fois, résistant au vide
Classe de précision: 0,250u0,5
Reproductivité: <+ 0,05% de I'échelle
Stabilité annuelle: <+ 0,2% de I'échelle

(sous conditions de référence)
Branchement électrique: connecteur selon DIN 43 650

Alimentation: 10...30 V¢

(14...30 V¢ pour sortie 0-10 V)
Sortie: 4-20 mA (2-fils), 0-10 Ve
Charge (Q)): < (Ug-10 V)/0,02 A (pour 4-20 mA)

>5KkQ pour 0-5V
> 10 kQ pour 0-10V

Temps de réponse: <1 ms (entre 10-90% de I'échelle)
Réglage: zéro et gain jusqu’a +10 %

Plage compensée: 0...480°C

Influence de la temp.: sur le zéro et sur le gain

+0,2%/10 K zéro pour les
plages de mesure 0...0,1 et
0...0,16 bar +0,4%/10K

Indice de protection: IP 65 (IP67)
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Capteurs de pression Heavy Duty Industrial Piézorésistif Modéle SEN-3251/3252

Code de commande Capteur (exemple: SEN-3251 C315)

Modeéle Sortie Plage de mesure Raccord
C 406 =-0,1 ... 0 bar
C416=-0,16...0bar | B146=0... 0,25 bar
C426=-0,25..0bar [ B156=0...0,4 bar
C436=-0,4..0bar |B015=0...0,6bar
SEN-3251... C305=-0,6..0bar |B025=0...1bar sans = connecteur
C'asseodseoﬁ;ec's'on sans = 4-20mA, 2-fis | C315=-1..0bar |B035=0...1,6bar z\?g:i QtéD'N 43650)
, (o]
SEN-3252... n =0...5Vg C515=-1..+1,5bar | B045=0... 2,5 bar 3 — connecteur M12x1
Classe de précision /2 =0...10 V¢ C525=-1..+3 bar B055=0...4 bar (5-broche, IP67)
0,25 % C535=-1...+5 bar B 065 =0 ... 6 bar 5 =2 m cable, IP67
C 545 =-1 ... +9 bar B075=0... 10 bar
C555=-1...+15bar | B085=0... 16 bar
B126=0..0,1bar | B095=0...25 bar
B136=0... 0,16 bar
Dimensions [mm]
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