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OO Messbereiche: 
 0,08 - 20 … 2,5 - 630 l/min
OO  Messgenauigkeit:  
0,7 % v. MW + 0,7 % v. ME

OO Messbereichsfaktor: 250
OO pmax: 16 bar; tmax: 90 °C
OO Anschluss: G ½ … G 3, ½" … 3" NPT IG
OO Material: Messing oder Edelstahl 1.4408
OO  Schalt-, Frequenz- und Analogausgang, 
Kompaktelektronik mit Digitalanzeige

OO  Zusätzlich für Option C3T0: 
Temperaturmessung, bidirektionale 
Messung, Messung von viskosen 
Medien bis 68 mm2/s, IO-Link

Ultraschall Durchflussmesser/ 
-wächter/ -zähler/ -dosierer

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Zentrale: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSS BRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, REPUBLIK KOREA, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, TüRKEI, TUNESIEN, 
UNGARN, USA, VIETNAM

Anzeige in 90°-Schritten drehbar

KofiCom Interface set

DUK mit U-PACE Elektronik
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Elektronik

L

T2

T1

Vm

C

Vorteile
OO Hohe Messbereichsspanne von 1:250
OO Geringer Druckverlust
OO Hohe Wiederholgenauigkeit ± 0,1% vom ME
OO Unabhängig von Dichte und Temperatur

Einsatzbereiche
OO Maschinenbau
OO Automotive
OO Robotertechnik
OO Kühlung
OO Heißwasser

Technische Daten
Sensor

Messverfahren:   Ultraschall
Messbereich:   siehe Tabelle
Messstoffe:    Wasser, diverse Medien
Viskosität:    max. 68 mm2/s (nur Option C3T0, alle 

anderen max. 3 mm2/s)
Sensor für  
Temperaturmessung: PT1000 (nur Option C3T0)
Genauigkeit  
Durchfluss*:   0,7 % vom MW + 0,7 % vom ME 

(Wasser/Wasser-Glykol ≤ 10 mm2/s) 
1,5 % vom MW + 0,7 % vom ME 
(> 10 mm2/s)

Genauigkeit  
Temperatur:   +/- 1°K (abhängig von Umgebungs-

temperatur)
Wiederholgenauigkeit: ±0,1 % vom ME
Einbaulage:    beliebig, Durchfluss in Pfeilrichtung 

horizontaler Einbau: Elektronik nach 
oben oder unten)

Ein-/Auslaufstrecke:  10 x DN
Messstofftemperatur: -20 ... +90 °C
Umgebungs- 
temperatur:   -20 ... + 70 °C

* Unter Referenzbedingungen in Standarddurchflussrichtung

Referenzbedingungen:  
Medium: Wasser;  
Mediums- und Umgebungstemperatur: 15 °C … 30 °C, 1 bar,  
Anschlussrohrinnendurchmesser ≥ 13 mm (für ½ "), 
≥ 19 mm (für ¾ "), ≥ 26 mm (für 1 "), ≥ 39 mm (für 1½ "), 
≥ 52 mm (für 2 "), ≥ 78 mm (für 3 ") 
Durchfluss in Richtung der Pfeilmarkierung

Beschreibung
Die neuen KOBOLD Durchflussmesser des Typs DUK werden 
zum Messen, Überwachen, Zählen und Dosieren von nieder-
viskosen Flüssigkeiten eingesetzt. 
Die Geräte arbeiten nach dem Laufzeitdifferenzverfahren. 
Dies beruht darauf, dass Ultraschallwellen in einem Medium 
von der Fließgeschwindigkeit beeinflusst werden.
Zwei gegenüber, versetzt in der Rohrleitung montierte Sen-
soren arbeiten gleichzeitig als Sender und Empfänger von 
Ultraschallsignalen.
Ist kein Durchfluss vorhanden, so ist die Laufzeit der beiden 
Signale identisch. Bei fließendem Medium ist die Laufzeit ge-
gen die Strömungsrichtung länger als die Laufzeit des Sig-
nales in Strömungsrichtung.
Die durch einen Mikroprozessor ermittelte Laufzeitdifferenz ist 
proportional der Fließgeschwindigkeit.

Die Geräte können mit einem Schalt-, Frequenz- oder Analog-
ausgang ausgerüstet werden. Außerdem steht eine universa-
le U-PACE Elektronik (Universal Precision and Control Elect-
ronics, Bestellcode C3T0) zur Auswahl, die zwei kundenseitig 
beliebig konfigurierbare Ausgänge beinhaltet.
Darüber hinaus bietet die Kompaktelektronik diverse diag-
nostische Funktionen und folgende Eigenschaften an:
OO Durchfluss- und Temperaturmessung
OO Überwachungs-, Dosier- und Transmitterfunktionen
OO Dosierfunktion mit externem Steuereingang
OO  Farb-Multi-Parameter TFT-Display, Ausrichtung in 90° 
Schritten einstellbar
OO Bidirektionale Messung
OO Intuitives Einstellmenü über 4 optische Tasten
OO  2 individuell konfigurierbare Ausgänge (Puls-/Frequenz-/
Alarm- und Analogausgang)
OO Summen- und Teilmengenvolumenzähler
OO IO-Link

Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Ansprechzeit t90:   ca. 0,5 ...1 s bei Strömungs-
änderungen > 10 % ME 
(abhängig vom Elektroniktyp)

Ansprechzeit t90  
Temperatur:  max. 30 s (Durchfluss > 1 m/s)
Druck:   0 …16 bar
Druckverlust:   max. 150 mbar bei ME
Schutzart:  IP 65

Medienberührende Teile

Strömungsgehäuse:  Messing oder Edelstahl 1.4408
Sensoren:   PEEK 
Dichtung:   NBR, FKM (EPDM auf Anfrage)

Typ Messbereich 
[l/ min]

Größe 
[G / NPT]

DUK-...S30x
DUK-…F3xo
DUK-...Lxx3

DUK-...C3T0

DUK-1xx4 0,08 - 20 ½" ca. 850 g ca. 1050 g

DUK-1xx5 0,16 - 40 ¾" ca. 1050 g ca. 1250 g

DUK-1xx6 0,25 - 63 1" ca. 1450 g ca. 1650 g

DUK-1xx8 0,6 - 150 1½" ca. 2350 g ca. 2550 g

DUK-1xx9 1 - 250 2" ca. 3800 g ca. 4000 g

DUK-1xxB 2,5 - 630 3" ca. 7100 g ca. 7300 g

Messbereiche und Gewichte

Technische Daten (Fortsetzung)

DUK-...S300, DUK-...S30D
Anzeige: Duo-LED für Schaltzustand
Schaltausgang (..S300): Relais Umschalter,  
  max. 1 A / 30 VDC

Schaltausgang (..S30D): aktiv 24 VDC, Öffner/Schließer
Schaltpunkt:  10 ... 90 % FS in 10 % - Schritten 
  kundenseitig einstellbar über  
  Drehcodierschalter
Spannungsversorgung: 24 VDC ± 20 %
Stromaufnahme:  30 mA
Elektrischer Anschluss: Stecker M 12, 5-polig
Messbereichsüberschreit.:  Blinken der DUO-LED (rot/grün) 
  ab 105 % vom ME

DUK-...F300, DUK-…F390
Impulsausgang:  PNP, Open Collector,  
  max. 200 mA
Frequenz bei ME:  500 Hz (…F300) 
  50 …1000 Hz (…F390) 
  proportional zum Durchfluss
Spannungsversorgung:  24 VDC ± 20 %
Stromaufnahme:  25 mA
Elektrischer Anschluss:  Stecker M 12,  4-polig
Messbereichsüberschreit.:  Fout ca. 2 kHz ab 105 % vom ME

DUK-...L303; DUK-...L343
Ausgang:  0(4)-20 mA, 3-Leiter 
Bürde:  max. 500 Ω

Spannungsversorgung:  24 VDC ± 20 %
Stromaufnahme:  max. 45 mA
Elektrischer Anschluss: Stecker M 12x1
Messbereichsüberschreit.:   Iout ca. 20,5 mA  

ab ca. 103 % vom ME

DUK-...L443 (Verwendung mit AUF-3000)
Ausgang:  4 - 20 mA, 3-Leiter 
Bürde:  max. 500 Ω
Spannungsversorgung:  24 VDC ± 20 %
Stromaufnahme:  max. 45 mA
Elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650
Messbereichsüberschreit.:   Iout ca. 20,5 mA  

ab ca. 103 % vom ME

DUK-...C3T0 (U-PACE Elektronik)
Versorgungsspannung:  19 - 30 VDC, Eigenstromaufnahme  

max. 200 mA
Anzeige:  TFT-Display, 128 x 128 Farbpixel, 

1,4" Displayausrichtung in 90° 
Schritten einstellbar

Anzeigewiederholrate: 0,5 ... 10 s, einstellbar
Pulsausgang:  Push-Pull, frei skalierbar, 

konfigurierbar für Teil- und 
Gesamtvolumenzähler

Frequenzausgang:  Push-Pull, frei skalierbar 
2 kHz @ Overflow 
fmin @ FS = 50 Hz 
fmax @ FS = 1000 Hz

Elektrische Daten

Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alarmausgang:  NPN, PNP, Push-Pull 
konfigurierbar max. 30 VDC,  
max. 200 mA kurzschlussfest

Analogausgang:  aktiv, 3-Leiter, 0(4)-20 mA,  
max. Bürde 500 Ω oder  
0(2)-10 VDC, (Ri = 500 Ω) 
(werkskalibriert mit RL = 1 MΩ)

Steuereingang:  aktives Signal Uhigh max. 30 VDC 

0 <Low <10 VDC 
15 VDC <High <Vs

Dosierfunktion:  Dosierausgang OUT2: 
Push-Pull, High aktiv 
Steuereingang OUT1: 
START/STOP 0,5 s <thigh <4 s 
RESET thigh >5 s

Elektrischer Anschluss: Stecker M12x1, 4-polig
Schockfestigkeit  
DIN EN 60068-2-27:2010: 20 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit  
DIN EN 60068-2-6:2008: 5 g (10 … 2000 Hz)
Klimaprüfung  
DIN EN 60068-2-30:2006: Schärfegrad b

Konfiguration der Ausgänge 

Ausgang 1 (OUT1, PIN 4) Ausgang 2 (OUT2, PIN 2)

Analogausgang 4-20 mA Analogausgang 4-20 mA

Analogausgang 0-20 mA Analogausgang 0-20 mA

Analogausgang 2-10 V Analogausgang 2-10 V

Analogausgang 0-10 V Analogausgang 0-10 V

Schaltausgang NPN/PNP/PP Schaltausgang NPN/PNP/PP

Pulsausgang PP Pulsausgang PP

Frequenzausgang PP Frequenzausgang PP

Kommunikationsmodus 
KofiCom

Kommunikationsmodus IO-Link

Steuereingang

Steuereingang Dosierfunktion Dosierausgang

IO-Link Spezifikation
Hersteller ID: 1105 (dezimal), 0 x 0451 (hex)
Herstellername: Kobold Messring GmbH
IO-Link Spezifikation: V1.1
Bitrate: COM3
Minimale Zykluszeit: 1,1 ms
SIO-Mode: ja (OUT1 in Konfiguration IO-Link)
Blockparametrierung: ja
Betriebsbereitschaft: 10 s
Max. Leitungslänge: 20 m

Elektrische Daten (Fortsetzung)
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Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Elektrischer Anschluss

DUK-...S300 DUK-...S30D 

 

DUK-…F3x0, DUK-...L3x3 DUK-...L443

 

DUK-...C3T0

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DUK-11 G4H S300 L) 

Gehäuse-
material/
Dichtung

Anschluss1) Elektronik
Durchfluss-

richtung
Optionen

DUK-11 4) = 
  Messing/ 

NBR

DUK-32 5) = 
  Edelstahl 

1.4408/ 
FKM

G4H =  G ½ IG 
(Messbereich 
0,08 - 20 l/min)

G5H =  G ¾ IG 
(Messbereich 
0,16 - 40 l/min)

G6H =  G 1 IG 
(Messbereich 
0,25 - 63 l/min)

G8H =  G 1½ IG 
(Messbereich 
0,6 - 150 l/min)

G9H =  G 2 IG 
(Messbereich 
1 - 250 l/min)

GBH =  G 3 IG 
(Messbereich 
2,5 - 630 l/min)

N4H =  ½" NPT IG 
(Messbereich 
0,08 - 20 l/min)

N5H =  ¾" NPT IG 
(Messbereich 
0,16 - 40 l/min)

N6H =  1" NPT IG 
(Messbereich 
0,25 - 63 l/min)

N8H =  1½" NPT IG 
(Messbereich 
0,6 - 150 l/min)

N9H =  2" NPT IG 
(Messbereich 
1 - 250 l/min)

NBH =  3" NPT IG 
(Messbereich 
2,5 - 630 l/min)

Schaltausgang
S300 = Relais, M12-Stecker
S30D = aktiv 24 VDC, M12-Stecker 

Frequenzausgang
F300 = M12-Stecker, 500 Hz
F390 = M12-Stecker, 50…1000 Hz

Analogausgang
L303 = M12-Stecker, 0-20 mA
L343 = M12-Stecker, 4-20 mA
L443 = DIN-Stecker, 4-20 mA

L =  von  
links 
nach 
rechts

R =  von 
rechts 
nach 
links

T =  von 
oben 
nach 
unten

B =  von 
unten 
nach 
oben

ohne = ohne

Y =  Sonder-
option (im 
Klartext 
angeben)

U-PACE Elektronik 
C3T0 =  Kompakt, TFT-Display, 2 Ausgänge (Strom-/Spannungs-/ 

Puls-/Frequenz-/Alarmausgang/IO-Link konfigurierbar), M12x1 Stecker

0 = ohne

A3) =  mit Abgleich

K6) =  mit  
Messpro-
tokoll

1) Standard-Anzeige in l/min, Optional: Anzeige GPM (Code G statt H) 
2) Bitte die Kabellänge bei der Bestellung in Metern angeben 
3)  Medienabgleich basierend auf Mediendatenbank (s. nachfolgende Seite). Bestellnummer ABG-DUK mit Angabe der Bestellnummer.  

Hinweis: Die werksseitige Standardkonfiguration für DUK ist immer mit „Wasser“.
4) Für FKM-Dichtung Typencode DUK-31 verwenden. Für EPDM-Dichtung Typencode DUK-51 verwenden. 
5) Für NBR-Dichtung Typencode DUK-12 verwenden. Für EPDM-Dichtung Typencode DUK-52 verwenden. 
6) Anzahl der Messpunkte (Standard): 5

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten für Zubehör Elektronik C3T0 

Typ Beschreibung Bild

KOFICOM-IFMU

PC-Interface Set (Notwendig zur Verwendung des „Software Mediator Tools“) 
bestehend aus:
•	KofiCom Interface
•	USB Kabel (Länge: 1 m) zum Anschluss PC <-> KofiCom Interface
•	M12 Kabel mit Stecker+Buchse (Länge: je 1 m) zum Anschluss Gerät

Software MEDIATOR Tool
Windows Software zum Austausch der Medientabellen bei Verwendung viskoser 
Medien außer Wasser  
(kostenloses Download unter https://www.kobold.com/qr/DUK)

-
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Mediendatenbank 
(nur ein Auszug. Detaillierte Medientabelle ist in "MEDIATOR Tool" unter https://www.kobold.com/qr/DUK zu finden.) 

Nr. Dateiname Infotext Anzeige Beschreibung
001 DUK_Water.para 001 DUK WATER Wasser 100 %
002 DUK_Water-Glycol-20.para 002 DUK H2OGLY20 Wasser-Glykol-Mischung 20 %
003 DUK_Water-Glycol-34.para 003 DUK H2OGLY34 Wasser-Glykol-Mischung 34 %
004 DUK_Water-Glycol-39.para 004 DUK H2OGLY39 Wasser-Glykol-Mischung 39 %
005 DUK_Water-Glycol-52.para 005 DUK H20GLY52 Wasser-Glykol-Mischung 52 %
006 DUK_Alkan_Solvent.para 006 DUK ALKAN Lösungsmittel/Alkan vergleichbar mit Exxsol D120, 4 mm2/s bei 25 °C 

007 DUK_Oil ISO VG 10-4.para 007 DUK OIL VG10
Mineral-Getriebeöl Shell ISO VG 10, 10 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...4...

008 DUK_Oil ISO VG10-5+.para 008 DUK OILVG10+
Mineral-Getriebeöl Shell ISO VG 10, 10 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer

009 DUK_Oil ISO VG 22-4.para 009 DUK OIL VG22
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 22, 22 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...4...

010 DUK_Oil ISO VG 22-5+.para 010 DUK OILVG22+
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 22, 22 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer

011 DUK_Oil ISO VG 32-4.para 011 DUK OIL VG32
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 32, 32 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...4...

012 DUK_Oil ISO VG 32-5+.para 012 DUK OILVG32+
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 32, 32 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer

013 DUK_Oil ISO VG 46-4.para 013 DUK OIL VG46
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 46, 46 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...4...

014 DUK_Oil ISO VG 46-5+.para 014 DUK MOR46 5+
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 46, 46 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer

015 DUK_Oil ISO VG 68-4.para 015 DUK MOR68 4
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 68, 68 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...4...

016 DUK_Oil ISO VG 68-5+.para 016 DUK MOR68 5+
Mineral-Maschinenöl Shell ISO VG 68, 68 mm2/s bei 40 °C,  
nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer

017 DUK_Ethanol.para 017 DUK Ethanol Ethanol
018 DUK_Fuel 100LL.para 018 DUK FUEL100L Treibstoff (Flugzeuge) 100LL
019 DUK_Chloroform.para 019 DUK CHLOFORM Chloroform
020 DUK_Aceton.para 020 DUK ACETON Aceton
021 DUK_Anilin.para 021 DUK ANILIN Anilin
022 DUK_Chlorobenzene.para 022 DUK CHLOBENZ Chlorbenzol
023 DUK_Cyclohexane.para 023 DUK CYCLOHEX Cyclohexan (Hexahydrobenzol, Hexamethylen, Naphthen)
024 DUK_Diesel EN590.para 024 DUK DIESEL Diesel EN590
025 DUK_Acetic_Acid 5%.para 025 DUK ACACID 5 Essigsäure 5 %
026 DUK_Acetic Acid 10%.para 026 DUK ACACID10 Essigsäure 10 %
027 DUK_Acetic Acid 20%.para 027 DUK ACACID20 Essigsäure 20 %
028 DUK_Ethylene Glycol.para 028 DUK ETHGLYC Ethylenglykol 100 %
029 DUK_Glyzerine-4.para 029 DUK GLYCERIN Glycerin, nur für DUK Anschluss Code ...4...
030 DUK_Glyzerine-5+.para 030 DUK GLYCERIN Glycerin, nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer
031 DUK_Methylacetate.para 031 DUK METHACET Methylacetat
032 DUK_Hexane.para 032 DUK HEXANE Hexan
033 DUK_n-Pentane.para 033 DUK PENTANE n-Pentan
034 DUK_n-Octane.para 034 DUK OCTANE n-Octan
035 DUK_O-Xylene.para 035 DUK OXYLENE O-Xylene; O-Xylol; 1,2 Dimethylbenzol
036 DUK_Petroleum.para 036 DUK PETROLEU Petroleum
037 DUK_Seawater.para 037 DUK SEAWAT Meerwasser
038 DUK_Triglycerid.para 038 DUK TRIGLYC Triglyzeride
039 DUK_Corn Oil 4.para 039 DUK CORNOIL Maisöl, nur für DUK Anschluss Code ...4...
040 DUK_Corn Oil 5+.para 040 DUK CORNOIL Maisöl nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer
041 DUK_Palm Oil 4.para 041 DUK PALMOIL Palmöl, nur für DUK Anschluss Code ...4...
042 DUK_Palm Oil 5+.para 042 DUK PALMOIL Palmöl nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer
043 DUK_Rapeseed Oil.para 043 DUK RAPEOIL Rapsöl
044 DUK_Olive Oil 4.para 044 DUK OLIVEOIL Olivenöl, nur für DUK Anschluss Code ...4...
045 DUK_Olive Oil 5+.para 045 DUK OLIVEOIL Olivenöl nur für DUK Anschluss Code ...5... und größer
... ... ... ... weitere Medien in "MEDIATOR Tool"

Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Abmessungen

DUK-…S30x, DUK-…F3x0, DUK-…L3x3

Typ G/
NPT

SW  
[mm]

H  
[mm]

H2 L  
[mm]

B  
[mm]

DUK-xxx4 ½" 30 63 75 114 85

DUK-xxx5 ¾" 36 65 77 126,5 89

DUK-xxx6 1" 46 69 81 146 93

DUK-xxx8 1½" 60 75 87 190 103

DUK-xxx9 2" 76 80 92 238 114

DUK-xxxB 3" 105 90 102 306 135

Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

DUK-…L443

Typ G/
NPT

SW  
[mm]

H  
[mm]

H2 L  
[mm]

B  
[mm]

DUK-xxx4 ½" 30 63 101 114 85

DUK-xxx5 ¾" 36 65 103 126,5 89

DUK-xxx6 1" 46 69 107 146 93

DUK-xxx8 1½" 60 75 113 190 103

DUK-xxx9 2" 76 80 118 238 114

DUK-xxxB 3" 105 90 128 306 135
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Ultraschall Durchflussmesser / -wächter / -zähler / -dosierer Typ DUK

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen (Fortsetzung)

DUK-…C3T0

Typ G/NPT SW  
[mm]

H  
[mm]

L  
[mm]

B  
[mm]

DUK-xxx4 ½" 30 85 114 85

DUK-xxx5 ¾" 36 87 126,5 89

DUK-xxx6 1" 46 91 146 93

DUK-xxx8 1½" 60 97 190 103

DUK-xxx9 2" 76 102 238 114

DUK-xxxB 3" 105 112 306 135


