
Flussostati a 
doppio magnete

Misurare
•

Monitorare
•

Analizzare 

l Resistente alla pressione fino a 25 bar

l Temperatura del fluido fino a 250 °C

l Peso specifico: > 0.7 g/cm3

l Alta capacità di commutazione

l Esecuzione protetta dalle esplosioni

l Approvato da "German Lloyds"

l Connessioni: flangia quadra

l Materiali: acciaio inossidabile

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:
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Flussostato a doppio magnete Modello NGS...

Principio di funzionamento

Al salire e scendere del livello, l'inclinazione del
galleggiante viene modificata provocando la flessione di un
magnete permanente nel galleggiante, il quale a sua volta
respinge un magnete rotante che gli è opposto. Questo
effetto forzato aziona un microinterruttore con un pistone .
In questo modo è possibile rilevare anche variazioni
minime nel livello.

Dati per l'ordinazione

Dati tecnici

Pressione nominale: 25 bar

Temperatura fluido. da- 20 °C a + 250°C

Temperatura ambiente: da -20°C a +80°C

Peso specifico: > 0.7 g/cm3

Posizione di
installazione: orizzontale

Lunghezza d'immersione: 202 mm

Deflessione totale: 118 mm

Margine differenziale: fisso
(sopra/sotto punto di 
commutazione 13/13 mm)

Parti a contatto: acciaio inossidabile 1.4571

Custodia interruttore: fusione alluminio

Conness. meccaniche: flangia quadra
con PCD Ø 92mm

Elemento commutaz.: 1 microinterruttore,
funzione di scambio

Capacità commutaz.: 250 VCA / 10 A o
220 VCC / 0.6 A

Per applicazione ex:      250 VCA / 2.5 A o
220 VCC / 0.3 A

Connessioni elettriche: pressacavo filettato conduit 
13.5

Protezione: IP 65

Certificati: Cenelec, Lloyds tedesco

Tipo di protezione: EEx  dme II C T4 - T6

Peso: circa 2.5 kg

Applicazioni

Controllo e monitoraggio di livelli di liquidi in serbatoi chiusi
e aperti, specialmente:

l Monitoraggio li livello min. e mass. in liquidi

l Monitoraggio e controllo continuo di livello liquidi

l Quando è possibile solo una installazione laterale 
per mancanza di spazio o per considerazioni 
economiche

l Quando è richiesta un dispositivo di monitoraggio 
molto robusto per installazioni in ambienti gravosi

l Quando è richiesto un servizio in ambienti 
pericolosi o nelle costruzioni navali

Modello Descrizione

NGS-2100 Versione standard
NGS-2100 Ex Esecuzione Ex

NGS-MFF1 Accessori: controflangia acciaio 1.7281
NGS-MFF2 Accessori: controflangia acciaio

inossidabile 1.4404

Vantaggi speciali

l Commutazioni sensibili sicure e esenti da usura 
per mezzo di magneti respingenti

l Alta capacità di commutazione fino a 10 A con 
microinterruttore

l Molto robusto per ambienti gravosi

l Non necessita di manutenzione regolare

l Temperatura del fluido fino a 250 °C

l Parti a contatto realizzate in acciaio inossidabile di 
alta qualità

l Non necessita di alimentazione ausiliaria

Accessori: controflangia

20 Si declina ogni responsabilità per eventuali errori
soggetto a variazioni senza preavviso
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Dimensioni

Modulo di
commutazione

con squadra
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lunghezza del braccio
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