
SVN / KSR

1/
01

 - 
20

18

   

1

S
1

OO  Rozsah sepnutí: 
pevné body sepnutí mezi 
2 - (160) 250 cm3 / min voda 
50 - 6000 Ncm3 / min vzduch

OO pmax: 16 bar; tmax: 70 °C

OO Připojení: G ¼, ¼" NPT

OO  Materiály:  
nerez / borosilikátové sklo

Průtokový spínač 
pro minimální množství

s pevně nastaveným bodem sepnutí

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ChILE, ČíNA, EGyPT, FRANCIE, INDIE, 
INDoNéSIE, ITÁLIE, JIžNí koREA, kANADA, koLUMBIE, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, NIzozEMSko, 
PERU, PoLSko, RAkoUSko, RUMUNSko, SINGAPUR, ŠPANěLSko, ŠvýCARSko, TChAJ-wAN, ThAJSko, 
TUNISko, TURECko, USA, vELkÁ BRITÁNIE, vIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 Distribuce DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com
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Rozsahy sepnutí
Voda: 2 - 250 cm3/min (typ SVN) 
 2 - 160 cm3/min (typ KSR)
Vzduch: 50 - 6000 Ncm3/min  
 při 1013 mbar; 20 °C

Technická data
Připojení: G ¼ vnitřní závit 
 (¼" NPT alternativně)
Krytí: IP 67
Max. tlak: 16 bar
Max. teplota: 70 °C
Materiály 
(jichž se dotýká médium):  nerez 1.4305; borokřemičité sklo 
 těsnění: FPM

Typ KSR: 
(s jazýčkovým relé)

Princip činnosti
Průtokový spínač typ SVN a KSR pracují na známém principu 
nadnášení plováku a jsou vhodné pro kapaliny a plyny.
Směr průtoku je zdola nahoru a montážní poloha je svislá.

Bod sepnutí
Průtokový spínač je navržen pro malá průtoková množství. Bod 
sepnutí je podle zadání zákazníka (s údajem klesajícího nebo 
vzrůstajícího průtoku) pevně nastaven výrobcem.

Typ SVN: 
(s indukčním spínačem)

Průtokový spínač pro minimální množství s pevně nastaveným bodem sepnutí Typ SVN / KSR

Objednací údaje (příklad: SvN - 1200 w R08; 100 cm3/min s klesajícím průtokem)

objednací číslo koncový spínač Médium Připojení 
(vnitřní závit)

Bod sepnutí 
(prosíme jednoznačně 

uvádět)

SvN-1201 Spínač stejnosměrné napětí 
10 - 30 VDC, 3-vodiče, NPN, N/O

w = voda

L =  vzduch

R08 = G ¼

N08 = ¼" NPT
např. 100 cm3/min  
klesající průtokkSR-1200 Jazýčkový kontakt N/O 

24 V / 0,1 A / 1 Watt

kSR-1201 Jazýčkový kontakt přepínač 
100 V / 0,5 A / 5 Watt / VA

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění


