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0BOLD

Indicatore di flusso a rotore Modello DAH

Applicazione Dati Tecnici
Gli indicatori di flusso modello DAH vengono usati per  Materiali
montaggio su tubazioni per fluidi. Gli strumenti sono  (Cassa:
equipaggiati con filettature femmina in ingresso e in uscita

e possono essere forniti con attacchi in ottone o in acciaio Ingresso:
inossidabile '
Dimensioni Finestra visiva:
Sw

ottone nichelato (DAH-x1..)
acciaio inossidabile 1.4305 (DAH-x2..)

ottone nichelato (DAH-x1..)
acciaio inossidabile 1.4305 (DAH-x2..)

vetro borosilicato

Guarnizione circolare: NBR (DAH-x1..)

FPM (DAH-x2..)

| Rotore: POM (DAH-x1..)
! ETFE (DAH-x2..)
L 1 k Perno rotore: acciaio inossidabile 1.4305
>
ﬁ, a) Dlan_letro Filettatura | Filettatura Lu_nghezza Lunghezza|Grandezza
= 7 nominale . . filetto B .
/ ! Modello DN femmina | femmina DIN 3852 totale chiave
G NPT L [mm] SW [mm]
[mm] [mm]
é %? DAH-...01H 8 Ya Va" 12 71 36
! DAH-...02H 10 % %" 12 71 36
‘ DAH-...03H 15 12 " 14 86 46
i * DAH-...04H 20 % %" 16 94 46
‘ m DAH-...05H 25 1 1" 18 104 46
| 1 DAH-...06H 32 1% 1 %" 20 120 65
+ DAH-...07H 40 1% 15" 22 130 65
Indicatore di flusso con rotore
Dati per I'ordinazione (Esempio: DAH-1101H R08)
Campo di Modello Filettatura delle
DN indicazione | AP a Q. Prmax tax Peso connessioni
Acqua [bar] [PN] [°C] [kal Ottone nichelato | Acciaio inoss.
. G NPT
[I/min] con rotore con rotore
V4" 04-4 0,25 16 100 0,3 DAH-1101H.. DAH-1201H.. R08 NO08
%" 0,6-8 0,25 16 100 0,28 DAH-1102H.. DAH-1202H.. R10 N10
%" 1-12 0,25 16 100 0,6 DAH-1103H.. DAH-1203H.. R15 N15
3" 1-25 0,25 16 100 0,65 DAH-1104H.. DAH-1204H.. R20 N20
1" 1,6 -40 0,25 16 100 0,7 DAH-1105H.. DAH-1205H.. R25 N25
1 %" 8-80 0,25 16 100 1,5 DAH-1106H.. DAH-1206H.. R32 N32
11" 8-100 0,25 16 100 1,6 DAH-1107H.. DAH-1207H.. R40 R40
Indicatore di flusso senza rotore
Dati per I'ordinazione (Esempio: DAH-2201H R08)
Modello Filettatura delle
DN Qy APaQ. Prmax tnax Peso connessioni
[/min] [bar] [PN] [°C] [kl Ottone nichelato | Acciaio inoss. G NPT
senza rotore senza rotore
Va" 8,3 0,2 16 100%/180** 0,3 DAH-2101H.. DAH-2201H.. R08 NO08
" 11,1 0,2 16 100*/180** 0,28 DAH-2102H.. DAH-2202H.. R10 N10
%" 31,56 0,2 16 100*/180** 0,6 DAH-2103H.. DAH-2203H.. R15 N15
3" 38,0 0,2 16 100*/180** 0,65 DAH-2104H.. DAH-2204H.. R20 N20
1" 36,5 0,2 16 100*/180** 0,7 DAH-2105H.. DAH-2205H.. R25 N25
1%" 125 0,2 16 100*/180** 1,56 DAH-2106H.. DAH-2206H.. R32 N32
1%" 125 0,2 16 100*/180** 1,6 DAH-2107H.. DAH-2207H.. R40 R40
TDAH 21t 100 °C
" DAH 221, 180°C
2 www.kobold.com Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche

soggette a variazioni senza preawiso.
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