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OO Akış oranları: 
 su 1,5 - 11 ... 100 - 1000 l/h 
 hava 0,15 - 0,45 ... 20 - 105 Nm3/h

OO Hassasiyet: kategori 4

OO pmax PN10, tmax 140 °C

OO Bağlantı: 
 tutkal bağlantısı, G ¼, G ½, G ¾, G 1

OO Malzeme:  
 Trogamid, polisülfon, PVDF

Plastik Akış Ölçerler ve Akış 
Şalterleri

sıvılar ve gazlar için

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, 
FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MISIR, 
MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, 
VİETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez Ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com
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Kontaklar (isteğe bağlı)
Akış ölçere ister reed kontağı isterse de elektronik kontak 
bağlanabilir.
Reed kontakları (iki durumlu)
Şalterleme voltajı*:  maks. 130 VAC, 200 VDC

Kesme kapasitesi*:  maks. 10 W / 10 VA
Şalterleme akımı*: maks. 0,5 A
Kontak direnci: maks. 150 mΩ
Yalıtım direnci:  min. 1000 MΩ
İzin verilen çevre sıcaklığı:  0 ... +55 °C
Koruma türü:  IP 65
Kontak gecikmesi:  yakl. 5 - 7 mm 
 Şamandıra mesafesi

*  Kısa süreli aşıma izin verilmez. Dolayısıyla kontak koruma rölesinin kullanılması 
tavsiye edilir (bkz. »aksesuarlar«)

Elektronik kontaklar (iki durumlu)
Aşınıp yıpranacak mekanik bir parçası olmayan kontaklar
elektronik olarak çalışırlar.

Çalışma voltajı:  9 - 24 VDC

Şalterleme çıkışı:  NPN maks. 100 mA
Çevresel sıcaklık:  0 ... 55 °C
Koruma türü:  IP 65
Kontak gecikmesi:  < 6 mm
Boyutlar:  33 x 18 x 40 mm
Fişli ağırlığı:  16 g

Çıkış sinyali (Üstteki LED ile) 
PIN 1 ve PIN E boyunca 
kontak üstündeki şamandıra:  0 V
PIN 1 ve PIN E boyunca 
kontak altındaki şamandıra:  9 - 24 V LED çıkış

İşlevi ve tasarımı
KOBOLD KSK modeli plastik akış ölçerler ve akış şalterleri çok 
iyi bilinen asılı şamandıra prensibine dayanmaktadır. Kapalı 
borulardaki akışın ölçülmesi ve takip edilmesinde kullanılırlar. 
Akışı ölçülecek ortam, alt tarafta konik, plastik bir ölçüm 
borusunun içinden akar. Bu, şamandıranın yükselmesine 
neden olarak akış hızının ölçek üzerinden okunmasını sağlar. 
Bu cihazlara iki durumlu şalterler eklenebilir.

Özel avantajlar
OO Darbelere karşı dayanıklı, paslanmaya karşı dirençli
OO Radyal olarak takılıp çıkarılabilir
OO Özel ölçekleri mevcuttur
OO Kısa kurulum uzunluğu
OO  Plastik şamandırası ve aksesuarları genellikle PVDF'den 
yapılmıştır

Teknik Veriler
Malzemeler
Ölçüm tüpü:  Trogamid T (KSK 1..) veya  
 polisülfon (KSK 2..), şeffaf değildir, 
 ama mat yarı saydamdır
Şamandıra:  PVDF
Şamandıra stoperi:  PVDF
O-halkaları:  EPDM (KSK-1..; KSK-2..)
Maks. Çalışma basıncı:  PN 10
Maks. Çalışma sıcaklığı:  KSK 1... maks. 60 °C (0 ... 60 °C) 
 KSK 2... maks. 100 °C   
  (0 ... 100 °C) 
  maks. 60 °C (PVC dişli
  boru bağlantılarıyla)  
  maks. 85 °C (kontak ile)
Doğruluk sınıfı: 4 (VDE / VDI 3513'e göre, sayfa 2)
Bağlantı (Standart)
KSK 1... ve KSK 2...: PVC tutkallı bağlantı
Bağlantı (isteğe bağlı)
KSK-
..080../..150../..200..: Pirinç veya paslanmaz çelik   
 somun G½ dişli dişi veya  
 dişli erkek veya G ¾ dişli erkek 
KSK-
..300../..500../..999..: dökme demirli PVC somun 
 G ½; G ¾, G 1 dişli dişi  
 veya G1 dişli dişi 
KSK-
..015../..025../..050../
..100..:  PVC G ¼ dişli dişi 

Plastik Akış Ölçerler ve Akış Şalterleri Model KSK

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Sinyal maks. 100 mA
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lastik Akış Ölçerler ve Akış Şalterleri Model KSK

Hava ortamı
Aşağıdaki ölçümler hava ortamı içindir

Model
Nm3/h 

(0 bar gör.)
Nm3/h 

(1 bar gör.)
Nm3/h 

(2 bar gör.)
Nm3/h 

(3 bar gör.)
Nm3/h 

(4 bar gör.)
Nm3/h 

(5 bar gör.)
Nm3/h 

(6 bar gör.)
Nm3/h 

(7 bar gör.)
Nm3/h 

(8 bar gör.)
Nm3/h 

(9 bar gör.)
Nm3/h 

(10 bar gör.)

KSK-..15... 0,15...0,45 0,2...0,6 0,25...0,75 0,25...0,9 0,3...1,0 0,35...1,1 0,35...1,2 0,4...1,3 0,4...1,35 0,4...1,4 0,45...1,5

KSK-..25... 0,2...1,1 0,25...1,5 0,3...1,9 0,3...2,2 0,4...2,45 0,5...2,75 0,5...2,9 0,5...3,1 0,6...3,3 0,6...3,5 0,6...3,6

KSK-..50... 0,4...2,0 0,5...2,8 0,6...3,4 0,7...4,0 0,8...4,5 0,9...5,0 1,0...5,5 1,0...5,75 1,0...6,0 1,25...6,5 1,5...7,0

KSK-..80... 0,5...3,0 0,75...4,25 0,75...5,5 1,0...6,5 1,0...7,0 1,0...8,0 1,25...8,5 1,5...9,0 1,5...9,5 1,5...10,0 1,5...10,5

KSK-..100... 0,75...3,75 1,0...5,0 1,25...6,0 1,5...7,0 1,75...8,0 2,0...9,0 2,0...9,5 2,0...10,0 2,5...10,5 2,5...11,0 2,5...12,0

KSK-..150... 1,0...6,0 1,5...7,5 2,0...9,0 2,0...11,0 2,5...13,0 2,5...14,0 3,0...15,0 3,0...16,0 3,0...17,0 3,5...18,5 3,5...19,5

KSK-..200... 1,5...7,5 2,5...10,0 3,0...13,0 3,5...14,5 4,0...17,0 4,5...19,0 5,0...20,0 5,0...22,5 6,0...23,0 6,0...24,0 6,0...25,0

KSK-..300... 1,0...10,0 1,5...14,0 2,0...17,0 2,5...20,0 3,0...23,0 3,0...24,0 3,5...25,0 3,5...27,5 3,5...30,0 4,0...31,0 4,0...32

KSK-..500... 2,0...17,0 3,0...24,0 4,0...28,0 4,0...32,0 5,0...36,0 5,0...40,0 6,0...42,0 6,0...45,0 6,0...48,0 7,0...50,0 7,0...55,0

KSK-..999... 6,0...31,0 8,0...44,0 10,0...54,0 12,0...62,0 12,0...70,0 15,0...75,0 15,0...80,0 15,0...90,0 15,0...95,0 15,0...100,0 20,0...105,0

Sipariş Detayları (Örnek: KSK-1015H K16 00)

Ölçüm aralığı 
[l/h]

Sipariş no. 
Trogamid

Sipariş no. 
Polysulfon

Ölçek ölçüm 
aralığı  

bkz. tablo

Vidalı ekleme  
seçeneği

Kontak  
seçeneği

1,5 - 11 KSK-1015... KSK-2015...

Standart

H = l/h su

Özel ölçek

A = hava; 0 bar gör.

B = hava: 1 bar gör.

C = hava; 2 bar gör.

D = hava; 3 bar gör.

E = hava; 4 bar gör. 

F = hava; 5 bar gör. 

G = hava; 6 bar gör.

I = hava; 7 bar gör.

K = hava; 8 bar gör.

L = hava; 9 bar gör.

M = hava;10 bar gör.

Y = diğer

K16 = PVC tutkal bağlantısı Ø 16 

P08 = PVC G ¼ dişli dişi 

00 =  kontaksız

S0 =  1 N/O kontak

SS =  2 N/O kontak

SC =  1 N/O kontak 
 /1 NC kontak

C0 =  1 NC kontak

CC =  2 NC kontak

E0 =  1 elektronik. 
 kontak.

EE = 2 elektronik. 
 kontak.

2,5 - 25 - -

2,5 - 30 KSK-1025... KSK-2025...

5 - 50 KSK-1050... KSK-2050...

10 - 100 KSK-1100... KSK-2100...

8 - 80 KSK-1080... KSK-2080... K20 = PVC tutkal bağlantısı Ø 20 

IG1 = pirinç G ½ dişli dişi 

AG1 = pirinç G ½ dişli dişi 

AG3 = pirinç G ¾ dişli dişi 

IG2 = paslanmaz çelik G ½ dişli dişi 

AG2 = paslanmaz çelik G ½ dişli erkek 

AG4 = paslanmaz çelik G ¾ dişli erkek

20 - 150 KSK-1150... KSK-2150...

30 - 200 KSK-1200... KSK-2200...

30 - 300 KSK-1300... KSK-2300...

K32 = PVC tutkal bağlantısı Ø 32 

P15 = PVC G ½ dişli dişi 

P20 = PVC G ¾ dişli dişi 

P25 = PVC G 1 dişli dişi 

T25 = demir döküm G 1 dişli dişi 

50 - 500 KSK-1500... KSK-2500...

100 - 1000 KSK-1999... KSK-2999...

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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L2 L L1

Verschraubung

SW 36

SW 36

Verschraubung

L2 L

Verschraubung

SW 46

SW 46

L

L2

Verschraubung

SW 55

Verschraubung

SW 38

L2 L

SW 38

SW 55

Verschraubung

Ø

lastik Akış Ölçerler ve Akış Şalterleri Model KSK

* Ortam su **destek vida bağlantısı yok

Boyutlar (standart tutkal bağlantılı PVC veya PVC G ¼)

Model DN Ø L L1 L2 D G**
Basınç kaybı  

mm WC*
KSK-..015.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..025.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..050.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..080.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..100.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..150.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..200.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..300.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..990.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83

* Ortam su **destek vida bağlantısı yok

Boyutlar (pirinç veya paslanmaz çelikten yapılmış özel vidalı bağlantılarıyla)  
Dişli dişi veya dişli erkek 

Özel vidalı bağlantı

Model L L2 Dişli dişi Dişli erkek SW G**
Basınç kaybı  

mm WC*
KSK-..015.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..025.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..050.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..080.. 185 245 G ½ G ½ veya G ¾ 36 G 1 45
KSK-..100.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..150.. 185 245 G ½ G ½ veya G ¾ 36 G 1 45
KSK-..200.. 185 245 G ½ G ½ veya G ¾ 36 G 1 45
KSK-..300.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..990.. 200 - - - - G 1 ½ 83

* Ortam su **destek vida bağlantısı yok

Boyutlar (PVC veya Dökme demirden yapılmış özel vidalı bağlantılarıyla)  
Dişli dişi

Model L L2 Özel vidalı bağlantı SW/D G**
Basınç kaybı  

mm WC*
KSK-..300.. 200 255 Dökme demir G 1 dişli dişi SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 295 PVC, G ½ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 303 PVC, G ¾ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 346 PVC, G 1 dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 255 Dökme demir G 1 dişli dişi SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 295 PVC, G ½ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 303 PVC, G ¾ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 346 PVC, G 1 dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 255 Dökme demir G 1 dişli dişi SW 55 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 295 PVC, G ½ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 303 PVC, G ¾ dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 346 PVC, G 1 dişli dişi Ø 60 G 1 ½ 83

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

dişli dişi

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı


