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MAN-TE

MAN-TD

OO Pouzdro: 
 63 mm, 80 mm, 100 mm
OO Připojení: 

 G ¼, 7/16-20 UNF
OO Materiál: 

	 Pouzdro:	ocel,	černý	nátěr 
	 nerezová	ocel 
	 Připojení:	mosaz,	nerezová	ocel
OO Měřicí	rozsah: 

 -1 ... +9 bar ... -1 ... +40 bar
OO Stupnice:	tlak	a	teplota
OO Doplňky: 

	 kapalinová	náplň 
	 ochrana	proti	přetížení,	kontakty, 
	 speciální	provedení	pouzdra

Trubicové tlakoměry
pro chladírenství

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Sídlo	společnosti: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření
•

kontrola
•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČínA, EGyPT, FRAncIE, InDIE, InDonéSIE, ITÁLIE, 
JIžní koREA, kAnADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, nĚMEcko, nIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, RUMUnSko, RUSko, ŠPAnĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUnISko, TUREcko, USA, vELkÁ 
BRITÁnIE, vIETnAM
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Druck

Pouzdro
K	dispozici	jsou	následující	průměry	pouzder:
63,	 80,	 100	 mm.	 Jsou	 vyrobeny	 z	 oceli	 nebo	 nerezové	
oceli.

Instalace
Mohou	být	instalovány	na	výtlaku	i	na	straně	sání.	Přístroje	
jsou	 nejčastěji	 instalovány	 přímo	 na	 šroubení	 zákazníka.	
Pro	panelovou	montáž	 jsou	 k	dispozici	 různé	 typy	profilů	
čelních	kroužků,	umožňující	umístění	před	nebo	za	panel.

Připojení
Přístroje	 pro	 organické	 chladicí	 medium	 se	 dodávají	 s	
mosazným	závitem	7/16-20	UNF	jako	standard.	Připojení	z	
nerezové	oceli	o	rozměrech	G	¼	nebo	G	½	jsou	vhodné	pro	
anorganické	chladicí	media.

Měřicí rozsah
Měřicí	 rozsahy	 uvedené	 v	 tabulce	 s	 technickými	 daty	 se	
ukázaly	 v	 praxi	 jako	 nejvíce	 využívané.	 Zvláštním	 rysem	
tlakoměrů	 pro	 chladírenství	 je	 kombinovaná	 stupnice	
zobrazující	tlak	a	teplotu.	Standardní	stupnice	má	jednotky	
bar	a	 °C.	Rovněž	 je	možné	mít	 jiné	 jednotky,	pro	 teplotu	
např.	°F,	pro	tlak	kPa	/	MPa	nebo	PSI.	Speciální	stupnice	s	
logem	vlastní	společnosti	je	taky	možné.

Tlumicí kapalina
Tlakoměry	s	kapalinovou	náplní	jsou	používány	v	místech	
s	 vysokým	 střídavým	 dynamickým	 zatížením,	 silnými	
vibracemi	nebo	pulzací.	Tlumicí	kapalina	zajišťuje	snadnou	
čitelnost	 díky	 stabilní	 poloze	 ručičky,	 i	 když	 je	 přístroj	
vystaven	 extremnímu	 zatížení	 a	 silným	 vibracím.	Mazací	
účinek	 glycerinu	 také	 zajišťuje	 minimální	 opotřebení.	 Ve	
většině	případů	se	používá	glycerín.

Kontakty
U	 přístrojů	 s	 kontakty	 nebo	 elektrickým	 převodníkem	 se	
jako	 nevodivá	 alternativa	 používá	 parafin.	 Rovněž	 lze	
použít	silikonovou	náplň	o	různých	viskozitách.

Oblasti použití
OO Chlazení	a	chladicí	systémy

Aplikace
Trubicové	 tlakoměry	používané	v	 chladírenství	 slouží	pro	
zobrazení	tlaku	měřených	par	a	současně	související	teploty.	
Přístroje	mohou	být	osazeny	až	3	teplotními	stupnicemi	pro	
různá	 chladicí	 media.	 Mohou	 obsahovat	 nejpoužívanější	
anorganické	nebo	organické	chladicí	media.	Při	výrobě	se	
hledí	na	stabilitu	použitých	materiálů,	ze	kterého	je	přístroj	
vyroben.	 Všechny	 tlakoměry	 jsou	 vyrobeny	 v	 souladu	 se	
všeobecnými	 mezinárodními	 normami	 a	 rovněž	 berou	
v	 úvahu	 i	 specifické	 požadavky	 těchto	 aplikací.	 Jsou	
výsledkem	více	 jak	70	 let	 souvisejících	 s	 vlastní	 výrobou	
tlakoměrů.

Princip měření
Mechanický	 tlakoměr	 využívá	 principu	 změny	 pružného	
prvku,	 který	 při	 zatížení	 vykazuje	 přesně	 definovanou	 a	
opakovatelnou	 výchylku.	 Tato	 výchylka	 je	 převedena	 na	
rotační	pohyb	ručičky.	Tlak	v	pružném	prvku	lze	následně	
odečítat	na	stupnici	ukazatele.

Teplotní stupnice
Existuje	přímý	vztah	mezi	 tlakem	a	teplotou.	To	je	důvod,	
proč	mohou	být	tlakoměry	vybaveny	dvojitou	stupnicí,	a	to	
pro	měřený	 tlak	 a	 vypočítanou	 teplotu.	 Teplotní	 stupnice	
jsou	založeny	na	parních	tabulkách	nasycených	chladicích	
medií	 při	 referenčním	 tlaku	 1013,25	 mbar.	 Jsou	 platné	
pouze	 pro	 čisté	 chladicí	 medium	 uvedeném	 na	 stupnici.	
Jelikož	 v	 praxi	 jsou	 chladicí	media	 zřídka	 chemicky	 čistá	
a	 protože	 tlak	 v	 systému	 se	 obvykle	 liší	 od	 referenčního	
tlaku,	 jedná	 se	 o	 teploty	 přibližné.	 V	 praxi	 je	 to	 obvykle	
zcela	dostačující.

Trubicové tlakoměry pro	chladírenství	Model	MAN-T

Omyl	a	technické	změny	vyhrazeny.
Podléhá	změnám	bez	předchozího	upozornění.

Tlak
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Trubicové tlakoměry pro	chladírenství	Model	MAN-T

Omyl	a	technické	změny	vyhrazeny.
Podléhá	změnám	bez	předchozího	upozornění.

Technická data
pro organické chlazení pro anorganické chlazení

Připojení / pouzdro NG 63 NG 80 NG 100 NG 63

Spodní	připojení MAN-... ..TD2V.. ..TD7V.. ..TE1V.. ..TE5V.. ..TF2V.. ..TF7V.. ..TD25.. ..TD75..

Zadní	připojení MAN-...
..TD2W.. 
centrické

..TD7W.. 
centrické

..TE1W.. 
excentrické

..TE5W.. 
excentrické

..TF2W.. 
excentrické

..TF7W.. 
excentrické

..TD27.. 
excentrické

..TD77.. 
excentrické

Tříhranný	čelní	
kroužek	se	svorkou.
Zadní	připojení

MAN-...
..TD2WK..
centrické -

..TE1WK.. 
excentrické -

..TF2WK.. 
excentrické -

..TD27K.. 
excentrické -

Čelní	kroužek. 
Zadní	připojení MAN-...

..TD2WV..
centrické -

..TE1WV.. 
excentrické -

..TF2WV.. 
excentrické -

..TD27V.. 
excentrické -

Instalační	kroužek 
vzadu.	 
Spodní	připojení

MAN-...
..TD2VR..
centrické -

..TE1VR.. 
excentrické -

..TF2VR.. 
excentrické -

..TD25R.. 
excentrické -

Třída	přesnosti 1,6 1,0 1,0 1,6
Pouzdro	provedení nerezová	ocel ocel nerezová	ocel
Plnicí	kapalina - glycerín - glycerín - glycerín - glycerín
Kroužek nerez	válec guma nerez	bajonet nerez	válec
Ručička hliník
Mechanický	převod mosaz nerezová	ocel
Škrtič	D= bez
Sklo přístrojové	sklo
Měřicí	element CuZn nerezová	ocel
Krytí IP	65 IP	68 IP	65 IP	68 IP	65 IP	68 IP	65 IP 68
Tlaková	zatížitelnost 1,3
Hmotnost	(bez	kontaktu) na	vyžádání
Teplota	okolí -20 ... +60 °C
Připojení mosaz nerezová	ocel
Závitové	připojení 7/16-20 UNF G	¼	vnější
Max.	teplota	media závisí	na	měřicím	rozsahu
Kontakty bez 3	krát bez

Rozsah indikace, jedna stupnice Kód rozsahu indikace
-1 ... +9 bar ..A4.. ..A4.. ..A4.. -

- 1 ... +12,5 bar ..AT.. ..AT.. ..AT.. ..AT..
-1 ... +15 bar ..A5.. ..A5.. ..A5.. -
-1 ... +24 bar ..A6.. ..A6.. ..A6.. ..A6..
-1 ... +40 bar ..AU.. ..AU.. ..AU.. -

Rozsah indikace, dvě stupnice/ tři stupnice Kód rozsahu indikace
-1 ... +9 bar ..A4.. ..A4.. ..A4.. -

- 1 ... +12,5 bar ..AT.. ..AT.. ..AT.. -
-1 ... +24 bar ..A6.. ..A6.. ..A6.. -

Chladicí medium Kód chladícího media

Jedna	stupnice 
(tlak	a	teplota)

R R12 ..A ..A ..A -
R 22 ..B ..B ..B -
R 23 ..C ..C ..C -

R 134a ..D ..D ..D -
R 290 ..E ..E ..E -

R 404a ..F ..F ..F -
R 407a ..G ..G ..G -
R 407c ..H ..H ..H -
R 410a ..I ..I ..I -
R	502 ..J ..J ..J -
R	507 ..K ..K ..K -
R 600 ..L ..L ..L -

R 600a ..M ..M ..M -
R	717	(NH3) ..N

speciální	stupnice ..X ..X ..X -

Dvě	stupnice 
(tlak	a	2	x	teplota)

R 134a + R 404a ..O ..O ..O -
R 404a + R 407c ..P ..P ..P -
R	404a	+	R	507 ..Q ..Q ..Q -
R 134a + R 22 ..R ..R ..R -

speciální	stupnice ..Y ..Y ..Y -

Tři	stupnice 
(tlak	a	3	x	teplota)

R	22	+	R	12	+	R	502 ..S ..S ..S -
R 22 + R 407a + R 407c ..T ..T ..T -
R	134a	+	R	407c	+	R	507 ..U ..U ..U -

speciální	stupnice ..Z ..Z ..Z -
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Omyl	a	technické	změny	vyhrazeny.
Podléhá	změnám	bez	předchozího	upozornění.

Trubicové tlakoměry pro	chladírenství	Model	MAN-T

Rozměry
Spodní připojení  Zadní připojení  Tříhranný čelní kroužek Čelní kroužek

Spodní připojení
  

Zadní připojení  

Tříhranný čelní kroužek se svorkou 
 

Čelní kroužek

Kód NG A B B B C d D E SW
bez 

kontaktů
1	nebo	2 
kontakty

3 
kontakty

MAN-TD 2V/7V/25/75 63 mm 6 31 - - 13 62 68 55 14

MAN-TE 1V/5V 80 mm 5 43,5 - - 16 80 84 76 11

MAN-TF 2V/7V 100 mm 17 48 82 97 15 100 101 86,5 22

Kód NG A B B B C d D E SW
bez 

kontaktů
1	nebo	2 
kontakty

3 
kontakty

MAN-TD 2W/7W/27/77 63 mm 6 31 - - 26 63 68 0 14

MAN-TE 1W/5W 80 mm 5 43,5 - - 35 80 84 23 11

MAN-TF 2W/7W 100 mm 17 49 82 97 36 100 101 23,5 22

Kód NG A B B B C d D E SW
bez 

kontaktů
1	nebo	2 
kontakty

3 
kontakty

MAN-TD 2W/27 K 63 mm 6 26 - - 26 62 68 0 14

MAN-TE 1W K 80 mm 5 43,5 - - 35 80 84 23 11

MAN-TF 2W K 100 mm 5 41 88 105 36 101 107 23,5 22

Kód NG A B B B C d D D2 E LK S SW
bez 

kontaktů
1	nebo	2 
kontakty

3 
kontakty

MAN-TD 2W/27 V 63 mm 7 24 - - 26 62 68 85 0 75 1 14

MAN-TE 1W V 80 mm - - - - - - - - - - - -

MAN-TF 2W V 100 mm 6 43 86 92 36 104 101 132 23,5 116 2 22

S	(čelní	kroužek)

A	(čelní	kroužek)
B	(čelní	roužek)

d	
(č
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ní
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