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Termoveller

  Yapısı, delinmiş (konik,  
düz ya da kademeli)

 PN 250’ye kadar

 +800 °C’ye kadar

  Modeline bağlı olarak 
5000 mm veya   
1000 mm uzunluğa  
kadar termoveller

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez Ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, ARJANTİN, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, 
ENDONEZYA, FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, 
KANADA, KOLOMBİYA, MISIR, MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, ROMANYA, 
SİNGAPUR, ŞİLİ, TAYLAND, TAYVAN, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Termoveller Model TWL-0

Tanım
Termoveller, termometre haznesi aşındırıcı etkenlerden, 
basınçtan ve yüksek akımlı proses sıvılarından korumak için 
kullanılır. Termometre kalibrasyonunu ya da prosesi bozmadan 
termometre değişimine olanak sağlarlar.
Termoveller, ağır hizmet tipi tasarıma sahiptir ve demir çubuktan 
yapılmıştır. Kaynaklanmış ucu tarafından uç kısmından kapatılan 
bir tüp şeklinde olan tasarımlı termoveller de vardır. Termoveller, 
İstek üzerine ek bir ücretle, aşağıdaki aksesuarlar ile sağlanabilir:
O Tıpa ve zincir (paslanmaz çelik)
O  PTFE, PFA, Halar® koruma kaplamaları
O Parlatımış cilalı dış cephe (Ra 0,8 µm)
O Diğer malzemeler
O  NACE MR0103-ISO15156 (MR0175) ve en güncel EN10204 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 standartlarında malzemeler
O Boya penetrasyon test sertifikası
O Basınç testi
O Manyetik partikül testi
O Pozitif malzeme tanımlama (PMI)
O Delik çapı: 4 ... 20 mm
O  Termowel / flanş üzerinde özel işaretleme
O Delik konsantrikliği Rx

O Rx ultrasonic termovel hesaplama testi
O ASME PTC 19.3 uyarınca tam penetrasyon kaynaklı 

Teknik Veriler
Çalışma basıncı:  250 bar’a kadar (termovele bağlı olarak)
Proses bağlantısı: 
- Vida dişi:   G ½ erkek, G ¾ erkek, G1 erkek,  

½" NPT, ¾" NPT, 1" NPT 
(diğerleri isteğe bağlı olarak)

- DIN-flanşı:  DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 
(diğerleri isteğe bağlı olarak)

- ANSI-flanşı:  ½", ¾", 1", 1 ½", 2"  
(diğerleri isteğe bağlı olarak)

- Kaynaklı:  ¾", 1", 1 ¼"  
(diğerleri isteğe bağlı olarak)

- Malzemeler: 1.4404 (diğerleri isteğe bağlı olarak)

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Termoveller Model TWL-0

Model Sensör Sensör tipi/sınıf Sensor Kablosu Bağlantı kafası /  
vericisi

Sıcaklık sensörünün 
proses bağlantısı1)

TWL- 0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan 0 = olmadan
N = ½" NPT erkek
G = G ½ erkek
X = Özel versiyon

Termovel spesifikasyonu Dalma uzunluğu 
ve yalıtım uzantısı 

uzunluğu1)

Opsiyon
Termovel Proses bağlantısı Proses bağlantısı 

boyutu
Nominal basınç   

(proses bağlantısı)

0 = olmadan

B = silindirik, çok 
  parçalı,   
  kaynaklı

G = silindirik,  
  çubuklu/ 
  kademeli  
  matkapla   
  delinmiş

D =  eğimli matkap,  
çubuklu/delinmiş

X =  özel versiyon 

G =  G-dişi

N =  NPT-dişi

4 =  ½" (termovel 0 
için değil)

5 =  ¾"
6 =  1"
X = özel boyut

A =  PN 25 (sadece  
termovel B)

B =  PN 100 (sadece  
termovel G)

C =  PN 250  
(sadece  
termovel D)

0 =  olmadan yalıtım 
uzunluk "T"

1 = yalıtım uzunluk 
  "T" ile

0 = olmadan

Y = özel seçenek  
  (yazılı olarak   
  açıkça belirtin)

S2) =  kaynaklı

5 =  ¾"
6 =  1"
7 =  1 ¼"
X = özel boyut

B =  PN 100 
(sadece  
termovel G)

C =  PN 250 
(sadece  
termovel D)

F =  DIN-flanş

4 =  DN 15
5 =  DN 20
6 =  DN 25
7 =  DN 32
8 =  DN 40
9 =  DN 50
X = özel boyut

1 =  PN 6
2 =  PN 16
3 =  PN 40
4 =  PN 100  

(DN 15 için değil)
X =  Özel basınç 

seviyesi

A =  ANSI-flanş

4 =  ½" (termovel 
G/D için değil

5 =  ¾"
6 =  1"
8 =  1 ½"
9 =  2"
X = özel boyut

5 =  150 lbs
6 =  300 lbs
7 =  600 lbs 

(½" için değil)
8 =  900 lbs  

(½" için değil)
9 =  1500 lbs  

(½" için değil)
X = Özel basınç   
  seviyesi

1)  Dalma uzunluğu "U", delik çapı "i" ve yalıtım uzantısı "T" yazılı olarak belirtilmelidir. 
Sensör ve termovel için tam uyumu sağlamak amacıyla uzunlukları çok hassas şekilde kontrol ediniz.

2) termovel tip B için değil

Sipariş Detayları (Örnek: TWL-0 0 0 0 N B G 4 A 0 0 )

Sipariş Detayları (devamı) 

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutları Termovel Model TWL- ... B ...
Kademeli matkap ile delinmiş ve proses bağlantılı G-vida dişi 
olan silindirik termovel  
(maks. PN 25, 20 °C’de)

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam uzunluk

AF F i d H L Q

G-vida dişi 5000 mm

27 G ½ B
10 12

36 14 26
12 14

36 G ¾ B
10 12

38 16 31,7
12 14

41 G 1 B
10 12

40 18 39
12 14

Yalıtım uzunluk "T"

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Silindirik termovel, kaynaklı, DIN veya ANSI’ye göre proses 
bağlantı flanşlı 
(maks. PN 6…40, 20 °C’de )

Silindirik termovel, kaynaklı, NPT-vida dişi proses bağlantılı 
(maks. PN 25, 20 °C’de)

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam 
uzunluk

AF F i d H L

NPT-vida dişi 5000 mm

27 ½" NPT
10 12

42 20
12 14

27 ¾" NPT
10 12

43 20
12 14

36 1" NPT
10 12

46 24
12 14

Proses bağlantısı Maks.  
Toplam uzunluk

i d H e

Flanş

ANSI ½"

5000 mm

10 /12 12 /14 40

30ANSI ¾"

ANSI 1"

ANSI 1 ½"
35

ANSI 2"

DIN DN 15

10 /12 12 /14 40

30DIN DN 20

DIN DN 25

DIN DN 32

35DIN DN 40

DIN DN 50

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Kademeli matkapla delinmiş ve NPT dişli proses 
bağlantısına sahip silindirik termove 
(maks. PN 100, 20 °C’de)

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam 
uzunluk

AF F i d D H L Q

G-vida dişi 1000 mm

27 G ½ B
7-8-9 15 17,5

46

14 26
10 -12 17.5 17,5

36 G ¾ B
7-8-9 15 18

16 31,7
10 -12 18 21

41 G 1 B
7-8-9 15 21

51 18 39
10 -12 18 25

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam uzun-

luk

AF F i d D H L

NPT-vida dişi 1000 mm

27 ½" NPT
7-8-9 15 17.5

46 20
10 -12 17,5 17,5

27 ¾" NPT
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

36 1" NPT
7-8-9 15 21

51 24
10 -12 18 25

Boyutları Termovel Model TWL-…G…
Kademeli matkap ile delinmiş ve proses bağlantılı G-vida 
dişi olan silindirik termovel 
(maks. PN 100, 20 °C’de)

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Kademeli matkap ile delinmiş ve DIN veya ANSI’ye uygun proses 
bağlantı flanşlı silindirik termovel  
(maks. PN 100, 20 °C'de)

Kademeli matkap ile delinmiş ve kaynaklı proses bağlantı flanşlı 
silindirik termovel 
(maks. PN 100, 20 °C'de)

Proses bağlantısı Maks.  
Toplam 
uzunluk

i d D H e

Flanş

ANSI ¾"

1000 mm

7- 8-9 15 17,5

60

30
10 -12 17,5 17,5

ANSI 1"
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

ANSI 1 ½"
7-8-9 15 21

35
10 -12 18 25

ANSI 2"
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

DIN DN 20
7-8-9 15 17,5

60

30
10 -12 17,5 17,5

DIN DN 25
7-8-9 15 18

10 -12 18 21

DIN DN 32
7-8-9 15 21

35

10 -12 18 25

DIN DN 40
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

DIN DN 50
7-8-9 15 21

10 -12 18 25

Proses bağlantısı Maks.  
Toplam uzunluk

F i d D H

Kaynaklı 

DN ¾"

1000 mm

26,9
7-8-9 15

19 46
10 -12 18

DN 1" 33,4
7-8-9 15

22 51
10 -12 18

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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G-vida dişli proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş 
termovel  
(maks. PN 250, 20 °C'de)

NPT-vida dişli proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş 
termovel 
(maks. PN 250, 20 °C'de)

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam uzunluk

AF F i d D H L Q

G-vida dişi 1000 mm

36 G ¾ B
7-8-9 18

23 46 20 31,7
10 -12 21

41 G 1 B
7-8-9 18

29 51 25 39
10 -12 21

Proses 
bağlantısı

Maks.  
Toplam uzunluk

AF F i d D H L

NPT-vida dişi 1000 mm

27 ¾" NPT
7-8-9 18

23 46 20
10 -12 21

36 1" NPT
7-8-9 18

29 51 24
10 -12 21

Boyutları Termovel Model TWL-…D…

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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DIN veya ANSI’ye uygun proses bağlantı flanşlı,  
eğik matkapla delinmiş termovel 
(maks. PN 250, 20 °C'de) 

Kaynaklı proses bağlantılı, eğik matkapla delinmiş termovel  
(maks. PN 250, 20 °C'de) 

Proses bağlantısı Maks.  
Toplam uzunluk

i d D H e

Flanş

ANSI 1"

1000 mm

7-8-9 18
23

60

30
10 -12 21

ANSI 1 ½"
7-8-9 18

29 35
10 -12 21

ANSI 2"
7-8-9 18

10 -12 21

DIN DN 25
7-8-9 18

23

60

30
10 -12 21

DIN DN 32
7-8-9 18

29 35

10 -12 21

DIN DN 40
7-8-9 18

10 -12 21

DIN DN 50
7-8-9 18

10 -12 21

Proses bağlantısı Maks.  
Toplam uzunluk

i d D H

Kaynaklı 

DN 1"

1000 mm

7-8-9 18
33,4 51

10 -12 21

DN 1 ¼"
7-8-9 18

38,1 51
10 -12 21

Termoveller Model TWL-0

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


