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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siège social: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivant:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHINE, COLUM-
BIA, COREE DU SUD, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, 
ITALIE,   MALAYSIE,  MEXIQUE, PAYS-BAS,  PEROU, POLOGNE, REPUBLIQUE DOMINICAINE,  
REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, THAILAN-
DE, TUNESIE, VIET NAM

Plage de mesure: O

 0 - 600 ... 0 - 10 000 mm CE

Option: calibré pour la densité  O

 moyenne

Précision: ±1,6 % de l'échelle O

Pression: O

 max. 1,3 fois de l'échelle

Température: maxi 80 °C O

Raccord: filetage G ½, ½ NPT O

 bride DN 50 ... DN 100
 ANSI 2" ...  4" (autres sur demande)

Matière: acier inox O

Insensible aux chocs et vibration O

Option: 20 fois O

 surpression autorisée
 (maxi 40 bar/400 m)

Option: contacts, remplissage boîtier,  O

 correction du point zéro 
 (si non pourvus)

Indicateur de niveau avec
manomètre à membrane

pour liquides
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques

Boîtier: Ø 100 mm, acier inox 1.4301

Bride:  Ø 155 mm, acier inox

 (100 mm à partir de plage de 

 mesure 0 - 4000 mm)

Raccord process:  coude acier inox 1.4571 

 fi letage G ½, ½ NPT

 bride DIN 2501

 DN 50 ... DN 100, PN 10 ... 40

 ANSI B 16,5; 2" ... 4"

 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs

 autres sur demande 

 (DIN 11851, Clamp, SMS...)

Baïonnette:  acier inox 1.4301 

Voyant:  verre de sécurité

Cadran:  Aluminium blanc

Aiguille:  Aluminium noir

Mouvement:  acier inox

Organe moteur:  Duratherm 600/1.4571

Surpression autorisée:  momentanée 1,3 fois la fi n

 de l'échelle

Option:  tenue aux surpressions jusqu'à 

 40 bar (sur demande)

 Huile/glycérine de remplissage

Température du fl uide:  maxi 80 °C

Précision:  ±1,6% de l'échelle

Température ambiante: maxi 80 °C

Densité du fl uide:  1,0 kg/dm3 (autres sur demande)

Option:  Ouverture de mise à l’atmosphère

Protection: IP 65 (IP 67 avec remplissage)

Contacts 

Contact à action lente 

(à partir de plage de 

mesure 1000 mm):   maxi 250 VAC/DC

  10 W/18VA/0,6A

Contact sec à aimant 

(à partir de plage de 

mesure 4000 mm): maxi 250 VAC/DC 

  30 W/50VA/0,6A 

Contact inductive 

(à partir de plage de 

mesure 400 mm): Tension nominale  8 VDC (Ri = 1 kΩ)

Description

Les indicateurs de niveau à manomètre et membrane NPT 

de KOBOLD remplissent de par leur principe de construction 

et de par le choix des matières les hautes exigences pour 

l’utilisation dans l’industrie chimique et pétrochimique.

Ils servent à la mesure de niveau de fl uides liquides, non 

colmatants dans des récipients ouverts sans pression. Pour 

ceci il faut prendre en considération masse volumique du 

fl uide.

La membrane fi xée sur le pourtour est pratiquement insensi-

ble aux vibrations.

Les appareils avec membrane possèdent, de par leur con-

struction, un haut couple de commande.Par leur exécution 

en acier inox, les appareils son également résistants contre 

un environnement agressif.

Utilisations

Industrie chimique O

Industrie pétrochimique O

Construction d’installations technologiques O

Construction d’appareils O

Indicateur de niveau avec manomètre à membrane Modèle NPF



3www.kobold.com 1
/0

8
 -
 2

0
1
1

Indicateur de niveau avec manomètre à membrane Modèle NPF

Modèle Ø D Ø d ≤ 2500 mm Ø d ≤ 4000 mm G (R4) G (N4) h

NPF-1 100 mm 155 mm 100 mm G ½ ½ NPT 230 mm

NPF-3 160 mm 155 mm 100 mm G ½ ½ NPT 262 mm

Dimensions

NPF-1/-3

Plage Diamètre Boîtier Raccord Position 
raccordement

Protection Contact d´alarme Option

100 mm 160 mm

0 ... 250 mm NPF-1096.. NPF-3096..

R4 = G ½

N4 = ½ NPT

B = en bas  

 rotative  

 360°

0 = IP54

1 = IP65

2 = IP67  

 avec  

 remplis- 

 sage

00 =  sans

S11) =  Contact à action lente  

 (Fermeture)

S21) =  Contact à action lente 

 (Ouverture)

M12) = Contact sec à aimant  

 (Fermeture)

M22) = Contact sec à aimant  

 (Ouverture)

I13) =  Contact inductive   

 (Fermeture)

I23) =  Contact inductive 

 (Ouverture)

0 = sans

0 ... 400 mm NPF-1106.. NPF-3106..

0 ... 600 mm NPF-1116.. NPF-3116..

0 ... 1000 mm NPF-1126.. NPF-3126..

0 ... 1600 mm NPF-1136.. NPF-3136..

0 ... 2500 mm NPF-1146.. NPF-3146..

0 ... 4000 mm NPF-1156.. NPF-3156..

0 ... 6000 mm NPF-1015.. NPF-3015..

0 ... 10 000 mm NPF-1025.. NPF-3025..

Code de commande raccordement fi leté (Exemple: NPF-1096 R4 B 0 00 0)

1) à partir de 1000 mm; 2) à partir de 4000 mm; 3) à partir de 400 mm

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

rotative 360°

Poids: env. 1,5 kg
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Indicateur de niveau avec manomètre à membrane Modèle NPF

Plage Diamètre Boîtier Raccord Position 
raccordement

Protection Contact d´alarme Option

100 mm 160 mm

0 ... 250 mm NPF-2096.. NPF-4096..

F9 = Bride 

 DN 50

F0 = Bride 

 DN 65

FB = Bride 

 DN 80

FC = Bride  

 DN 100

A9 = Bride 

 ANSI 2"

A0 = Bride 

 ANSI 2 ½" 

AB = Bride 

 ANSI 3"

AC = Bride 

 ANSI 4"

B = en bas

U = en haut

L = à gauche

R = à droite

0 = IP54

1 = IP65

2 = IP67  

 avec  

 remplis- 

 sage

00 =  sans

S11) =  Contact à 

 action lente  

 (fermeture)

S2 =  Contact à 

 action lente  

 (ouverture)

M12) = Contact sec 

 à aimant  

 (fermeture)

M22) = Contact sec 

 à aimant  

 (ouverture)

I13) =  Contact 

 inductive  

 (fermeture)

I23) =  Contact

 inductive 

 (ouverture)

0 = sans

2 = Densité 

 moyenne  

 ajustée  

 (0,5...1,5 kg/L)

5 = alésage de  

 rinçage 

0 ... 400 mm NPF-2106.. NPF-4106..

0 ... 600 mm NPF-2116.. NPF-4116..

0 ... 1000 mm NPF-2126.. NPF-4126..

0 ... 1600 mm NPF-2136.. NPF-4136..

0 ... 2500 mm NPF-2146.. NPF-4146..

0 ... 4000 mm NPF-2156.. NPF-4156..

0 ... 6000 mm NPF-2015.. NPF-4015..

0 ... 10 000 mm NPF-2025.. NPF-4025..

Code de commande raccordement bride (Exemple: NPF-2096 F4 B 0 00 0)

1) à partir de 1000 mm; 2) à partir de 4000 mm; 3) à partir de 400 mm

Dimensions

NPF-2/-4

NPF-2/-4 NPF-2 NPF-4
Ø d k g b h (Ø D=100) h (Ø D=160)

DN50 PN10 / 40 165 mm Ø 125 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN65 PN10 / 40 185 mm Ø 145 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN80 PN10 / 40 200 mm Ø 160 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN100 PN10 / 16 220 mm Ø 180 8 x M16 / Ø18* 30 mm 106 mm 138 mm

DN100 PN25 / 40 235 mm Ø 190 8 x M20 / Ø22* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2" 150 lbs 152,4 mm Ø 120,7 4 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2" 300 / 600 lbs 165,1 mm Ø 127,0 8 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2 ½" 150 lbs 177,8 mm Ø 139,7 4 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2 ½" 300 / 600 lbs 190,5 mm Ø 149,4 8 x ¾ Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 3" 150 lbs 190,5 mm Ø 152,4 4 x 5/8 Zoll / Ø19,1* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 3" 300 / 600 lbs 209,5 mm Ø 168,1 8 x ¾ Zoll / Ø22,4* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 150 lbs 228,6 mm Ø 190,5 8 x 5/8 Zoll / Ø19,1* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 300 lbs 254,0 mm Ø 200,2 8 x ¾ Zoll / Ø22,4* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 600 lbs 273,1 mm Ø 215,9 4 x 7/8 Zoll / Ø25,4* 30 mm 106 mm 138 mm

* ≥ 0,4 bar/4m > alésage débouchant


