REG N

Akis sinirlama & maliyet tasarrufu

REG 7 g&zlu ve basit elemanli
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. Pompaiile kullanima ait uygulama
Pompa koruma

Potansiyel bir su darbesiyle hasar gérdiigu icin bosalan
bir boruya bagh bir pompayi korumak icin pompa
cikisinda sadece bir REG yeterlidir. Bu sekilde ne
kavitasyon ne de su darbesi artik bir tehdit olusturmaz.

www.kobold.com adresinden REG'in ustaca basit islevselligi hakkinda daha fazla bilgi edinin.
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v Secilebilir akig araligi

v’ Yiksek kalite, uzun 6miirlii paslanmaz celik dizayn
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HofheimamTaunustayerlesikenstrimanuzmanlarindan
REG model mekanik akis sinirlayicilar basit ve etkili
islevselligi ile etkilidir. Kurulumu yapildiktan sonar
REG akisi 6nceden ayarlanan degere sabitler ve basing
degisimlerinden etkilenmez. Yiiksek kaliteli paslanmaz
celik dizayni ile REG tamamen bakim gerektirmez.

Yardimci gli¢ gerektirmeyen
ve manipllasyondan muaf i pasing egrisi
REG, tiiketici uygulamalari "7
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. Sa.bitlenmi§
ve birden fazla tiiketiciye 2 orifis
tek tip tedarik icin ozellikle
uygundur. ” Suakis
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Su akis kisitlayicisi sabit bir orifise
gore 15 1 /d akis hizi 6rnegi
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Asiri 1Isinma

Bir pompanin ani bir sifir akisa maruz kalmasi
durumunda, az miktarda sivi bir bypasstan gecirilerek
ve bir REG tarafindan regiile edilerek asiri 1sinma
onlenebilir.
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Bir pompanin ani bir sifir akisa maruz kalmasi
durumunda, az miktarda sivi bir bypasstan gecirilerek ve
bir REGtarafindanregiile edilerekasiriisinma énlenebilir.
REG'in tamami paslanmaz celikten olusan pargalarinin
aksine, diger (Ureticiler genellikle her biri ortasinda
yuvarlak oyuk bulunan kauguk ve metal disklerden
olusan parcalar kullanirlar. Su basinci, boslugun capini
degistiren ve boylece akisi diizenleyen elastik kauguk
diski sikistirir; Ancak bu sadece lastik elastikiyeti saglam
oldugu surece calisir. Sicaklik, kimyasal etki ve yaslanma
nedeniyle, kaugcugun molekiler yapisi zamanla biyiik
Olctide degisir ve sonug olarak elastikiyet kaybolur,
kaucugun sertlesmesine neden olur ve bu nedenle akis
diizenlenmez veya garanti edilemez.

Bu durum problemli hale gelir ve her seyden dnce eger
bu 6zellik kiigimsenir ya da énemsenmez ise sonucu
cok pahali olur. Buna karsilik, REG akis kisitlayicilarimiz
Oomir boyu ve bakim gerektirmeyen kullanim igin
tasarlanmistir.

REG, dozlama, dagitim ve kisitlama dahil uygulamalarda
Ustlinlik saglar. Su darbesine, asiri i1sinmaya, asiri
yuklenmeye ve artan emisyona karsi koruma saglar.

Bu cihaz, kullaniciagma kapama islemlerine bagl basing
dalgalanmalarinin oldugu ancak sabit akis istenen
uygulamalar icin ideal bir ¢6zimdr.
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Su tedarigi

Bir su devresinde diizensiz bir dagilim durumunda,
kolay monte edilen REG akis sinirlayicilari, bakim
gerektirmeyen ve isi gecirmez yapisi ile her bir
tiiketici icin dogru maksimum akis miktarinin tahsis
edilmesini garanti eder.

Sogutma devresi
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