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OO Диапазоны измерения: 
	 вода 1,5 - 11 ... 100 - 1000 л/ч 
	 воздух 0,15 - 0,45 ... 20 - 105 нм3/ч

OO Погрешность: класс 4

OO pmax PN10, tmax 140 °C

OO Присоединение: 
	 клеевое, G ¼, G ½, G ¾, G 1

OO Материал: 
	 трогамид, полисульфон, ПВДФ

Пластиковые расходомеры и 
переключатели

для жидкостей и газов

Компании KOBOLD в мире:

ЕГИПЕТ, АВСТРАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИТАЛИЯ, КАНАДА, МАЛАЗИЯ, МЕКСИКА, НИДЕРЛАНДЫ, АВСТРИЯ, ПЕРУ, 
ПОЛЬША, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ИСПАНИЯ, ТАЙЛАНД, ЧЕХИЯ, 
ТУРЦИЯ, ТУНИС, ВЕНГРИЯ, США, ВЬЕТНАМ

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Центральный коммутатор: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

измерение

•

мониторинг

•

анализ
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Контакты (опция)
Расходомер может быть оснащен либо герконовыми, либо 
электронными контактами.
Герконовые контакты (бистабильные)
Коммутируемое напр.*: 	 макс. 130 VAC, 200 VDC

Коммутационная способность*: 	макс. 10 W / 10 VA
Коммутируемый ток*:	 макс. 0,5 A
Сопротивление контакта:	 макс. 150 mΩ
Сопротивление изоляции: 	 мин. 1000 MΩ
Температура окр. среды: 	 0 ... +55 °C
Класс защиты: 	 IP 65
Гистерезис: 	 около 5 - 7 мм 
	 Расстояние поплавка
* �допускаются броски напряжения, поэтому рекомендуется использовать 

реле защиты (см. «Аксессуары»)

Электр. контакты (бистабильные)
Контакт электронный, без механических частей, которые 
подвержены износу.

Питание: 	 9 - 24 VDC

перекл. выход: 	 NPN макс. 100 мA
Температура окр. среды: 	 0 ... 55 °C
Класс защиты: 	 IP 65
Гистерезис: 	 <6 мм
Размеры: 	 33 x 18 x 40 мм
Масса с разъёмом: 	 16 г
Выходной сигнал (со светодиодом сверху)
Поплавок над контактом  
через PIN 1 и  PIN E: 	 0 V
Поплавок под контактом  
через PIN 1 и PIN E: 	 9 - 24 V LED

Функция и конструкция
Пластиковые ротаметры производства KOBOLD модели KSK 
основаны на хорошо известном принципе подвешенного 
поплавка.
Они используются для измерения и контроля потоков в 
закрытых трубопроводах.
Измеряемая среда поступает снизу через коническую 
пластиковую измерительную трубку. Таким образом, 
поплавок поднимается, и скорость потока можно 
считывать со шкалы. Устройство может быть оборудовано 
двухпозиционными переключателями.

Особые преимущества
OO Ударопрочность и коррозионная устойчивость
OO Возможность установить/извлечь радиально
OO Наличие специальных шкал
OO Небольшая монтажная длина
OO Пластиковый поплавок и фитинг, обычно из ПВДФ

Технические характеристики
Материалы
Измер. трубка: 	� Трогамид T (KSK 1..) или 

полисульфон (KSK 2..), не прозрачный, 
а матовый полупрозрачный

Поплавок: 	 ПВДФ
Стопор поплавка: 	 ПВДФ
Упл. кольца: 	� ЭПДМ (KSK-1..; KSK-2..)
Макс. рабочее 
давление: 	 PN 10
Макс. рабочая 
температура: 	� KSK 1...	 макс. 60 °C (0 ... 60 °C) 

KSK 2...	 макс. 100 °C (0 ... 100 °C) 
	 макс. 60 °C (с фиттингом из ПВХ) 
 	 макс. 85 °C (с контактом)

Класс точности:	 4 (согласно VDE / VDI 3513, лист 2)
Присоединение (стандарт)
KSK 1... a. KSK 2...:	 ПВХ клеевое
Присоединение (опционально) 
KSK-
..080../..150../..200..:	� Гайка из латуни или нерж. стали с 

внутр. или внеш. резьбой G ½  
G½ внутр. или внеш., G ¾ внеш.

KSK-
..300../..500../..999..:	� ПВХ гайка 

G ½; G ¾, G 1 внутр. резьба  
или G1 внутр. из чугуна

KSK-
..015../..025../..050../
..100..: 	 ПВХ G ¼ внутр.

Пластиковые ротаметры и переключатели Модель KSK

Ответственность за ошибки не несется; могут быть  
внесены изменения без предварительного уведомления.

Макс. сигнал 100 мA



3www.kobold.com 1
/0

7 
- 2

02
0

Пластиковые ротаметры и переключатели Модель KSK

Воздух
Следующие диапазоны доступны для воздуха

Модель нм3/ч 
(0 бар)

нм3/ч 
(1 бар)

нм3/ч 
(2 бар)

нм3/ч 
(3 бар)

нм3/ч 
(4 бар)

нм3/ч 
(5 бар)

нм3/ч 
(6 бар)

нм3/ч 
(7 бар)

нм3/ч 
(8 бар)

нм3/ч 
(9 бар)

нм3/ч 
(10 бар)

KSK-..15... 0,15...0,45 0,2...0,6 0,25...0,75 0,25...0,9 0,3...1,0 0,35...1,1 0,35...1,2 0,4...1,3 0,4...1,35 0,4...1,4 0,45...1,5

KSK-..25... 0,2...1,1 0,25...1,5 0,3...1,9 0,3...2,2 0,4...2,45 0,5...2,75 0,5...2,9 0,5...3,1 0,6...3,3 0,6...3,5 0,6...3,6

KSK-..50... 0,4...2,0 0,5...2,8 0,6...3,4 0,7...4,0 0,8...4,5 0,9...5,0 1,0...5,5 1,0...5,75 1,0...6,0 1,25...6,5 1,5...7,0

KSK-..80... 0,5...3,0 0,75...4,25 0,75...5,5 1,0...6,5 1,0...7,0 1,0...8,0 1,25...8,5 1,5...9,0 1,5...9,5 1,5...10,0 1,5...10,5

KSK-..100... 0,75...3,75 1,0...5,0 1,25...6,0 1,5...7,0 1,75...8,0 2,0...9,0 2,0...9,5 2,0...10,0 2,5...10,5 2,5...11,0 2,5...12,0

KSK-..150... 1,0...6,0 1,5...7,5 2,0...9,0 2,0...11,0 2,5...13,0 2,5...14,0 3,0...15,0 3,0...16,0 3,0...17,0 3,5...18,5 3,5...19,5

KSK-..200... 1,5...7,5 2,5...10,0 3,0...13,0 3,5...14,5 4,0...17,0 4,5...19,0 5,0...20,0 5,0...22,5 6,0...23,0 6,0...24,0 6,0...25,0

KSK-..300... 1,0...10,0 1,5...14,0 2,0...17,0 2,5...20,0 3,0...23,0 3,0...24,0 3,5...25,0 3,5...27,5 3,5...30,0 4,0...31,0 4,0...32

KSK-..500... 2,0...17,0 3,0...24,0 4,0...28,0 4,0...32,0 5,0...36,0 5,0...40,0 6,0...42,0 6,0...45,0 6,0...48,0 7,0...50,0 7,0...55,0

KSK-..999... 6,0...31,0 8,0...44,0 10,0...54,0 12,0...62,0 12,0...70,0 15,0...75,0 15,0...80,0 15,0...90,0 15,0...95,0 15,0...100,0 20,0...105,0

Коды заказа (Пример: KSK-R 1015H K16 00)

Диапазон 
измерения  

по воде [л/ч]

№ заказа.     
Трогамид

№ заказа 
Полисульфо

См.таблицу 
диапазоны  

шкалы измерений
Опция резьбового фитинга Контакты

1,5 - 11 KSK-R-1015...* KSK-R-2015...

Стандарт

H	 = л/ч вода

Спец. шкала

A	 = Возд.; 0 бар

B	 = возд.; 1 бар

C	 = Возд.; 2 бар

D	 = Возд.; 3 бар

E	 = Возд.; 4 бар 

F	 = Возд.; 5 бар 

G	 = Возд.; 6 бар

I	 = Возд.; 7 бар

K	 = Возд.; 8 бар

L	 = Возд.; 9 бар

M	 = Возд.;10 бар

Y	 = другое

K16	 = ПВХ клеевое Ø 16 

P08	 = ПВХ G ¼ внутр.

00	 = без контакта 

S0	 = 1 N/O контакт

SS	 = 2 N/O контакт

SC	 = �1 N/O контакт/ 
1 NC контакт

C0	 = 1 NC контакт

CC	 = 2 NC контакт

E0	 = 1 эл. конт.

EE	 = 2 эл. конт.

2,5 - 25 - -

2,5 - 30 KSK-R-1025... KSK-R-2025...

5 - 50 KSK-R-1050... KSK-R-2050...

10 - 100 KSK-R-1100... KSK-R-2100...

8 - 80 KSK-R-1080... KSK-R-2080... K20	 = ПВХ клеевое Ø 20 

IG1	 = латунь G ½ внутр.

AG1	 = латунь G ½ внеш.

AG3	 = латунь G ¾ внеш.

IG2	 = нерж. сталь G ½ внутр.

AG2	 = нерж. сталь G ½ внеш.

AG4	 = нерж. сталь G ¾ внеш.

20 - 150 KSK-R-1150... KSK-R-2150...

30 - 200 KSK-R-1200... KSK-R-2200...

30 - 300 KSK-R-1300... KSK-R-2300...
K32	 = ПВХ клеевое Ø 32 

P15	 = ПВХ G ½ внутр.

P20	 = ПВХ G ¾ внутр.

P25	 = ПВХ G 1 внутр.

T25	 = чугун G 1 внутр.

50 - 500 KSK-R-1500... KSK-R-2500...

100 - 1000 KSK-R-1999... KSK-R-2999...

* Маркировка EAC соответствия технических регламентов Таможенного Союза (ЕврАзЭС)

Ответственность за ошибки не несется; могут быть  
внесены изменения без предварительного уведомления.
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Verschraubung

SW 36

SW 36

Verschraubung

L2 L

Verschraubung

SW 46

SW 46

L

L2

Verschraubung

SW 55

Verschraubung

SW 38

L2 L

SW 38

SW 55

Verschraubung

Ø

Пластиковые ротаметры и переключатели Модель KSK

Размеры  
(стандартное клеевое соединение ПВХ или ПВХ G ¼ внутр.)

Модель DN Ø L L1 L2 D G** Потери давл. 
мм WC*

KSK-..015.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..025.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..050.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..080.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..100.. 10 16 165 171 199 35 G ¾ 46
KSK-..150.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..200.. 15 20 185 191 223 43 G 1 45
KSK-..300.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83
KSK-..990.. 25 32 200 206 250 60 G 1 ½ 83

* по воде **без вспомогательного резьбового соединения

Размеры (со спец. фиттингами из латуни или нерж. стали)  
внутр. или внеш.

Спец. фиттинг

Модель L L2 Внктренний Внешний AF G** Потери давл. 
мм WC*

KSK-..015.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..025.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..050.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..080.. 185 245 G ½ G ½ или G ¾ 36 G 1 45
KSK-..100.. 165 - - - - G ¾ 46
KSK-..150.. 185 245 G ½ G ½ или G ¾ 36 G 1 45
KSK-..200.. 185 245 G ½ G ½ или G ¾ 36 G 1 45
KSK-..300.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 - - - - G 1 ½ 83
KSK-..990.. 200 - - - - G 1 ½ 83

* по воде **без вспомогательного резьбового соединения

Размеры (со спец. фиттингами из ПВХ или чугуна) внутр.

Модель L L2 Спец. фиттинг AF/D G** Потери давл. 
мм WC*

KSK-..300.. 200 255 чугун G 1 внутр. 55 AF G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 295 ПВХ, G ½ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 303 ПВХ, G ¾ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..300.. 200 346 ПВХ, G 1 внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 255 чугун G 1 внутр. 55 AF G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 295 ПВХ, G ½ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 303 ПВХ, G ¾ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..500.. 200 346 ПВХ, G 1 внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 255 чугун G 1 внутр. 55 AF G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 295 ПВХ, G ½ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 303 ПВХ, G ¾ внутр. Ø 60 G 1 ½ 83
KSK-..999.. 200 346 ПВХ, G 1 внутр. Ø 60 G 1 ½ 83

* по воде **без вспомогательного резьбового соединения

Фитинг

Фитинг
55 AF

38 AF
46 AF

36 AF

Фитинг

36 AF

Фитинг

Фитинг

38 AF

55 AF
Фитинг

46 AF

Ответственность за ошибки не несется; могут быть  
внесены изменения без предварительного уведомления.


