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K2 Teplotni spinace
O Systom pro kapaliny

DIN EN 1SO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

@ Jednoducha montaz

@ Nezavisly na poloze

@ Material: mosaz poniklovana nebo nerez
@ Pripojeni: G34 vnéjsi

@ Bod sepnuti pevné nastaven: +30°C...120°C
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o

kontrola

analyza

Spole¢nost KOBOLD se nachézi v téchto zemich:

AUSTRALIE, BELGIE, BULHARSKO, CESKA REPUBLIKA, CINA, FRANCIE, INDIE, INDONESIE, ITALIE,
JIZNi KOREA, KANADA, MADARSKO, MALAJSIE, MEXIKO, NEMECKO, NIZOZEMSKO, PERU, POLSKO,
RAKOUSKO, RUSKO, SPANELSKO, SVYCARSKO, THAJSKO, TUNISKO, TURECKO, USA, VELKA BRITANIE,
VIETNAM
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Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.
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Teplotni spinace pro kapaliny Typ TWR

Popis Rozméry [mm]

Teplotni spinace KOBOLD pracuji s bimetalovym spinacem 35
a slouzi ke kontrole teplot kapalin v potrubnich systémech a PG 9
nadrzich. Pristroje se dodavaji v mosazném provedeni nebo
provedeni z nerezi a pfipevnuji se pomoci zévitu G% na hrdlo <
navafené na potrubi resp. na nadrzi. Teplotni kontakty maji
pevny bod sepnuti v rozsahu od 30°C do 50°C s ¢lenénim 5°C,
od 50°C do 120°C s ¢lenénim 10°C. Dodavaiji se jako rozpinaci
nebo spinaci kontakt. Pfipojeni se provadi standardné
konektorem, do kterého je mozné za Ucelem dodatecné
indikace stavu sepnuti integrovat svételny indikator.

Technicka data

Funkce kontaktu:

N/O nebo N/C kontakt

65 (70 u svételného indikatoru)

Elektrické pfipojeni: konektor dle DIN 43 650
volitelné se svét. indikatorem
Max. spinaci vykon: 250V, 30 Vi N
(TWR-1...0, TWR-2...0) 1 N
250V, 42 Vi =
(TWR-3..0, TWR-4...0) !
24Vp (TWR-...L) 2
230V, (TWR-..G) G
Spinany proud: 0,1..4A(TWR-1..0,TWR-2...0)
0,1..1TA(TWR-1...L, TWR-2...L)
0,1..1TA(TWR-1..G, TWR-2..G) Elektrické binoieni
max. 5...200 mA (TWR-3, TWR-4) ekiricke pripojent
Kryt: mosaz nebo nerez 1.4301 TWR-T... TWR-2...
Pfipojeni: G 34 vnéjsi zavit TWR:3.. TWR-4..
Jmenovity tlak: PN 64
Hmotnost: 0,5kg O e O a
Teplota okoli: -30...125°C
Max. spinaci hystereze: 20°C [ O ] [ O ]
Paesnost: :
Body sepnuti T 2 1 2 1
yp O O
TWR-1/2 | TWR-3/4
30..90°C +5K +3K
100...120°C +7K +4K
Kryti: IP 65 0—0 00
Objednaci udaje (pfiklad objednavky: TWR-11030 L)
Funkce spinani Typ Rozsah obvodu Svételny indikator
(pfi rostouci teploté) Mosaz Nerez
..030..=30°C
N/C kontakt TWR-11.. TWR-12.. .035..=35°C -0 =bez
.040.. = 40°C L=LED 24V,
~045..=45°C .G = svételny indikator
N/O kontakt TWR-21.. TWR-22.. .050..=50°C 230V
AC
.060..=60°C
N/C kontakt .070..=70°C
ontakt*
- N . TWR-31.. TWR-32.. ..080..=80°C
(pro SPS; jiskrové bezpecny) 090, = 90°C .
- .100..=100°C +0=bez
ontakt* o
- - W112.=112°C
(pro SPS; jiskrové bezpeény) TWR-41.. TWR-42.. 118. = 118°C

* Jiskrové bezpecny pouze bez LED a svételny indikator
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Omyl a technické zmény vyhrazeny;
Podléhd zménam bez predchoziho upozornéni
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