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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb der KOBOLD-Aufsteckanzeiger ist nur dann 
gewährleistet, wenn alle Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine 
Gewährleistung übernehmen. 
Bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Geräte sind unbedingt die 
entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z.B. VDE 0100); bei 
Aufsteckanzeigen mit Ex-Schutz zusätzlich die Angaben der 
Konformitätsbescheinigung sowie die jeweiligen Landesvorschriften bezüglich 
Ex-Einsatz (z.B.: VDE 0165) zu beachten. Nur entsprechend qualifiziertes 
Personal darf an diesem Gerät arbeiten. 
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4. Arbeitsweise 

Die Aufsteckanzeige der Type AUF-2000 ist eine universell einsetzbare Vor-Ort-
Anzeige für unterschiedlichste Messumformer. Der Messumformer muß lediglich 
über einen Analogausgang und einen Steckeranschluss nach DIN 43 650 
verfügen. Die Aufsteckanzeige wird einfach zwischen Stecker und Steckersockel 
gesteckt und ist sofort betriebsbereit. Über 2 Tasten (nach Abnahme der 
Abdeckung) kann die Skalierung, die Lage des Dezimalpunktes und die 
Dämpfung eingestellt werden. Die einzelnen Menüschritte werden auf dem LED-
Anzeigefeld angezeigt. 
 
 
 

5. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine 
genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei 
Beschädigung bitte umgehend den Spediteur, da dieser für sämtliche 
Transportschäden haftet. 
 
Lieferumfang 
 Aufsteckanzeiger 
 Schraube zur Befestigung 
 Einheiten-Klebeschild 
 
 
 

6. Mechanischer Anschluss 

Die Aufsteckanzeige wird zwischen Stecker und Steckersockel gesteckt und ist 
sofort betriebsbereit. Die Befestigungsschraube muss durch die verlängerte, zum 
Lieferumfang gehörende Schraube ersetzt werden. Die Frontabdeckung mit 
Anzeige ist um jeweils 90° drehbar. 
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7. Elektrischer Anschluss 

Schließen Sie die Aufsteckanzeige gemäß untenstehendem Anschlussbild an. 
 

Steckerbelegung 
UB+ = PIN 1 
0 V = PIN 2 

 
 
 
Versorgungsspannung 
Die Versorgungsspannung (meist 24 VDC) muß größer sein als der 
Spannungsabfall am Sensor, Spannungsabfall an der Anzeige (5 V) und sonstige 
Spannungsverluste (zusätzliche Auswertung, Leitungsverluste). 
(Us Spannungsabfall am Sensor) Inbetriebnahme Ub Us Ua5V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versorgungs-
spannung
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+

-
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7.1. Einstellung der Menüpunkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           A     B 
 
Zur Einstellung sind die vier Kreuzschlitzschrauben der Anzeige zu lösen und die 
Abdeckhaube zu entfernen. 
  A abwärts und Anwahl der Menüpunkte 
  B aufwärts und Anwahl der Menüpunkte 
       A+B Menüpunkt auswählen zur Einstellung oder Quittieren der Einstellung 
 
 

7.2. Dezimalpunkt 

 
Taste B drücken bis :   angezeigt wird. 
 
A+B Menüpunkt zur Einstellung: 
 
B oder A für auf und ab:  
 
A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt ”dP” 
 

 

7.3. Nullpunkt  

(Wert der bei 4 mA angezeigt werden soll.) 
 
Taste B drücken bis:   angezeigt wird. 
 
A+B Menüpunkt zur Einstellung:                       z.B.:(0 bar)  
 
B oder A für auf und ab 
A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt ”ZP” 
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7.4. Spanne  

(Wert der bei 20 mA angezeigt werden soll) 
 
Taste B drücken bis:   angezeigt wird. 
 
A+B Menüpunkt zur Einstellung: 
 
B oder A für auf und ab:   z. B.: (60 bar) 
 

A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt ”EP” 
 
 

7.5. Dämpfung 

 
Taste B drücken bis:   angezeigt wird.  
 
A+B Menüpunkt zur Einstellung:  
  (min. = 0,3 sec.; max.= 20,0 sec.) 
 
B oder A für auf und ab:       (1,5 sec.)  
A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt ”FILt” 
 
 

7.6. Bereichsüberschreitung 

(Meldung, wenn unter 4 mA oder über 20 mA) 
 
Meldung ”HI” Bereichsüberschreitung oder ”LO” Bereichsunterschreitung 
 
Taste B drücken bis:    angezeigt wird. 
 
A+B Menüpunkt zur Einstellung:    Meldung inaktiv  
 
B oder A für auf und ab:    Meldung aktiv  
 
A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt ”HILO” 
Meldung: ”hi”= Messbereichsüberschreitung, ”lo”= Messbereichsunterschreitung 
Bitte beachten: Bei inaktiver ”HILO”-Meldung wird bei Überschreitung des 
Anzeigebereiches (-1999...+9999) der Fehler ”Er06” angezeigt. 
 
 

7.7. Zurück in den Messmodus 

Je nach ausgewähltem Menüpunkt durch 1 bis 8-maliges Drücken der Taste A 
oder B. 
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8. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

9. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

10. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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11. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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12. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 
Aufsteckanzeige   Typ AUF-2000 
 
 
folgende EU-Richtlinie(n) erfüllt: 
 
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 
2011/65/EU RoHS 
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 Sicherheitsbestimmung 
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen 
 
EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine  Anforderungen, Industrieller Bereich, 
Störfestigkeit gegenüber HF-Feld im Bereich 80 bis 120 MHz: 3 V/m 
 
EN IEC 63000:2018  Technische Dokumentation zur Beurteilung von 
Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 

 
 

Hofheim, den 07. März 2024  
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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13. EU-Konformitätserklärung (ATEX) 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung und mit dem Ziel der 
Rückverfolgbarkeit, dass das Produkt 
 
 
Produkttyp:   Aufsteckanzeige  

Typ AUF-2000 
 
 
EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 17ATEX E022 
 
 
Alle relevanten Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllt: 
 
2014/34/EU   Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen  
  Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 

 

Die folgenden harmonisierten Normen wurden zur Konformitätsbewertung 
angewendet: 
 
EN IEC 60079-0:2018 Allgemeine Anforderungen 
EN 60079-11:2012  Geräteschutz durch Eigensicherheit "i" 
 
Die Gerätekennzeichnung lautet gemäß Baumusterprüfbescheinigung: 
 
        II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
 
Das oben genannte Produkt entspricht der Richtlinie 2014/34/EU. Neue Editionen 
können bereits eine oder mehrere der in den EU-Baumusterprüfbescheinigungen 
genannten Normen ersetzt haben. Kobold Messring erklärt, dass das in dieser 
Konformitätserklärung erwähnte Produkt den Anforderungen der neuen Editionen 
entweder entspricht oder von den Änderungen nicht betroffen ist. 
 
Die notifizierte Stelle DEKRA Testing and Certification GmbH, Kenn-Nr. 0158, 
wurde, gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU, eingeschaltet zur 
Überwachung der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess. 
 

 
 

Hofheim, den 07. März 2024 
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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14. EU-Baumusterprüfbescheinigung 
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15. IECEx-Zertifikat 
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