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Thermomètres bimétalliques 
version Chimie, tout inox
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•

Contrôle

•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Siège social: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Temps de réponse court

OO Grande variété des versions

OO Versions spéciales sur demande client

OO Diamètres: 100, 125 et 150 mm

OO Température: -50 ... + 50 °C jusqu'à 0 ... 600 °C

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, ESPAGNE, 
ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, 
PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROYAUME‑UNI, RUSSIE, 
SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM
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Thermomètres bimétalliques tout inox Modèle TBE

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques
Echelles nominales:	 - 50 ... + 600 °C, (- 80 ... 1000 °F)

Plages: 	� les échelles en °C comportent 
2 marques  gravées sur le 
cadran. Elles visualisent la plage 
recommandée pour l'utilisation du 
thermomètre, selon la norme DIN 
16203

Précision: 	 Classe 1.0 selon EN 13190

Température ambiante:	 -25 ... + 65 °C

Surtempérature: 	� 30% de la pleine échelle pour 
températures ≤ 400 °C; maxi 500 °C

Surtempérature spéciale  
(option F 02): 	� 100% de la pleine échelle pour 

températures ≤ 150 °C; 50% de la 
pleine échelle pour températures 
entre 150 °C ... 300 °C; maxi 500 °C

Pression max de travail:	15 bar (sans doigt de gant)

Degré de protection:	 IP 55 selon IEC 529

Raccordement  
process:	 en acier inox AISI 316

Bulbe: 	 Ø 6,0 - 6,4 - 8,0 - 9,6 mm  
	 en acier inox AISI 316

Elément de mesure:	 spirale bimétallique

Soudure: 	 en acier inox AISI 304 TIG

Boîtier:	 en acier inox AISI 304

Lunette:	� fermeture à baïonnette, en acier 
inox. AISI 304

Voyant:	 en verre trempé

Cadran:	� en aluminium à fond blanc, avec 
graduations et chiffres noirs

Aiguille:	 en aluminium, noire

Remise à zéro:	 externe, sur le boîtier

Versions spéciales

Unité de mesure: 	 °C, °F, ou double échelle °C / °F 

Degré de protection: 	 IP 65 (option E 65)

Boîtier et lunette: 	 en acier inox AISI 316 (option C 40)

Liquide amortisseur:	� glycérine 98 % et huile silicone  
(options R10-R11; voir tableau page 
5 pour les contraintes d'utilisation)

Description
Ces appareils sont destinés à être utilisés dans l’industrie 
alimentaire, de la conserverie, pharmaceutique, chimique, 
pétrochimique, dans les centrales conventionnelles ou 
nucléaires. Ils peuvent résister aux conditions d’utilisation 
les plus défavorables déterminées par l’agressivité du fluide 
mesuré et par l’ambiance. Une soudure TIG entre boîtier et 
bulbe fortifie le boîtier et garantit la possibilité de remplissage 
avec du liquide amortisseur pour emploi en présence de 
vibrations.

Doigts de gant
Les doigts de gant doivent être prévus en cas de forte 
pression, fort débit, ou fluides corrosifs. Ils permettent aussi 
de démonter facilement les instruments, pour recalibration 
par exemple, sans perturbation pour le process. 

Doigts de gant disponibles:

OO �Doigts de gant à raccords filetés, soit mécano-soudés, 
soit forés dans la masse

OO �Doigts de gant à raccords à brides, soit mécano-soudés, 
soit forés dans la masse

Les types, matériaux et caractéristiques des doigts de gant 
figurent sur la fiche technique TWL.
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Thermomètres bimétalliques tout inox Modèle TBE

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Echelles

Echelles simples en °F et longueur de bulbe S

Code °F Ø 6 - 6,4 [mm] Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

F 11 -80 ... +120 94 ... 500 76 ... 9001) 76 ... 9001)

F 55 -20 ... +120 114 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

F 12 0 ... +200 94 ... 500 76... 9001) 76... 9001)

F 14 0 ... +250 83 ... 500 67... 9001) 67... 9001)

F 21 +50 ... +400 108 ... 500 89 ... 9001) 89 ... 9001)

F 30 +50 ... +550 112 ... 500 100 ... 9001) 100... 9001)

F 27 +200 ... +700 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

F 40 +100 ... +800 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

F 44 +200 ... +10002) 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

Echelles doubles °C/°F et longueur de bulbe S

Code Primary °C 
(int.)

Secondary°F 
(ext.)

Ø 6 - 6,4 
[mm]

Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

D 55 -50 ... +50 -58 ... +122 100 ... 500 82 ... 9001) 82 ... 9001)

D 35 -30 ... +50 -22 ... +122 114 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

D 22 -20 ... +120 -4 ... +248 82 ... 500 67... 9001) 67... 9001)

D 06 0 ... +60 +32 ... +140 137 ... 500 107... 9001) 107... 9001)

D 10 0 ... +100 +32 ... +212 100 ... 500 82 ... 9001) 82 ... 9001)

D 12 0 ... +120 +32 ... +248 88 ... 500 72 ... 9001) 72 ... 9001)

D 16 0 ... +160 +32 ... +320 116 ... 500 91 ... 9001) 91 ... 9001)

D 20 0 ... +200 +32 ... +392 98 ... 500 79 ... 9001) 79 ... 9001)

D 30 0 ... +300 +32 ... +572 150 ... 500 88 ... 9001) 88 ... 9001)

D 40 0 ... +400 +32 ... +752 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

D 50 0 ... +500 +32 ... +932 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

D 60 0 ... +6002) +32 ... +11122) 150 ... 500 150 ... 900 150 ... 900

Echelles simples en °C et longueur de bulbe S

Code °C Ø 6 - 6,4 [mm] Ø 8 [mm] Ø 9,6 [mm]

C 55 -50 ... +50 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 35 -30 ... +50 114 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 14 -20 ... +120 83 ... 700 67... 9001) 67... 9001)

C 24 -20 ... +40 137 ... 700 107... 9001) 107... 9001)

C 28 -20 ... +80 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 06 0 ... +60 137 ... 700 107... 9001) 107... 9001)

C 08 0 ... +80 114 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 10 0 ... +100 100 ... 700 82 ... 9001) 82 ... 9001)

C 12 0 ... +120 88 ... 700 72 ... 9001) 72 ... 9001)

C 16 0 ... +160 116 ... 700 91 ... 9001) 91 ... 9001)

C 20 0 ... +200 98 ... 700 79 ... 9001) 79 ... 9001)

C 25 0 ... +250 84 ... 700 70 ... 9001) 70 ... 9001)

C 30 0 ...+300 100 ... 700 88 ... 9001) 88 ... 9001)

C 40 0 ... +400 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

C 50 0 ... +500 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

C 60 0 ... +6002) 150 ... 700 150 ... 900 150 ... 900

1)  Des longueurs de bulbe minimales peuvent être disponibles avec plus-value sur demande, seulement pour les raccords coulissants (Code7 et 9)
2) Température max d'utilisation 500 °C (932 °F)
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Modèle Orientation de  
raccordement

Diamètre de 
cadran

Echelle Type de  
raccord

Filetage** Diamètre 
de bulbe

Options

TBE-

1 = arrière

2 = orientable

3 = vertical

1 = 100 mm

2 = 125 mm

3 = 150 mm

C 55: -50 ... +50 °C

3 =	 fixe male

5 =	� tournant 
male

9 =	� tournant 
coulissant 
male

8 =	� tournant 
femelle

7 =	� tournant 
coulissant 
femelle

A =	½" NPT

B =	¾" NPT

1 =	 ½" BSP

2 =	 ¾" BSP

6 =	 6 mm

7 =	 6,4 mm

8 =	 8 mm

9 =	 9,6 mm

000 = 
sans

autres 
options = 
voir tab-
leau des 
options

C 35: -30 ... +50 °C

C 14: -20 ... +120 °C

C 24: -20 ... +40 °C

C 28: -20 ... +80 °C 

C 06: 0 ... +60 °C

C 08: 0 ... +80 °C

C 10: 0 ... +100 °C

C 12: 0 ... +120 °C

C 16: 0 ... +160 °C

C 20: 0 ... +200 °C

C 25: 0 ... +250 °C

C 30: 0 ... +300 °C

C 40: 0 ... +400 °C

C 50: 0 ... +500 °C

C 60: 0 ... +600 °C*

F 11: -80 ... +120 °F

F 55: -20 ... +120 °F

F 12: 0 ... +200 °F

F 14: 0 ... +250 °F

F 21: +50 ... +400 °F

F 30: +50 ... +550 °F

F 27: +200 ... +700 °F

F 40: +100 ... +800 °F

F HF: +200 ... +1000 °F*

D 55: -50 ... +50 °C/-58 ... +122 °F

D 35: -30 ... +50 °C/-22 ... +122 °F

D 22: -20 ... +120 °C/-4 ... +248 °F

D 06: 0 ... +60 °C/+32 ... +140 °F

D 10: 0 ... +100 °C/+32 ... +212 °F

D 12: 0 ... +120 °C/+32 ... +248 °F

D 16: 0 ... +160 °C/+32 ... +320 °F

D 20: 0 ... +200 °C/+32 ... +392 °F

D 30: 0 ... +300 °C/+32 ... +572 °F

D 40: 0 ... +400 °C/+32 ... +752 °F

D 50: 0 ... +500 °C/+32 ... +932 °F

D 60: 0 ... +600 °C/+32 ... +1112 °F*

* 	Température max d'utilisation 500 °C (932 °F) 
** 	Toutes les tailles de raccord ne sont pas disponibles avec tous les types de raccord. Voir page 6 pour les combinaisons possibles

Note: Préciser clairement la longueur de bulbe à la commande

Important! Quantité minimum par commande: 5 pièces

Thermomètres bimétalliques tout inox Modèle TBE

Code de commande (exemple: TBE-1 1 C16 3 A 7 R10)
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Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Modèle Orientation de  
raccordement

Diamètre de 
cadran

Echelle Type de  
raccord

Filetage** Diamètre 
de bulbe

Options

TBE-

1 = arrière

2 = orientable

3 = vertical

1 = 100 mm

2 = 125 mm

3 = 150 mm

C 55: -50 ... +50 °C

3 =	 fixe male

5 =	� tournant 
male

9 =	� tournant 
coulissant 
male

8 =	� tournant 
femelle

7 =	� tournant 
coulissant 
femelle

A =	½" NPT

B =	¾" NPT

1 =	 ½" BSP

2 =	 ¾" BSP

6 =	 6 mm

7 =	 6,4 mm

8 =	 8 mm

9 =	 9,6 mm

000 = 
sans

autres 
options = 
voir tab-
leau des 
options

C 35: -30 ... +50 °C

C 14: -20 ... +120 °C

C 24: -20 ... +40 °C

C 28: -20 ... +80 °C 

C 06: 0 ... +60 °C

C 08: 0 ... +80 °C

C 10: 0 ... +100 °C

C 12: 0 ... +120 °C

C 16: 0 ... +160 °C

C 20: 0 ... +200 °C

C 25: 0 ... +250 °C

C 30: 0 ... +300 °C

C 40: 0 ... +400 °C

C 50: 0 ... +500 °C

C 60: 0 ... +600 °C*

F 11: -80 ... +120 °F

F 55: -20 ... +120 °F

F 12: 0 ... +200 °F

F 14: 0 ... +250 °F

F 21: +50 ... +400 °F

F 30: +50 ... +550 °F

F 27: +200 ... +700 °F

F 40: +100 ... +800 °F

F HF: +200 ... +1000 °F*

D 55: -50 ... +50 °C/-58 ... +122 °F

D 35: -30 ... +50 °C/-22 ... +122 °F

D 22: -20 ... +120 °C/-4 ... +248 °F

D 06: 0 ... +60 °C/+32 ... +140 °F

D 10: 0 ... +100 °C/+32 ... +212 °F

D 12: 0 ... +120 °C/+32 ... +248 °F

D 16: 0 ... +160 °C/+32 ... +320 °F

D 20: 0 ... +200 °C/+32 ... +392 °F

D 30: 0 ... +300 °C/+32 ... +572 °F

D 40: 0 ... +400 °C/+32 ... +752 °F

D 50: 0 ... +500 °C/+32 ... +932 °F

D 60: 0 ... +600 °C/+32 ... +1112 °F*

* 	Température max d'utilisation 500 °C (932 °F) 
** 	Toutes les tailles de raccord ne sont pas disponibles avec tous les types de raccord. Voir page 6 pour les combinaisons possibles

Note: Préciser clairement la longueur de bulbe à la commande

Important! Quantité minimum par commande: 5 pièces

Dimensions [mm]
Orientation de 	 Orientation de	 Orientation de 
raccordement* (Code 3)	 raccordement* (Code 1)	 raccordement* (Code 2)

Options

Description Code DS 100 DS 125 DS 150

Boîtier et lunette en acier inox AISI 316 C40 oui oui oui

Degré de protection IP 65 (sans remplissage) E65 oui oui oui

Surtempérature spéciale* F02 oui oui oui

Numéro de série sur le cadran ST2 oui oui oui

Remplissage glycérine IP 67 P00 oui oui oui

Remplissage huile silicone IP 67 P01 oui oui oui

Remplissage de glycérine (max. +160 °C), IP 67 R10 oui oui oui

Remplissage de hule silicone (max. +250 °C), IP 67 R11 oui oui oui

Certificat de calibration C01 oui oui oui

Tropicalisation T01 oui oui oui

Plaque repère inox T25 oui oui oui

Vitre plexiglass (jusqu'à 0 °C ... +100 °C) T31 oui oui oui

Vitre en verre de sécurité T32 oui oui oui

*�100% de l'échelle pour températures ≤150 °C 
50% de l'échelle pour température entre 150 ... 300 °C 
maxi 500 °C

Thermomètres bimétalliques tout inox Modèle TBE

* Les orientations de raccordement sont montrées comme exemples avec le type de raccord code 9.

DS A a b C d E H M N S
100 34,5 13 19 49 110,6 39 57 51,5 92,5 voir page 3
125 34,5 14,5 19,5 49,5 130 39,5 65 51,5 93 voir page 3
150 34,5 15 20 50 161 40 82 51,5 93,5 voir page 3
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Thread "F"

Nominal diameter
Measuring range

Indication range

Thread "F"

Nominal diameter
Measuring range

Indication range

Sliding female and swivel nut
(Cod. 7)

Female swivel nut
(Cod. 8)

Lower connection (Cod. 1)

Back connection
(Cod. 4)

Every-angle
connection (Cod. 9)

Fixed male
(Cod. 3)

Male swivel nut
(Cod. 5)

Sliding male and swivel nut
(cod.9)

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.17

40

35

35
35

35

17

H

H

H17

H

H

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

F Code H h

½" NPT A 24 18

¾" NPT B 32 18

Liquide de  
remplissage

Température 
ambiante

Température 
de service

Glycérine 98% +15 ... + 65 °C
(+ 60 ...+150 °F)

+15 ... +160 °C
(- 60 ... + 320 °F)

huile silicone - 45...+ 65 °C
(- 50 ... +150 °F)

- 40 ... + 250 °C
(- 40 ... + 480 °F)

Les huiles glycérine et silicone ne doivent pas être utilisées 
pour des agents très oxydants tels que: oxygène, chlore, aci-
de nitrique, peroxyde d'hydrogène. Cela peut être dangereux 
en raison de possible réactions chimiques, inflammations ou 
explosions. 

F Code H h

½" BSP 1 24 13

¾" BSP 2 30 13

Dimensions [mm]
Type de raccords

Raccord mâle fixe
(Code 3)

Raccord mâle tournant
(Code 5)

Raccord mâle tournant et coulissant
(Code 9)

Raccord femelle tournant
(Code 8)

Raccord femelle tournant et coulissant
(Code 7)

Thermomètres bimétalliques tout inox Modèle TBE

F Code H h

½" NPT A 22* 17

½" BSP 1 22* 14

* Ø 24 pour modèle orientable (code 2)

F Code H h

½" BSP 1 22 17

¾" BSP 2 27 17

F Code H h

½" BSP 1 22 14

½" NPT A 22 17

¾" BSP 2 27 16

¾" NPT B 27 17

Diamètre nominal
Echelle de mesure

Echelle

Echelle "F"


