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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Bestimmungsmäßige Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Thermostats Typ: TER-... ist nur dann gewährleis-
tet, wenn alle Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, 
die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewähr-
leistung übernehmen. 
 
Die Thermostate der Typenreihe TER können durch ihre unterschiedliche 
Fühlerausführung vielseitig eingesetzt werden. Der Schaltpunkt kann mittels 
Einstellschraube verstellt werden. Zur Steuerung ist ein einpoliger Umschalter 
eingebaut. 
Die Thermostate sind Präzisionsgeräte, die im Werk eingestellt und justiert wer-
den. Das Gerät deshalb nicht öffnen und die verlackten Justierschrauben nicht 
verstellen, da dadurch die Justierung der Schaltpunkte verstellt wird.  
 
 
 



TER 

Seite 4  TER K06/0923 

4. Arbeitsweise 

Die Temperaturfühler können als temperaturabhängige Druckfühler betrachtet 
werden. Bei steigender Temperatur steigt auch der Druck im Fühlersystem an. 
Die Druckänderung wird über ein Balgsystem oder über eine Membrane auf den 
Mikroschalter übertragen. Als Gegenkraft wirkt eine Druckfeder, deren Vorspan-
nung durch die Sollwertspindel geändert werden kann. Die Schalttemperaturen 
sind auf diese Weise einstellbar.  
Je nach der Funktionsweise der Fühler ist zu unterscheiden zwischen Adsorpti-
ons- und Tensionssystemen. 

Bei Adsorptionssystemen (alle Bereiche bis 50°C) ergeben sich weitgehend li-
neare Skalen und eine über den gesamten Einstellbereich nahezu 
gleichbleibende Schaltdifferenz. 
Bei Tensionssystemen (Bereich 40-90°C und 80-130°C) liegt die Abhängigkeit 
von Temperatur und Druck eines Mediums zugrunde (Dampfdruckkurve). Die 
Dampfdruckkurven verlaufen nicht linear, deshalb ergibt sich eine nicht lineare 
Temperaturskala. Die Schaltdifferenzen sind unterschiedlich und richten sich 
nach der jeweils eingestellten Schalttemperatur. Je größer die Schalttemperatur 
um so kleiner ist die typische Schaltdifferenz. 
In den Datenblättern sind jeweils die mittleren Schaltdifferenzen angegeben. 
 
 
 

5. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine ge-
naue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte sofort 
den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für Transportschä-
den trägt. 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Thermostat (eventuell Tauchrohr) Typ: TER-... 
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6. Mechanischer Anschluss 

6.1. Serien-Nummer 

Alle Schaltgeräte und die dazugehörigen Klemmenkastendeckel sind mit der 
Typenbezeichnung und einer Serien-Nummer gekennzeichnet. 
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Klemmenkastendeckel nicht 
vertauscht werden. 
 

6.2. Gehäusebefestigung  

Die Thermostate können mit 2 Schrauben ( 4 mm) direkt an einer ebenen 
Fläche befestigt werden. Optional ist eine Wandbefestigung TER-H1 (bei 
Raumthermostaten der Typen TER-TRM serienmäßig) erhältlich. 
 
Wandbefestigung TER-H1 
 Haltewinkel mit beiliegenden Schrauben und 

Dübeln ( 6 mm) waagrecht an der Wand 
befestigen.  

 Klemmplatte mit zwei Schrauben M4 an de 
Rückseite des Schaltgeräts befestigen (nicht 
festziehen - ca. 2 mm Abstand zwischen 
Gehäuse und Klemmplatte vorsehen).  

 Gehäuse in Haltewinkel einhängen und mit beiden Schrauben M4 fest-
klemmen. 

 

6.3. Fühlereinbau 

Für druckdichten Einbau stehen Tauchrohre in 3 verschiedenen Längen zur 
Verfügung.  
Weiteres Zubehör siehe Datenblätter 
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7. Elektrischer Anschluss 

Anschlussplan 
Die Klemmleiste ist nach Abnahme des Klemmenkastendackels und der 
Klemmenschutzkappe zugänglich. Nach Anschluss der Zuleitungen Klemmen-
schutzkappe unbedingt wieder anbringen. 
Die Verdrahtung erfolgt am Winkelstecker. Der Kabelausgang ist in jeweils 4 um 
90° gegeneinander versetzten Positionen möglich. 
 
Bei steigender Temperatur: Bei fallender Temperatur:
3-1 öffnet, 3-2 schließt 3-2 öffnet, 3-1 schließt

Schutzleiteranschluss  
Nach Abnahme des Klemmenkastendeckels zu-
gänglich. 
Erdungsanschluss/Potentialausgleich 
Außen am Schaltgerät 
Max. Kabelquerschnitt 4 mm²  
 

 
 
 
 
 
1 Potentialausgleich 
2 Klemmenschutzkappe (abnehmbar) 
3 Anschlussklemmen 
4 Kabeleinführung M16x1,5 
   nur für feste Verlegung 
5 Schaltpunkteinstellung 
6 Feststellschraube für Einstellspindel 
7 Schutzleiteranschluss 
 
 
 
 

 
 
 

Achtung! Die angegebenen elektrischen Werte des Kontaktes 
dürfen einzeln auch kurzzeitig nicht überschritten werden. Für 
höhere Schaltwerte empfehlen wir Kontaktschutzrelais oder andere 
Kontaktschutzmaßnahmen. 
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8. Einstellung 

8.1. Schaltpunkteinstellung 

Der Schaltpunkt ist im Rahmen der im Datenblatt angegebenen Bereiche an der 
Stellspindel mit einem Schraubendreher einstellbar. Dazu ist der Klemmenkas-
tendeckel abzunehmen (Sechskant-Schrauben M4 lösen).  
Vor der Verstellung des Schaltpunktes ist die oberhalb der Skala liegende Ma-
denschraube um ca. 2 Umdrehungen zu lösen.  

 

Die Skala dient als Richtwertskala, für genaue Einstellungen ist ein 
Thermometer erforderlich. 

 

Rechtsdrehung: niedriger Schaltpunkt 
Linksdrehung: höherer Schaltpunkt 
 

 
 

Nach der Verstellung ist die Madenschraube wieder anzuziehen. 

 
 
 

8.2. Schaltdifferenzverstellung (nur TER-TRMV) 

Die Schaltdifferenz (Hysterese) wird durch die 
Madenschraube innerhalb der Einstellspindel 
verstellt.  
 
Rechtsdrehung: größere Differenz 
Linksdrehung: kleinere Differenz 
 
Durch die Differenzverstellung ändert sich der 
Schaltpunkt (fallender Temperatur) nicht, lediglich 
der Schaltpunkt bei steigender Temperatur wird um 
die Änderung der Schaltdifferenz verschoben. 
 
 

8.3. Werkseitige Justierung 

Bei fallender Temperatur erfolgt die Umschaltung beim eingestellten Skalenwert. 
Die Rückschaltung (bei steigender Temperatur) liegt um die Schaltdifferenz 
höher. 
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9. Wartung 

Die Thermostate sind wartungsfrei. 
 
 
 

10. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

11. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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12. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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13. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären, dass das Produkt 
 
 
Thermostat Typ: TER-... 
 
 
folgende EU-Richtlinie erfüllt: 
 
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie  
2011/65/EU RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 60730-1:2008 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
 
EN 60730-2-6:2008 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 2-6: Besondere Anforderungen 
an automatische elektrische Druckregel- und Steuergeräte einschließlich 
mechanischer Anforderungen  
 
 

 

Hofheim, den 05. Sept 2023  H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
 


