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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Presión manométrica

OO Diafragma interno

OO Rango de medición: 
	 -1... 0 a 0 ... 600 bar

OO Temperatura (Medio): 
	 máx. 85 °C

OO Clase de precisión: 0,5

OO Material: 
	 Acero inoxidable y cerámico

OO Conector: G ½

Sensor de Presión con 
Elemento Sensor Cerámico

Opcional: 
Indicador Enchufable 
modelo AUF

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, 
COLOMBIA, CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, 
INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, 
REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, turquía, 
VIETNAM 



2 www.kobold.com  1
/0

3 
- 2

01
7

SW 24 (27)

 Ø 5

G 1/4 A

27 15

Stecker nach
DIN 43 650 A
  

28

74

63

25

15 2

4

28

81

70

33

23

SW 24 (27)

 Ø17,5

G 1/2 AG

27 15

Stecker nach
DIN 43650A

3

Ø6

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos Técnicos
Tecnología: 	 Diafragma interno
Tipo de presión: 	 Presión manométrica
Cuerpo: 	 Acero inoxidable 1.4305
Conexión: 	 G ½ macho, Acero inoxidable 1.4301 		
	 (NPT, UNF a pedido)
Elemento de medición: cerámica (Al2O3)
Principio de medición: 	Tecnología de película gruesa (DMS)
Sellos: 	 NBR
Temperatura Máx.: 	 Almacenamiento:	 -30 ... +100 °C 
	 Medio: 	 -20 ... +85 °C 
	 Ambiente:	 -30 ... +100 °C
Límite de Presión: 	 < 60 bar: 2 x rango 
	 ≥ 60 bar: 1,5 x rango
Clase de precisión: 	 SEN-86*0: 0,5
Repetibilidad: 	 SEN-86*0: ≤ ± 0,15 % fondo de escala
Desviación  
característica: 	 SEN-86*0: ≤ ± 0,3 % fondo de escala
Estabilidad por año: 	 ≤ ± 0,2 % fondo de escala  
	 (en las condiciones de referencia)
Conector eléctrico: 	 enchufe según DIN 43 650 A, 
	 enchufe M12x1, conexión por cable
Alimentación auxiliar: 	 15 ... 32 VDC

Salida: 	 4 - 20 mA (2-hilos), 
	 0 - 10 VDC

Carga (Ω): 	 ≤ (UB-15V) / 0,02 A (por 4 - 20 mA)
Respuesta temporal: 	 ≤ 1 ms (dentro del 10 - 90 % fondo de esc.)
Rango de 
compensación: 	 - 25 ... +85 °C
Deriva de temperatura: Cero: 
	 SEN-86*0: ≤ ± 0,02 % fondo de esc./K
	 Span: 
	 SEN-86*0: ≤ ± 0,01 % fondo de esc./K
Protección: 	 IP 65 (SEN-860..; SEN-863..) 
	 IP 68 (SEN-865..)	

Descripción
Los sensores de presión modelo SEN-86 KOBOLD son sensores 
de presión económicos con un elemento de presión cerá mico 
de película gruesa. Con su exactitud, confiabilidad y diseño com-
pacto, son perfectamente convenientes para aplicaciones OEM 
en cantidades medianas a altas. Los materiales y la tecnología 
usados hacen de estos sensores de presión insensibles a los 
medios químicamente agresivos y a la carga mec ánica.
Particularmente, los sistemas hidrá ulicos con sus picos de 
presión rápidos y altos son por tanto aplicaciones preferidas.

Dimensiones [mm]

Aplicaciones

OO Ingeniería de Planta OO Ingeniería ambiental

OO Construcción de máquinas OO Circuitos de enfriamiento

Sensor de Presión Modelo SEN-86

Datos de pedido Sensor (Ejemplo: SEN-8600 C315)

Conexión eléctrico Clase Modelo Salida Rango de medición Conexión

Enchufe DIN; IP 65 0,5 SEN-8600..

	 sin	 = 4 - 20 mA

	 /2	 = 0 - 10 V

C 315 = 
C 505 = 
C 515 = 
C 525 = 
C 535 = 
C 545 = 
C 555 = 
B 025 = 
B 035 = 
B 045 = 
B 055 = 
B 065 = 
B 075 = 
B 085 = 
A 095 = 
A 105 = 
A 115 = 
A 125 = 
A 135 = 
A 140 = 
A 145 = 
A 155 = 
A 165 =

-1 ... 			 0 bar 
-1 ... 			 0,6 bar 
-1 ... 			 1,5 bar 
-1 ... 			 3 bar 
-1 ... 			 5 bar 
-1 ... 			 9 bar 
-1 ... 	 15 bar 
	 0 ... 			 1 bar 
	 0 ... 			 1,6 bar 
	 0 ... 			 2,5 bar 
	 0 ... 			 4 bar 
	 0 ... 			 6 bar 
	 0 ... 	 10 bar 
	 0 ... 	 16 bar 
	 0 ...		 25 bar 
	 0 ... 		 40 bar 
	 0 ... 		 60 bar 
	 0 ... 100 bar 
	 0 ... 160 bar 
	 0 ... 200 bar 
	 0 ... 250 bar 
	 0 ... 400 bar 
	 0 ... 600 bar 

H 315 = 
P 025 = 
P 045 = 
P 055 = 
P 060 = 
P 065 = 
P 075 = 
P 085 = 
P 090 = 
P 095 = 
P 100 = 
P 105 = 
P 115 = 
P 125 = 
P 130 = 
P 135 = 
P 140 = 
P 145 = 
P 150 = 
P 155 = 
P 160 = 
P 165 =

-30 ... 				    0 in Hg 
	 0 ... 			   15 psi g 
	 0 ... 			   30 psi g 
	 0 ... 			   50 psi g 
	 0 ... 			   60 psi g 
	 0 ... 		  100 psi g 
	 0 ... 		  150 psi g 
	 0 ... 		  200 psi g 
	 0 ... 		  300 psi g 
	 0 ... 		  350 psi g 
	 0 ... 		  500 psi g 
	 0 ... 		  600 psi g 
	 0 ... 	 1000 psi g 
	 0 ... 	 1450 psi g 
	 0 ... 	 2000 psi g 
	 0 ... 	 2300 psi g 
	 0 ... 	 3000 psi g 
	 0 ... 	 3600 psi g 
	 0 ... 	 5000 psi g 
	 0 ... 	 5800 psi g 
	 0 ... 	 7500 psi g 
	 0 ... 10000 psi g

Rosca
sin = G ½ macho
Y = libre de silicona

Y = �conexión en 
1.4539 en lugar 
de of 1.4301

Y = �junta en FPM 
en lugar de 
NBR

N = ½" NPT macho

Enchufe M12; IP 65 0,5 SEN-8630..

Conexión por cable; 
IP 68

0,5 SEN-8650..

G ½ macho 

Enchufe
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SEN-87

OO Presión manométrica

OO Diafragma interno

OO Rango de medición: 
	 -1... 0 a 0 ... 600 bar

OO Temperatura (Medio): 
	 máx. 100 °C

OO Clase de precisión: 0,5

OO Material: 
	 Acero inoxidable y cerámico

OO Conector: G ¼

Sensor de Presión con 
Elemento Sensor Cerámico

Opcional: 
Indicador Enchufable 
modelo AUF

medición

•

monitoreo

•

análisis

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, 
COLOMBIA, CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, 
INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, 
REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, turquía, 
VIETNAM 
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Sensor de Presión Modelo SEN-87

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos Técnicos
Tecnología: 	 Diafragma interno
Tipo de presión: 	 Presión manométrica
Cuerpo: 	 Acero inoxidable 1.4305
Conexión: 	 G ¼ macho, Acero inoxidable 1.4301 		
	 (NPT, UNF a pedido)
Elemento de medición: cerámica (Al2O3)
Principio de medición: 	 Tecnología de película gruesa (DMS)
Sellos: 	 NBR
Temperatura Máx.: 	 Almacenamiento:	-30 ... +100 °C 
	 Medio: 	 -20 ... +85 °C 
	 Ambiente:	 -30 ... +100 °C
Límite de Presión: 	 < 60 bar: 2 x rango 
	 ≥ 60 bar: 1,5 x rango
Clase de precisión: 	 SEN-87*0: 0,5
Repetibilidad: 	 SEN-87*0: ≤ ± 0,15 % fondo de escala
Desviación  
característica: 	 SEN-87*0: ≤ ± 0,3 % fondo de escala
Estabilidad por año: 	 ≤ ± 0,2 % fondo de escala 
	 (en las condiciones de referencia)
Conector eléctrico: 	 enchufe según DIN 43 650 A, 
	 enchufe M12x1, conexión por cable
Alimentación auxiliar: 	 15 ... 32 VDC

Salida: 	 4 - 20 mA (2-hilos), 
	 0 - 10 VDC

Carga (Ω): 	 ≤ (UB-15V) / 0,02 A (por 4 - 20 mA)
Respuesta temporal: 	 ≤ 1 ms (dentro del 10 - 90 % fondo de esc.)
Rango de 
compensación: 	 -25 ... +85 °C
Deriva de temperatura: Cero: 
	 SEN-87*0: ≤ ± 0,02 % fondo de esc./K
	 Span: 
	 SEN-87*0: ≤ ± 0,01 % fondo de esc./K
Protección: 	 IP 65 (SEN-870..; SEN-873..) 
	 IP 68 (SEN-875..)	

Descripción
Los modelos de sensores de presión SEN-87 de KOBOLD son 
sensores de presión económicos con un elemento de presión 
cerámico de película gruesa. Con su exactitud, confiabilidad y 
diseño compacto, son perfectamente convenientes para las apli-
caciones OEM en cantidades medianas a altas.
Los materiales y la tecnología usados hacen estos sensores de 
presión insensibles a los medios químicamente agresivos y a la 
carga mecánica. En particular, los sistemas hidráulicos con sus 
picos de presión rápidos y altos son por tanto sus aplicaciones 
preferidas.

Dimensiones [mm]

Aplicaciones

OO Ingeniería de Planta OO Ingeniería ambiental

OO Construcción de máquinas OO Circuitos de enfriamiento

Conexión eléctrico Clase Modelo Salida Rango de medición Conexión

Enchufe DIN; IP 65 0,5 SEN-8700..

	 sin	 = 4 - 20 mA

	 /2	 = 0 - 10 V

C 315 = 
C 505 = 
C 515 = 
C 525 = 
C 535 = 
C 545 = 
C 555 = 
B 025 = 
B 035 = 
B 045 = 
B 055 = 
B 065 = 
B 075 = 
B 085 = 
A 095 = 
A 105 = 
A 115 = 
A 125 = 
A 135 = 
A 140 = 
A 145 = 
A 155 = 
A 165 =

-1 ... 			 0 bar 
-1 ... 			 0,6 bar 
-1 ... 			 1,5 bar 
-1 ... 			 3 bar 
-1 ... 			 5 bar 
-1 ... 			 9 bar 
-1 ... 	 15 bar 
	 0 ... 			 1 bar 
	 0 ... 			 1,6 bar 
	 0 ... 			 2,5 bar 
	 0 ... 			 4 bar 
	 0 ... 			 6 bar 
	 0 ... 	 10 bar 
	 0 ... 	 16 bar 
	 0 ...		 25 bar 
	 0 ... 		 40 bar 
	 0 ... 		 60 bar 
	 0 ... 100 bar 
	 0 ... 160 bar 
	 0 ... 200 bar 
	 0 ... 250 bar 
	 0 ... 400 bar 
	 0 ... 600 bar 

H 315 = 
P 025 = 
P 045 = 
P 055 = 
P 060 = 
P 065 = 
P 075 = 
P 085 = 
P 090 = 
P 095 = 
P 100 = 
P 105 = 
P 115 = 
P 125 = 
P 130 = 
P 135 = 
P 140 = 
P 145 = 
P 150 = 
P 155 = 
P 160 = 
P 165 =

-30 ... 				    0 in Hg 
	 0 ... 			   15 psi g 
	 0 ... 			   30 psi g 
	 0 ... 			   50 psi g 
	 0 ... 			   60 psi g 
	 0 ... 		  100 psi g 
	 0 ... 		  150 psi g 
	 0 ... 		  200 psi g 
	 0 ... 		  300 psi g 
	 0 ... 		  350 psi g 
	 0 ... 		  500 psi g 
	 0 ... 		  600 psi g 
	 0 ... 	 1000 psi g 
	 0 ... 	 1450 psi g 
	 0 ... 	 2000 psi g 
	 0 ... 	 2300 psi g 
	 0 ... 	 3000 psi g 
	 0 ... 	 3600 psi g 
	 0 ... 	 5000 psi g 
	 0 ... 	 5800 psi g 
	 0 ... 	 7500 psi g 
	 0 ... 10000 psi g

Rosca
sin = G ½ macho
Y = libre de silicona

Y = �conexión en 
1.4539 en 
lugar de of 
1.4301

Y = �junta en FPM 
en lugar de 
NBR

N = ½" NPT macho

Enchufe M12; IP 65 0,5 SEN-8730..

Conexión por cable; 
IP 68

0,5 SEN-8750..

Datos de pedido Sensor (Ejemplo: SEN-8700 C315)

Enchufe


