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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA,  INDONESIA, 
ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, 
TURQUÍA,  VIETNAM 

Rango de caudal: 

 0,05 - 15 ... 0,18 - 105 l/min agua

p max: 6 bar;  tmax: 120 °C

Conexión::  

 G ⅛ ... G 1, ⅛" ... 1" NPT

Material: latón 

Visor de Caudal tipo Bola
Instalación Horizontal
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R06

G ¼

R08

G ⅜

R10

G ½

R15

G ¾

R20

G 1

R25

⅛" NPT

N06

¼" NPT

N08

⅜" NPT

N10

½" NPT

N15

¾" NPT

N20

1" NPT

N25

No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Materiales

Conexión

DKB-11... DKB-21.

Cuerpo: latón (MS-58) latón (MS-58)

Domo de vidrio: vidrio de borosilicato vidrio de borosilicato

Paleta giratoria: POM PTFE

Sello: EPDM FPM

Anillos: latón (MS-58) latón (MS-58)

Tornillos: acero inoxidable acero inoxidable

Dimensiones

Visor de Caudal tipo Bola Modelo DKB

Modelo pmax tmax G NPT L1
[mm]

L
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

Peso
[kg]

DKB-..01H 6 bar 120 °C G ⅛ ⅛" 8 56 41 50 0,3

DKB-..02H 6 bar 120 °C G ¼ ¼" 10 56 41 50 0,28

DKB-..03H 6 bar 120 °C G ⅜ ⅜" 14 73 53 67 0,57

DKB-..04H 6 bar 120 °C G ½ ½" 14 73 53 67 0,54

DKB-..05H 6 bar 120 °C G ¾ ¾" 16 109 72 94 1,41

DKB-..06H 6 bar 120 °C G 1 1" 18 109 72 94 1,30

Datos de pedido (Ejemplo: DKB-1101H R06) 

Rango de caudal Modelo Conexión

Agua 
[l/min]

Δ P*
[bar]

DKB-11.. DKB-21.. Rosca-G Rosca-NPT

0,05 - 15 1 DKB-1101H.. DKB-2101H.. R06 N06

0,05 - 20 1 DKB-1102H.. DKB-2102H.. R08 N08

0,06 - 45 1 DKB-1103H.. DKB-2103H.. R10 N10

0,07 - 50 1 DKB-1104H.. DKB-2104H.. R15 N15

0,18 - 105 0,5 DKB-1105H.. DKB-2105H.. R20 N20

0,14 - 105 0,5 DKB-1106H.. DKB-2106H.. R25 N25

* caudal máx


