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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA,  INDONESIA, 
ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, 
TURQUÍA,  VIETNAM 

Rango de medición: O

 0 - 600 ... 0 - 10 000 mm c. a.

Opción: calibrado con la densidad  O

 del producto

Precisión: ±1,6 % fondo de escala O

Sobrepresión: O

 máx. 1,3 x fondo de escala

Temperatura: máx. 80 °C O

Conexión: G ½ macho, ½ NPT O

 Brida DN 50 ... DN 100
 ANSI 2" ...  4" (otros bajo pedido)

Material: acero inoxidable O

Insensible a impactos y vibraciones O

Opción: Hasta 20 veces la presión de   O

 seguridad (máx. 40 bar/400 m)

Opción: contactos, relleno de glicerina   O

 o aceite, Ajuste del cero (caso de sin   
 relleno)

Medidores de Nivel con
Diafragma
para Líquidos
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Detalles Técnicos

Cuerpo:  Ø 100 mm, acero inox. 1.4301

Brida:  Ø 155 mm, acero inoxidable

 (100 mm para rangos de medida

 0 - 4000 mm)

Conexión a proceso:  Tubo acodado de acero 

 inoxidable 1.4571 

 G ½ macho, ½ NPT

 Brida DIN 2501

 DN 50 ... DN 100, PN 10 ... 40

 ANSI B 16,5; 2" ... 4"

 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs

 otros bajo pedido

 (DIN 11851, Clamp, SMS...)

Anillo:  acero inoxidable 1.4301 

Ventana:  Cristal de seguridad

Dial:  aluminio blanco

Puntero:  aluminio negro

Mecanismo de medición:  acero inoxidable

Elemento de medición:  Duratherm 600/1.4571

Exceso de presión

permitida:  Breve tiempo 1,3 x fondo de

 escala

Opcion:  Sobrepresión de hasta 40 bar  

 (bajo pedido)

 relleno aceite/glicerina

Temperatura del medio:  máx. 80 °C

Precisión:  ±1,6 % fondo de escala

Temperatura ambiente: máx. 80 °C

Densidad medio:  1,0 kg/dm3 (otros bajo pedido)

Opcion:  Orifi cio de venteo

Protección:  IP 65 (IP 67 con relleno)

Contactos  

Contacto de muelle

(para rangos a partir de 1000 mm):   máx. 250 VAC/DC

     10 W/18VA/0,6A

Contacto magnético

(para rangos a partir de 4000 mm): máx. 250 VAC/DC 

     30 W/50VA/0,6A 

Contacto inductivo

(para rangos a partir de 400 mm):  Tensión nominal 8 VDC 

     (Ri = 1 kΩ)

Descripción

Gracias a su diseño y los materiales usados, los medidores 

de nivel Kobold modelo NPF con diafragma satisfacen los 

requerimientos de servicio duros en la industria química y 

petroquímica.

Se utilizan para medir niveles en medios de poca viscosidad, 

no pegajosos, en recipientes abiertos, despresurizados. Se 

debe considerar el peso específi co del medio.

El diafragma anular fi jo es bastante insensible a las 

vibraciones. Los manómetros de presión de diafragma tienen 

una fuerza de actuación relativamente alta. Su construcción 

de acero inoxidable hace a los instrumentos resistentes a las 

condiciones ambientales agresivas.

Aplicaciones

Industria química O

Industria petroquimica O

Ingenieria de planta O

Manufacturación de equipos O

Medidores de Nivel con Diafragma Modelo NPF
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Medidores de Nivel con Diafragma Modelo NPF

Modelo Ø D Ø d ≤ 2500 mm Ø d ≤ 4000 mm G (R4) G (N4) h

NPF-1 100 mm 155 mm 100 mm G ½ ½ NPT 230 mm

NPF-3 160 mm 155 mm 100 mm G ½ ½ NPT 262 mm

Dimensiones

NPF-1/-3

Rango de 
medida

Diámetro de la esfera Conexión Posición  
conexión

Protección Contactos límite Opciones

100 mm 160 mm

0 ... 250 mm NPF-1096.. NPF-3096..

R4 = G ½

N4 = ½ NPT

B = abajo  

 girable  

 360°

0 = IP54

1 = IP65

2 = IP67  

 con  

 relleno

00 =  sin

S11) = Contacto de muelle   

 (N/C)

S21) =  Contacto de muelle

 (N/O)

M12) = Contacto magnético

 (N/C)

M22) = Contacto magnético   

 (N/O)

I13) =  Contacto inductivo  

 (N/C)

I23) =  Contacto inductivo  

 (N/O)

0 = sin

0 ... 400 mm NPF-1106.. NPF-3106..

0 ... 600 mm NPF-1116.. NPF-3116..

0 ... 1000 mm NPF-1126.. NPF-3126..

0 ... 1600 mm NPF-1136.. NPF-3136..

0 ... 2500 mm NPF-1146.. NPF-3146..

0 ... 4000 mm NPF-1156.. NPF-3156..

0 ... 6000 mm NPF-1015.. NPF-3015..

0 ... 10 000 mm NPF-1025.. NPF-3025..

Datos de pedido Conexión roscada (Ejemplo: NPF-1096 R4 B 0 00 0)

1) desde 1000 mm; 2) desde 4000 mm; 3) desde 400 mm

Peso: aprox. 1,5 kg

Giratorio 360°
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Medidores de Nivel con Diafragma Modelo NPF

Rango de 
medición

Diámetro de la carcasa Conexión Posición  
conexión

Protección Contactos límite Opciones

100 mm 160 mm

0 ... 250 mm NPF-2096.. NPF-4096.. F9 = Brida 

 DN 50

F0 = Brida 

 DN 65

FB = Brida 

 DN 80

FC = Brida  

 DN 100

A9 = Brida 

 ANSI 2"

A0 = Brida 

 ANSI 2 ½" 

AB = Brida 

 ANSI 3"

AC = Brida 

 ANSI 4"

B = abajo

U = arriba

L = izquierda

R = derecha

0 = IP54

1 = IP65

2 = IP67  

 con  

 relleno

00 =  sin

S11) = Contacto de  

 muelle (N/C)

S21) =  Contacto de  

 muelle (N/O)

M12) = Contacto 

 magnético (N/C)

M22) = Contacto 

 magnético (N/O)

I13) =  Contacto 

 inductivo (N/C)

I23) =  Contacto 

 inductivo  (N/O)

0 = sin

2 = Ajustado para  

 la densidad  

 del producto  

 (0,5...1,5 kg/L)

5 = membrana

 enrasada

0 ... 400 mm NPF-2106.. NPF-4106..

0 ... 600 mm NPF-2116.. NPF-4116..

0 ... 1000 mm NPF-2126.. NPF-4126..

0 ... 1600 mm NPF-2136.. NPF-4136..

0 ... 2500 mm NPF-2146.. NPF-4146..

0 ... 4000 mm NPF-2156.. NPF-4156..

0 ... 6000 mm NPF-2015.. NPF-4015..

0 ... 10 000 mm NPF-2025.. NPF-4025..

Datos de pedido conexión bridada (Ejemplo: NPF-2096 F9 B 0 00 0)

1) desde 1000 mm; 2) desde 4000 mm; 3) desde 400 mm

Dimensiones

NPF-2/-4

NPF-2/-4 NPF-2 NPF-4
Ø d k g b h (Ø D=100) h (Ø D=160)

DN50 PN10 / 40 165 mm Ø 125 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN65 PN10 / 40 185 mm Ø 145 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN80 PN10 / 40 200 mm Ø 160 4 x M16 30 mm 106 mm 138 mm

DN100 PN10 / 16 220 mm Ø 180 8 x M16 / Ø18* 30 mm 106 mm 138 mm

DN100 PN25 / 40 235 mm Ø 190 8 x M20 / Ø22* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2" 150 lbs 152,4 mm Ø 120,7 4 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2" 300 / 600 lbs 165,1 mm Ø 127,0 8 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2 ½" 150 lbs 177,8 mm Ø 139,7 4 x 5/8 Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 2 ½" 300 / 600 lbs 190,5 mm Ø 149,4 8 x ¾ Zoll 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 3" 150 lbs 190,5 mm Ø 152,4 4 x 5/8 Zoll / Ø19,1* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 3" 300 / 600 lbs 209,5 mm Ø 168,1 8 x ¾ Zoll / Ø22,4* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 150 lbs 228,6 mm Ø 190,5 8 x 5/8 Zoll / Ø19,1* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 300 lbs 254,0 mm Ø 200,2 8 x ¾ Zoll / Ø22,4* 30 mm 106 mm 138 mm

ANSI 4" 600 lbs 273,1 mm Ø 215,9 4 x 7/8 Zoll / Ø25,4* 30 mm 106 mm 138 mm

* ≥ 0,4 bar/4m > orifi cio pasante


