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OO Messbereiche:  
	 0,1-10 ... 50-5000 l/min Flüssigkeit

OO �Messgenauigkeit: 
�± 0,1% v. Messspanne 1 : 100 
± 0,3% v. Messspanne 1 : 150

OO pmax: 420 bar; tmax: 200 °C

OO �Viskositätsbereich: 1 ... 1 x 106 mm2/s 

OO Anschluss:  
	 G ½ ... G 6 IG, Flansch DN 15 ... DN 150

OO Werkstoff: Sphäroguss oder Edelstahl

OO Ausgang: Impulse

OO Pulsationsfreies Messprinzip

Schraubenspindel- 
Durchflussmesser
für viskose Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Typ: ADI-1...

Typ: OMG...

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Beschreibung
Die Notwendigkeit zur Messung oder Kontrolle viskoser Medi-
en führte zur Entwicklung der KOBOLD-Schraubenvolumeter 
nach dem Verdrängungsprinzip. 
Diese wurden speziell für das Erfassen viskoser Me-
dien mit nicht abrasiven Eigenschaften konzipiert. Visko-
sitätsschwankungen im Bereich von 1 bis 5000 mm2/s ha-
ben innerhalb der Messgenauigkeit keinen Einfluss auf das 
Messergebnis. 
Der KOBOLD-Schraubenvolumeter vereinigt die immer ak-
tueller werdenden Forderungen nach hoher Genauigkeit, Zu-
verlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Herzstück des nach dem 
Verdrängungsprinzip arbeitenden Schraubenvolumeters sind 
zwei Spindel mit zykloidem Profil.

Die mit äußerster Präzision gefertigten Spindel sitzen an ihren 
Enden in je einem Kugellager/Wälzlager (je nach Baugröße). 
Das axial zufließende Mess-Medium versetzt die Spindeln in 
eine gleichmäßige Rotation. 
Diese Drehbewegung wird durch Sensoren abgegriffen und 
in ein Frequenzsignal umgewandelt. Mit den volumetrischen 
genau definierten Messkammern erhält man somit ein genau-
es Maß für die geförderten Mediumsmengen. 
Durch eine entsprechende, nachgeschaltete Auswerte
elektronik kann der KOBOLD-Schraubenvolumeter zu einem 
vielfältigen Mess- und Kontrollsystem für viskose Medien 
kombiniert werden.

Vorteile
OO Großer Viskositätsbereich (1 ... 1 x 106 mm2/s)
OO Hohe Messgenauigkeit (max. 0,3% von Messspanne)
OO Große Messspanne �(1:100 mit 0,1% Genauigkeit) 

(1:150 mit 0,3% Genauigkeit)
OO Nahezu viskositätsunempfindlich
OO Großer Durchfluss bei geringem Platzbedarf
OO Hohe Betriebsicherheit bei langer Lebensdauer
OO Pulsationsfreies Messprinzip
OO Messkammern selbstreinigend
OO Einbaulage beliebig
OO keine Ein- und Auslaufstrecken
OO Temperaturmessung Optional mit zusätzlichem Sensor

Anwendungsbereiche
OO Feuerungstechnik 

	 Heizöl EL, Heizöl S, Dieselöl
OO Hydraulik, Prüfstände 

	 Hydrauliköl, Schmieröl, Getriebeöl
OO Misch- und Dosiertechnik 

	 Polyol, Isozyanat 
	 Additive für Benzin, Beton...
OO Lack- und Füllstoffe, Druckfarben

OO Chemische Industrie 
	 Säuren und Laugen, Äthylalkohol, Freon
OO Lebensmittelindustrie 

	 Margarine, Fette, Likör, Öle

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Schraubenvolumeter für viskose Flüssigkeiten Typ OM ...
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Material
Gehäuse:	 Sphäroguss EN-GJS-400	
Spindel:	 Stahl, nitriert
O-Ringe:	 FKM oder EPDM
Lagerung:	 Stahl- oder Hybrid-Kugellager
Gewinde für Geber:	 M18 x 1 
	 mit O-Ring im Gehäuse
Viskositätsbereich:	 1 ... 5000 mm²/s	
Flansche: 	� Stahl (Wst.-Nr. 1.7139),  

Dichtfläche Form C gem. DIN 2526
Polrad: 	 Stahl	
Betriebstemperatur: 	-20 ... +200 °C (Bitte Einschränkung 
	 durch den Impulsgeber beachten.)
Einsatzbereich:	 schmierende Flüssigkeiten

Bestelldaten (Bestellbeispiel: OMG-15 F1540 1 H 4) 
Durchfluss  

[l/min]
Code Prozess-Anschluss pmax

1)  
[bar]

Imp./l2) Frequenz2) 
[Hz]

Dichtung Lager Impulsgeber 3)

0,1 - 10 OMG-15

R1500	 = G ½
F1540	 = DN15 / PN40
F151S	 = DN15 / PN160
F152F	 = DN15 / PN250

250 1216 2,0 - 203

1	 = FKM
2	 = EPDM

S	 = �Stahl-
Kugellager

3	 = Typ 43
4	 = Typ 44
5	 = Typ 45

0,3 - 30 OMG-20

R2000	 = G ¾
F2040	 = DN20 / PN40
F151S	 = DN15 / PN160
F152F	 = DN15 / PN250

250 640 3,2 - 320

H	 = �Hybrid-
Kugellager1 - 100 OMG-25

R2500	 = G 1
F3240	 = DN32 / PN40
F251S	 = DN25 / PN160
F252F	 = DN25 / PN250

250 234 3,9 - 390

3,5 - 350 OMG-40
R4000	 = G 1½
F4040	 = DN40 / PN40
F401S	 = DN40 / PN160

160 71 4,1 - 414

7 - 700 OMG-50
R5000	 = G 2
F5040	 = DN50 / PN40
F501H	 = DN50 / PN100

100 39,8 4,6 - 464

S	 = �Stahl-
Kugellager

20 - 2000 OMG-1H
R1H00	= G 4
F1H16	 = DN100 / PN16
F1H40	 = DN100 / PN40

40 16,8 4,6 - 560

1	 = FKM

50 - 5000 OMG-1F
R1F00	 = G 6
F1F16	 = DN150 / PN16
F1F40	 = DN150 / PN40

40 8,85 7,4 - 738

1) Bitte Einschränkungen durch den Impulsgeber und die Druckstufe des Flansches beachten.
2) Impulsgeber 45 hat höhere Imp./l und Ausgangsfrequenz (auf Typenschild und auf Anfrage).
3) Spezifikationen siehe Tabelle „Technische Daten Impulsgeber’’.

Standardausführung Typ OMG

Genauigkeits-Diagramm 	 Druckverlust-Diagramm

Der Messfehler bezieht sich auf den Momentandurchfluss. 
Das Diagramm zeigt die Charakteristik der Schrauben
volumeter OMG-...
Da sich jedes gelieferte Gerät etwas anders verhält, ist dazu 
ein Messprotokoll erhältlich.

Durchfluss (% von Qmax)

Messfehler (%)

Durchfluss (% von Qmax)

Druckverlust (bar)
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Material
Gehäuse:	 Standard: Edelstahl (1.4301) 
Option: 	 Edelstahl (1.4435)
Spindel:	 Edelstahl
O-Ringe:	 FKM
Lagerung:	� Edelstahl-Kugellager bei niedrigen Vis-

kositäten, Keramik-Gleitlager bei hohen 
Viskositäten

Gewinde für Geber:	 M18 x 1 
	 mit O-Ring im Gehäuse
Messgenauigkeit:	 ± 0,3% von Messspanne 1 : 100
Viskositätsbereich:	 1 ... 5000 mm²/s	
Flansche: 	� Edelstahl 1.4435,  

Dichtfläche Form C, gem. DIN 2526
Polrad: 	 Edelstahl
Betriebstemperatur: 	-20 ... +150 °C  
	 (Bitte Einschränkung 
	 durch den Impulsgeber beachten.)
Einsatzbereich: 	� schmierende und nicht schmierende 

Flüssigkeiten 

Genauigkeits-Diagramm 	 Druckverlust-Diagramm

Edelstahlausführung Typ OMS

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Der Messfehler bezieht sich auf den Momentandurchfluss. 
Das Diagramm zeigt die Charakteristik der Schrauben
volumeter OMS-...
Da sich jedes gelieferte Gerät anders verhält, ist dazu ein 
Messprotokoll erhältlich.

Durchfluss (% von Qmax)

Messfehler (%)

Durchfluss (% von Qmax)

Druckverlust (bar)

Bestelldaten (Bestellbeispiel: OMS-20 F2040 1 S 4) 
Durchfluss  

[l/min]
Code Prozess-Anschluss pmax

1)  
[bar]

Imp./l Frequenz 
[Hz]

Dichtung Lager Impulsgeber 2)

0,6 - 30 OMS-20 R2000	= G ¾
F2040	= DN20 / PN40 185 1200 4,0 - 200

1	 = FKM

S	 = �Edelstahl- 
Kugellager

K	= �Keramik-
Gleitlager

4	 = Typ 442 - 100 OMS-25
R2500	= G 1
F3240	= DN32 / PN40
F251S	= DN25 / PN160

185 640 6,4 - 320

7 - 350 OMS-40 R4000	= G 1½
F4040	= DN40 / PN40 120 230 7,7 - 383

1) Bitte Einschränkungen durch den Impulsgeber und die Druckstufe des Flansches beachten.
2) Spezifikationen siehe Tabelle „Technische Daten Impulsgeber’’.
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Material
Gehäuse:	 Sphäroguss
Spindel:	 Stahl, nitriert
O-Ringe:	 FKM
Lagerung:	 Rillenkugellager mit Metallkäfigen
Gewinde für Geber:	 M 18 x 1 
	 mit O-Ring im Gehäuse
Viskositätsbereich:	 1 ... 1 x 106 mm²/s
Flansche: 	� Stahl (1.7139),  

Dichtfläche Form C, gem. DIN 2526
Betriebstemperatur: �-20 ... +200 °C (Bitte Einschränkung 

durch den Impulsgeber beachten.)	

Genauigkeits-Diagramm 	 Druckverlust-Diagramm

Der Messfehler bezieht sich auf den Momentandurchfluss. 
Das Diagramm zeigt die Charakteristik der Schrauben
volumeter OMH-...
Da sich jedes gelieferte Gerät anders verhält, ist dazu ein 
Messprotokoll erhältlich.

Hochdruckausführung Typ OMH

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Messfehler (%)

Durchfluss (% von Qmax)

Druckverlust (bar)

Durchfluss (% von Qmax)

Bestelldaten (Bestellbeispiel: OMH-15 F154H 1 S 4) 
Durchfluss  

[l/min]
Code Prozess-Anschluss pmax

1)  
[bar]

Imp./l 2) Frequenz 2) 
[Hz]

Dichtung Lager Impulsgeber 3)

0,1 - 10 OMH-15
R1500	 = G ½ 420

2432 4,1 - 405

1	 = FKM S	 = �Stahl- 
Kugellager

4	 = Typ 44
5	 = Typ 45

F1532	 = DN15 / PN320
F154H	 = DN15 / PN400 400

0,3 - 30 OMH-20
R2000	 = G ¾ 420

1280 6,4 - 640F1532	 = DN15 / PN320
F154H	 = DN15 / PN400 400

1 - 100 OMH-25
R2500	 = G 1 420

468 7,4 - 780F2532	 = DN25 / PN320
F254H	 = DN25 / PN400 400

3,5 - 350 OMH-40
R4000	 = G 1½ 420

142 8,3 - 828F4032	 = DN40 / PN320
F404H	 = DN40 / PN400 400

7 - 700 OMH-50

R5000	 = G 2 420

79,6 9,3 - 929
F501S	 = DN50 / PN160
F502F	 = DN50 / PN250
F5032	 = DN50 / PN320
F504H	 = DN50 / PN400

400

20 - 2000 OMH-1H

R1H00	= G 4

250 33,6 11,2 - 1120
F1H64	 = DN100 / PN64
F1H1H	= DN100 / PN100
F1H1S	= DN100 / PN160
F1H2F	 = DN100 / PN250

1) Bitte Einschränkungen durch den Impulsgeber und die Druckstufe des Flansches beachten.
2) Impulsgeber 45 hat höhere Imp./l und Ausgangsfrequenz (auf Typenschild und auf Anfrage).
3) Spezifikationen siehe Tabelle „Technische Daten Impulsgeber’’.
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Trockenhülse
Gebereinsatz Halteschraube Stecker

Trockenhülse
Gebereinsatz

Messumformer

Kabeldose

Trockenhülse

Halteschraube
Gebereinsatz

Arbeitsweise
Vor dem Impulsgeber dreht sich in einem genau definierten 
Abstand das Polrad des Schraubenvolumeters. Der Im-
pulsgeber erzeugt bei jedem Pol, der sich an ihm vorbei
bewegt, einen Impuls.

Die Schraubenvolumeter werden mit eingebauter Trocken
hülse geprüft und ausgeliefert. Der Gebereinsatz der Impuls
geber kann bei gefüllter Rohrleitung gewechselt werden, ohne 
dass der Abstand zum Polrad neu eingestellt werden muss.

OM.../43 	 OM.../44

OM.../45

Technische Daten Impulsgeber 

Typ System Spannung tmax pmax

Stirnfläche
Werkstoff

Trockenhülse
elektrischer 
Anschluss

Schutzart

43
induktiv
PNP

10 ... 30 VDC 
-20 ... +100 °C
(-25 ... +90 °C)1)

250 bar
Arcap/
Keramik

Winkelstecker mit LED  
und 3 m Kabel

IP 65

44
Hallsensor
PNP

10 ... 30 VDC -40 ... +150 °C 420 bar Arcap 3 m PTFE-Kabel IP 67

45
Magnetisch
PNP

10 ... 30 VDC

-40 ... +250 °C
(0 ... +50 °C)2)

420 bar Arcap
inkl. Messumformer /  
Kabeldose mit 1 m PTFE-Kabel

IP 65

1) Stecker
2) Messumformer

Impulsgeber für Schraubenvolumeter Typ OM ...

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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M18x1

G1/4"

Abmessungen und Gewichte

OMG/OMS Rohrgewindeausführung

Abmessungen Typ OMG/OMS

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

OMG Gewindeanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

T  
[mm]

Gewicht  
[kg]

OMG-15 R15... G ½ 250 90 145 94 16 4,6

OMG-20 R20... G ¾ 250 74 145 145 16 4,1

OMG-25 R25... G 1 250 104 215 215 18 11

OMG-40 R40... G 1½ 160 118 295 240 27,5 18

OMG-50 R50... G 2 100 138 355 295 30 29

OMG-1H R1H... G 4 40 188 480 400 40 70

OMG-1F R1F... G 6 40 267 645 537 54 180

OMS Gewindeanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

T  
[mm]

Gewicht  
[kg]

OMS-20 R20... G ¾ 185 74 145 145 16 4,1

OMS-25 R25... G 1 185 104 215 215 18 11

OMS-40 R40... G 1½ 120 118 295 240 27,5 18
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen Typ OMG/OMS

OMG Flanschanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

TK  
[mm]

Gewicht

OMG-15 F1540... DN15 PN40 95 145 94 25,5* 65 4,7
OMG-15 F151S... DN15 PN160 105 145 94 25,5* 75 4,8
OMG-15 F152F... DN15 PN250 130 145 94 25,5 90 6
OMG-20 F2040... DN20 PN40 105 185 145 20 75 6
OMG-20 F151S... DN15 PN160 105 185 145 20 75 6
OMG-20 F152F... DN15 PN250 130 195 145 25 90 8,1
OMG-25 F3240... DN32 PN40 140 265 215 25 100 16
OMG-25 F251S... DN25 PN160 140 265 215 25 100 16
OMG-25 F252F... DN25 PN250 150 275 215 30 105 19
OMG-40 F4040... DN40 PN40 150 285 240 22,5 110 21
OMG-40 F401S... DN40 PN160 170 295 240 27,5 125 23
OMG-50 F5040... DN50 PN40 165 340 295 22,5 125 31
OMG-50 F501H... DN50 PN100 195 355 295 30 145 37
OMG-1H F1H16... DN100 PN16 220 450 400 25 180 65
OMG-1H F1H40... DN100 PN40 235 460 400 30 190 70
OMG-1F F1F16... DN150 PN16 285 600 537 31,5 240 170
OMG-1F F1F40... DN150 PN40 300 610 537 36,5 250 180

OMS Flanschanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

TK  
[mm]

Gewicht

OMS-20 F2040... DN20 PN40 105 185 145 20,5 75 6
OMS-25 F3240... DN32 PN40 140 265 215 25 100 16
OMS-25 F251S... DN25 PN160 140 265 215 25 100 16
OMS-40 F4040... DN40 PN40 150 285 240 22,5 110 21

Abmessungen und Gewichte (Forts.)

OMG/OMS Flanschausführung
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen Typ OMH

Abmessungen und Gewichte (Forts.)

OMH Gewindeausführung

OMH Gewindeanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

T  
[mm]

Gewicht

OMH-15 R15... G ½ 420 100 150 94 15 7

OMH-20 R20... G ¾ 420 145 185 115 16 12

OMH-25 R25... G 1 420 180 255 175 22 28

OMH-40 R40... G 1½ 420 220 320 240 34 54,5

OMH-50 R50... G 2 420 235 385 295 36 80,5

OMH-1H R1H... G 4 250 247 500 400 44 148
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen Typ OMH

OMH Flanschanschluss 

Typ Anschluss Druckstufe 
[bar]

D  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

TK  
[mm]

Gewicht

OMH-15 F154H... DN15 PN400 145 150 94 28 100 9,5
OMH-20 F154H... DN15 PN400 145 185 115 35 100 12
OMH-25 F254H... DN25 PN400 180 255 175 40 130 28
OMH-4H F404H... DN40 PN400 220 320 240 40 165 54
OMH-50 F504H... DN50 PN400 235 385 295 45 180 80
OMH-1H F1H2F... DN100 PN250 300 500 400 50 235 170

Abmessungen und Gewichte (Forts.)

OMH Flanschausführung


