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OO �Technique de mesure conductive 
(système à 2 électrodes)

OO Plage de mesure: 
	 0,05 ...10 μS/cm 
	 (K = 0,01 1/cm)

	 1 ... 1000 μS/cm 
	 (K = 0,1 1/cm)
	 10 μS/cm ... 15 mS/cm 
	 (K = 1,0 1/cm)
OO Corps en PVDF

OO Filetage G ¾ A

OO �Résistant à la pression jusqu’à 16 bar 
(pour +25° C)

OO Température de service jusqu’à 135 °C

OO Matière de l’électrode acier inox 1.4571 
	 (pour K = 1,0 1/cm graphite)

OO Avec sonde de température 
	 Pt 100 intégrée

Cellule de mesure de  
conductivité par conduction

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, EGYPTE, 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, 
PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, 
ROYAUME-UNI, RUSSIE, SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques
Plage de mesure: 	 1: 0,05...10 μS/cm 
	 (K = 0,01 1/cm) 
	 2: 1 ... 1000 μS/cm 
	 (K = 0,1 1/cm) 
	 3: 10 μS/cm ... 15 mS/cm 
	 (K = 1,0 1/cm)
Surface de mesure: 	 acier inox 1.4571 pour les 
	 plages de mesure 1 et 2 
	 graphite spécial pour la 
	 plage de mesure 3
Matière du corps:: 	 PVDF (Polyvinylidènefluoride)
Résistance à la température: 	 135 °C (pour 1 bar)
Résistance à la pression: 	 16 bar (pour 25 °C)

Dépendance linéaire de la pression et de température
Raccordement: 	 G ¾ A filetage
Sonde de température: 	 intégrée Pt 100
Résistance à la 
température de câble ACK-Z:	 -5 ... +80 °C

Description
Les cellules de mesure de conductivité sont utilisées en liaison 
avec le transmetteur type ACM-1. La cellule est composée 
d’un corps à visser en plastique (PVDF) et des électrodes 
surmoulées. Les électrodes sont fabriquées en acier inox 
ou en graphite spécial et sont livrées avec des constantes 
de cellules différentes, ainsi avec de différentes gammes de 
mesure. Le branchement électrique se fait par connecteur.

Applications typiques
K = 0,01 / K = 0,1 
Eau pure ou ultra pure, industrie pharmaceutique, industrie 
chimique, osmose inverse, industrie semi conducteurs.
K = 1,0
OO Séparation de phase
OO Purification eau potable
OO Traitement eaux usées

Cellule de mesure de conductivité par conduction Modèle ACS-Z

Modèle Plage de mesure Sonde de 
temperature

Raccordement 
électrique

Raccordement 

ACS-Z

1 = �plage de mesure 1: 
0,05...10 μS/cm  
(K = 0,01 1/cm)

2 = �plage de mesure 2: 
1...1000 μS/cm  
(K = 0,1 1/cm)

3 = �plage de mesure 3: 
10 μS/cm...15mS/cm  
(K = 1,0 1/cm)

T = avec 	
Pt 100

1 = 1 connecteur
G = filetage 
	 G ¾ A

Modèle Longeur

ACK-Z

05 = 5 m

10 = 10 m

15 = 15 m

20 = 20 m

25 = 25 m

Code de commande cellule de mesure de conductivité (Exemple: ACS-Z 1 T 1 G) 
	

Connecteur 
selon DIN 43650/IEC 4400

Electrode 
1.4571

Electrode 
Graphite

Code de commande de  
câble de raccordement

Dimensions
Constante de cellule	 Constante de cellule 
K = 0,01; K = 0,1 1/cm	 K = 1,0 1/cm


