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medicién
@ Valvulas de mariposa onitore
G- Systom Operado manualmente .
RuEnRom, analisis

® pP... PN16; t . +180°C

® Conexion:
cuerpo de brida wafer

s e . Y

® Cuerpo:
GGG-40, aluminio

@ Disco mariposa:
acero inoxidable, St C22
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Diseno

Construccion en una pieza. Para montaje entre dos bridas.

Materiales
Cuerpo:
Disco:

Eje de sello:
Eje:
Cojinete:
Manga:
Manija:

KLA-TA

Valvulas de mariposa - manualmente operado, cuerpo metalico Modelo KLA-TA

aleacion de aluminio, GGG-40
1.4408, St C22 (KLA-TAH sdlo)
NBR
acero inoxidable 1.4016
bronce
EPDM, FKM
fundicién de aluminio

Detalles Tecnicos

Conexiones:
Rango de Temperatura:

Bridas DN40... DN300

EPDM: -35°C...+120°C

FKM: -20°C...+180°C

Presion de operacion
® entre 2 bridas:

e valvula final:
Operacion:

max. 16 bar (cuerpo de GGG)
max. 10 bar (cuerpo de aluminio)
max. 6 bar

rotacion de la manija 90° con

10 posibilidades de ajuste
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Dimensiones
Brida H M B D L E w Peso
[DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
40 130 75 84 49 33 40 265 2,2
50 138 81 102 43 43 40 265 3,0
65 148 89 116 46 46 40 265 3,5
80 158 110 133 46 46 40 265 4,0
100 173 128 160 52 52 40 265 6,0
125 186 140 190 56 56 40 265 7,2
150 202 155 214 56 56 40 265 9,5
200 240 190 265 60 60 47 350 18,0
250 270 220 320 68 68 47 350 25,0
300 300 247 373 78 78 47 350 35,0

Datos de pedido (Ejemplo: KLA-TA 7 E F40)

Numero de pedido

Cuerpo

Sello

Tamaio de la conexién

KLA-TA

7 = Aluminio
H = GGG-40

E
F

=EPDM
=FKM

F40 = DN 40
F50 = DN 50
F65 = DN 65
F80 = DN 80
F1H = DN 100
F1Z =DN 125
F1F = DN 150
F2H = DN 200
F2F = DN 250
F3H = DN 300
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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