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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Ofi cina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, 
ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA 
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, 
TURQUÍA,  VIETNAM 

p O max: PN 16;  tmax: +180 °C

Conexión: O

 cuerpo de brida wafer

Cuerpo: O

 GGG-40, aluminio

Disco mariposa: O

 acero inoxidable, St C22

Sellos: O

 NBR, EPDM, FKM

DN 40  ... DN 300 O

Válvulas de mariposa
Operado manualmente
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 No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

Diseño

Construccion en una pieza. Para montaje entre dos bridas.

Materiales

Cuerpo:   aleación de aluminio, GGG-40

Disco:   1.4408, St C22 (KLA-TAH sólo)

Eje de sello:  NBR

Eje:  acero inoxidable 1.4016

Cojinete:  bronce

Manga:   EPDM, FKM

Manija:   fundición de aluminio

KLA-TA

Valvulas de mariposa ∙ manualmente operado, cuerpo metalico Modelo KLA-TA

Detalles Tecnicos

Conexiones:  Bridas DN 40 ... DN 300

Rango de Temperatura:  EPDM: -35 °C ... +120 °C

 FKM: -20 °C ... +180 °C

Presion de operacion
• entre 2 bridas: máx. 16 bar (cuerpo de GGG)

 máx. 10 bar (cuerpo de aluminio)

• válvula fi nal:  máx. 6 bar

Operación:  rotación de la manija 90° con 

 10 posibilidades de ajuste  
 

Dimensiones

Brida
[DN]

H
[mm]

M
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

E
[mm]

W
[mm]

Peso
[kg]

40 130 75 84 49 33 40 265 2,2

50 138 81 102 43 43 40 265 3,0

65 148 89 116 46 46 40 265 3,5

80 158 110 133 46 46 40 265 4,0

100 173 128 160 52 52 40 265 6,0

125 186 140 190 56 56 40 265 7,2

150 202 155 214 56 56 40 265 9,5

200 240 190 265 60 60 47 350 18,0

250 270 220 320 68 68 47 350 25,0

300 300 247 373 78 78 47 350 35,0

Datos de pedido (Ejemplo: KLA-TA 7 E F40)

Número de pedido Cuerpo Sello Tamaño de la conexión

KLA-TA
7 = Aluminio

H = GGG-40

E = EPDM

F = FKM

F40 = DN 40

F50 = DN 50

F65 = DN 65

F80 = DN 80

F1H = DN 100

F1Z = DN 125

F1F = DN 150

F2H = DN 200

F2F = DN 250

F3H = DN 300


