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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
Klassifizierung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
 

Typ 
 

Ober-
länge* 

p max
[bar] 

Medium 
ungefährlich 

(Diagr. 2)

Medium 
gefährlich 
(Diagr. 1) 

NBK-04  645 16** Art.4, Para.3 Art.4, Para.3 
NBK-04  1270 16** Art.4, Para.3 I 
NBK-04  4230 16** I II 

 
* Siehe Maßzeichnung in Kapitel 13 
** Für höhere Temperatur als die Raumtemperatur ist die Druck-/ 
Temperaturzuordnung nach DIN EN 1092-1 zu beachten. 
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3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Übertank-Niveaustandsanzeiger  Typ: NBK-04 ATEX 
 
 
 

4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
Der Übertank-Niveaustandsanzeiger NBK-04 wird zur kontinuierlichen Messung, 
Anzeige und Überwachung von Flüssigkeiten in Tanks, Behältern usw. einge-
setzt. Die Anzeige erfolgt mit magnetisch gekoppeltem Rollenanzeiger. 
 

4.1. Übertank-Messrohrsystem 

Das Übertankrohr wird mittels Anschlussflansch mit dem Behälter verbunden. Die 
Einbaulage ist immer senkrecht.  
Der NBK sollte nur für Flüssigkeiten mit der auf dem Typenschild angegebenen 
Mediumsdichte verwendet werden. Andernfalls kommt es zu Abweichungen der 
Anzeige oder der Schwimmer taucht ab. 
Behälterinnendruck und Medientemperatur dürfen die angegebenen Maximal-
werte nicht überschreiten, da dies zur Zerstörung und Fehlfunktion des Übertank-
Systems führen kann. Auf eine ausreichende Beständigkeit der eingesetzten 
Werkstoffe gegen die verwendete Flüssigkeit ist unbedingt zu achten. 
 
Eine sichere Funktion wird außerdem beeinträchtigt durch: 

 starke Verschmutzung 
 Grobteile 
 Kristallisation 
 ferritische Partikel 
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4.2. Elektrische Grenzwertgeber (Option) 

Die optionalen elektrischen Grenzwertgeber dienen zum Signalisieren eines vor-
eingestellten Niveaustandes. 
 

4.3. Messwertferngeber Reedkontakt-Widerstandskette  
(ATEX: Option ...2/...E/...R/...B/...4/...L/...K/...N) 

Der optionale elektrische Messwertferngeber (Typ: MM..., siehe separate EG-
Baumusterprüfbescheinigung LOM14ATEX2075X) setzt den Flüssigkeits- 
Niveaustand in einen Widerstandswert um. Er dient zur elektrischen 
Fernübertragung des Niveaustandes. Ein nachgeschalteter und optional 
erhältlicher Messumformer wandelt den Widerstandswert in ein Normsignal um 
(z.B. 4-20 mA). 

 

Bitte beachten Sie die max. Mediums- und Umgebungstemperaturen. 
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5. Arbeitsweise 

Ein Schwimmer im Tauchrohr ist über eine Verbindungsstange mit dem 
Magnetträger im Übertankrohr fest verbunden. Der im Magnetträger eingebaute 
Magnet betätigt berührungslos die außerhalb des Rohres montierten Anzeige- 
und Überwachungseinrichtungen. 
 
Magnetrollen-/Kugelanzeige 
Beim Vorbeifahren des Schwimmers werden die rot/weißen Rollen/Kugeln 
nacheinander um 180° um die eigene Achse gedreht, von weiß auf rot bei 
steigendem, von rot auf weiß bei fallendem Niveau. Der Vorteil der Kugelanzeige 
ist die höhere Schutzart, die gute Ablesbarkeit im 180° Winkel und als gefüllte 
Version die höhere Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen. Die 
Füllstandshöhe in einem Behälter oder Rührwerk wird als rote Säule ständig 
optisch angezeigt, auch bei Stromausfall. 
 
Messwertgeber 
Wird eine Fernübertragung des Füllstandes benötigt, so kann außerhalb des 
Bypassrohres ein Messwertgeber mit Widerstandskette montiert werden. Über 
die Schwimmerbewegung werden die Kontakte einer Widerstands-
Reedkontaktkette berührungslos hinzu- oder weggeschaltet. Je nach Füllstand 
ändert sich somit die Anzahl der geschalteten Widerstände und daraus folgend 
der ausgegebene Gesamtwiderstand. Mit Hilfe eines nachschaltbaren 
Messumformers erhält man ein kontinuierliches Normsignal von 4 bis 20 mA. 
Über analoge oder digitale Anzeigegeräte kann dieses Normsignal zur Anzeige 
gebracht werden. 
 
Grenzkontakte 
Am Bypassrohr können ein oder mehrere Reedkontakte zur Grenzwerterfassung 
oder auch zur Füllstandssteuerung befestigt werden.  
 
ATEX-Ausführung 
Die Bypass-Niveaustandsanzeiger haben eine ATEX-Zulassung. Zur 
Füllstandsauswertung werden Grenzkontakte und eine Magnettauchsonde 
(Reedkontaktkette) mit ATEX-Zulassung angeboten. Die elektrischen Anbauteile 
haben eine eigene ATEX-Zulassung. 
ATEX-Kennzeichnung: 

Bypass-Füllstandsanzeiger:   II 1/2G Ex h IIC T4…T1 Ga/Gb oder

  II 1G/2D Ex h IIC/IIIC T4…T1/ 
       T130 °C…445 °C Ga/Db 

Reedkontakt Widerstandskette:   II 1GD Ex ia IIC T6 Ga 

  II 1/2G Exd II C T6 Ga/Gb 

  II 1/2D Ex tb IIIC T85 °C Da/Db 
 
Grenzkontakt NBK-RA:  Vertrieb kontaktieren 
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6. Mechanischer Anschluss 

Entfernen Sie den Splint am unteren Ende 
des Tauchrohrs und beseitigen Sie weiterhin 
die Transportsicherung des Schwimmers. 
Setzen Sie den Schwimmer mit dem Magnet-
system nach oben wieder ein und achten Sie 
darauf, dass sich keine Verpackungsteile 
oder Verunreinigungen im Rohr befinden.  
 
Den Sicherungssplint wieder einsetzen und 
spreizen. 
Befestigen Sie das Messsystem mittels An-
schlussflansch auf Ihrem Behälter. 
 
Sollten ständig Erschütterungen oder starke 
Vibrationen vorhanden sein, empfiehlt es sich 
den NBK-04 zusätzlich mittels gummierten 
Rohrschellen mechanisch zu befestigen. Es 
darf jedoch keinesfalls am Tank- und 
Übertankrohr geschweißt werden. 
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Benötigte Größe des Montagerohrs der Behälterseite 
 

 
 
 
 

 NBK-04-Rohr Min.  des Montagerohrs 
auf der Behälterseite 

 76,1  88,9 x 2 
 60,3  76,1 x 2 
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Messwertferngeber mit Reedkontakt-Widerstandskette 
 

 
Den Messwertferngeber, soweit 
vorhanden und vom Werk noch nicht 
montiert, mit den Spannbändern am 
Bypassrohr befestigen und 
festspannen.  
Die Kabelanschlussdose befindet 
sich oben. Der Messwertferngeber ist 
standardmäßig links vom Standrohr 
montiert. Der Messwertferngeber 
muss den Messanfang und das 
Messende voll überdecken. 
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7.  Elektrischer Anschluss 

7.1. Anschlussdiagramm 

 Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Versorgungsleitungen stromlos sind. 
 Um Störungen durch elektrische Felder anderer Stromkreise zu vermeiden, 

sollten die Kabel nicht mit anderen Hochspannungskabeln zusammen verlegt 
werden. 

 Schrauben Sie den Deckel auf und führen Sie die Versorgungsleitungen durch 
die Kabelverschraubung ein. 

 Schließen Sie den Messwertferngeber gemäß nachfolgender Tabelle an die 
Elektronik an.  

7.1.1. Messwertferngeber Ausgang: Reedkontakt-Widerstandskette (ATEX: 
Option ...2/...4) 

Siehe separate Bedienungsanleitung „MM“. 
 

7.1.2. Messumformer für Widerstandskette (Optionen 
...E/...R/...B/...L/...K/...N) 

Siehe separate Bedienungsanleitung „MM“. 
 

7.1.3. Messumformer und Anzeige für Widerstandskette  

Siehe separate Bedienungsanleitung „MM“. 
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7.2. Sicherheitshinweise (ATEX) 

7.2.1.  Geltungsbereich 

Die Temperaturklasse und/oder Oberflächentemperatur bezieht sich ausschließlich 
auf ein bei Raumtemperatur betriebenes Gerät. Bei der Inbetriebnahme muss die 
tatsächliche Temperaturklasse für den Prozessbetrieb bestimmt werden. 
 
Verwenden Sie nur zertifizierte Kabelverschraubungen und -dichtungen gemäß der 
ATEX-Richtlinie. 
 
Beim Einbau in ATEX-Zone 0 ist darauf zu achten, dass der Aluminium Kopf nicht 
angestoßen wird, da die Gefahr von Funkenbildung besteht! 
 
Prüfen Sie, dass alle in der Kennzeichnung des Geräts enthaltenen Daten mit den 
für die Installation erforderlichen Daten übereinstimmen. 
 
Stellen Sie sicher, dass es keine mechanische Belastung und Verformung durch 
den Einbau gibt. 
 
Vergewissern Sie sich, dass die elektrischen Versorgungsleitungen stromlos sind, 
bevor Sie die Gehäuseabdeckung öffnen. 
 
Prüfen Sie die Gehäuseabdeckung auf ordnungsgemäße Montage, bevor Sie zu 
dem Gerät eine elektrische Verbindung herstellen. 
Die Installation von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen darf ausschließlich 
von geschultem Personal durchgeführt werden. 
 
Die höchste zulässige Medientemperatur der einzusetzenden Gase, Dämpfe, Nebel 
darf bei Bypass-Füllstandsanzeigern mit dem EPL Ga, 80% der maximalen 
Medientemperatur entsprechend der gekennzeichneten Temperaturklasse, nicht 
überschreiten. Die höchste zulässige Medientemperatur der einzusetzenden Gase, 
Dämpfe, Nebel darf bei Bypass-Füllstandsanzeigern mit dem EPL Gb und EPL Gc 
die Temperaturklassengrenze abzüglich 5 K bei den Temperaturklassen T4 und T3 
und 10 K bei den Temperaturklassen T2 und T1 nicht überschreiten. 
 
Die Bypass-Füllstandsanzeiger dürfen nicht in, bezogen auf ihre Entzündbarkeit 
oder Explosionsfähigkeit schlag- und reibempfindlichen Stoffen (z.B. gem. Klasse 
4.1 ADR) oder hybriden Gemische eingesetzt werden. 
 
Zur Verwendung der Bypass-Füllstandsanzeiger in explosionsgefährdeten 
Bereichen dürfen diese ausschließlich mit für die jeweilige Anwendung geeigneten 
und nach Richtlinie 2014/34/EU in Verkehr gebrachten Betriebsmitteln vertrieben 
werden. Über den Zusammenbau der Bypass-Füllstandsanzeiger mit nicht in der 
EU-Baumusterprüfung betrachteten Betriebsmitteln (z.B. elektrische 
Grenzwertgeber) ist eine separate Risikobeurteilung auf zusätzliche Zündgefahren 
durchzuführen. 
 
Die Bypass-Füllstandsanzeiger dürfen nicht durch den Endnutzer mit 
Beschichtungen versehen werden. 
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7.2.2. Staubumgebung 
Die Zündtemperatur der einzusetzenden Stäube muss mindestens dem 1,5-
fachen des Wertes der maximalen Oberflächentemperatur der Bypass-
Füllstandsanzeiger entsprechen. Die Glimmtemperatur der einzusetzenden 
Stäube muss um mindestens 75 K oberhalb der maximalen 
Oberflächentemperatur der Bypass-Füllstandsanzeiger liegen. Die Schichtdicke 
der Staubschüttung darf dabei maximal 5 mm erreichen. Soweit Staubschichten 
˃5 mm gebildet werden, muss der Sicherheitsabstand der 
Mindestzündtemperatur abgelagerter Stäube zur maximalen 
Oberflächentemperatur des Gerätes erhöht werden. Diesbezüglich sind z.B. die 
Anforderungen gemäß EN 60079-14 in der jeweiligen Fassung zu beachten. 
 
Es dürfen während des Betriebs keine potenziellen Zündquellen (z.B. glimmende 
oder brennende Partikel, Glimmnester, Fremdkörper) in die Bypass-
Füllstandsanzeiger eingetragen werden. 
 

7.2.3. Schutz gegen ESD (Elektrostatische Entladung)  

Niveaumagnetschalter mit Kunststoffteilen, an denen elektrostatische Entladungen 
auftreten können, erhalten eine entsprechende Kennzeichnung.  
Zur Vermeidung von ESD ist es wichtig, einige Regeln zu befolgen: 
- Vermeiden Sie eine durch Reibung entstehende Aufladung. 
- Reinigen Sie das Gerät niemals trocken. 
- Installieren Sie das Gerät immer außerhalb des Einflusses von strömender Luft.   
  Installieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Dampfauslässen. 
 

7.2.4. Chemische Beständigkeit 

Stellen Sie vor dem Einsatz von korrosiven oder abrasiven Flüssigkeiten sicher, 
dass alle messstoffberührenden Materialien des Geräts über ausreichende 
chemische Beständigkeit verfügen. Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und 
bestimmungsgemäßer Verwendung liegt allein beim Betreiber. 
 

7.2.5. Wartung und Instandhaltung 

Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßem Betrieb keiner Wartung. Durch 
Messstoffe, welche zur Ablagerung und Verschmutzung neigen, kann eine 
Reinigung notwendig werden. 
Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, der Firma KOBOLD Mesura durchgeführt 
werden. 
 

7.2.6. Lagerung  

Niveaumagnetschalter müssen stets vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden. 
Lagertemperatur: -5 bis +55 ºC 
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7.3. Erdungsanschluss für ATEX-Variante 

Der Bypass ist in das Potenzialausgleichssystem der Anlage mit einzubeziehen.  
Dies erfolgt über die Erdungsklemme, die in der nachfolgenden Zeichnung zu er-
kennen ist. Der Ableitwiderstand muss dabei einen Wert von <106 Ω aufweisen. 

Potentialausgleich
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8. Inbetriebnahme 

Bedingt durch das Setzverhalten der Dichtungen sind die Schraubverbindungen 
nachzuziehen.  
Behälter füllen und elektrische Steuerung, soweit vorhanden, einschalten.  
Die Flüssigkeit hebt den Schwimmer und das daran gekoppelte Magnetsystem. 
Die Rollenanzeige markiert den Flüssigkeitsstand.  
 
 
 

9. Fehlersuche und Störungsbeseitigung 

Fehler: Der Tank ist gefüllt und es erscheint keine Anzeige 
 Überprüfen Sie, ob der Schwimmer vorhanden ist. 
 Wenn der Schwimmer vorhanden ist, überprüfen Sie ob Fremdkörper oder 

Schmutzablagerungen den Schwimmer blockieren. 
 
Fehler: Der Tank ist gefüllt und die Anzeige ist zu niedrig. 
 Überprüfen Sie, ob die Dichte der Flüssigkeit mit der Dichteangabe auf dem 

Typenschild übereinstimmt. 
 Überprüfen Sie, ob der Schwimmer richtig eingebaut ist. 
 Überprüfen Sie, ob Schmutzablagerungen im Übertankrohr den Schwimmer 

blockieren. 
 
 
 

10. Wartung 

Nur für den Fall, dass die zu messende Flüssigkeit Schmutzpartikel enthält die 
sich im Tankrohr absetzen können, oder Verkrustungen und Kristallisation 
entstehen, ist der Bypass von Zeit zu Zeit zu spülen.  
Das Sichtfenster/Sichtrohr der Rollen- oder Kugelanzeige besteht aus 
hochwertigem Plexiglas (Glas bei der Hochtemperaturanzeige) und ist bei Bedarf 
mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen.  
Der Anzeiger bedarf sonst keiner Wartung. 
 
 
 

11. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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12. Diagramm Dichte / Messrohrlänge* 

12.1. NBK-04...8, Diagramm 8 

 

 
 
 

NBK-04 ...8: Schwimmer: Titan 
 Verbindungsstab: Edelstahl, 1.4571 
 Prozessanschluss: DIN EN 1092-1 Flansch, DN 50, 80, 100 
  ASME B16.5 Flansch, 2“, 3“, 4“ 
 Bypassrohr:   60,3 mm, durchgehend 
 Min. Mediumsdichte:  0,71 kg/dm³ bei ML = 600 mm 
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12.2. NBK-04...6, Diagramm 6 

 

 
 
 

NBK-04 ...6: Schwimmer: Titan 
 Verbindungsstab: Titan 
 Prozessanschluss: DIN EN 1092-1 Flansch, DN 50, 80, 100 
  ASME B16.5 Flansch, 2“, 3“, 4“ 
 Bypassrohr:  60,3 mm, durchgehend 
 Min. Mediumsdichte:  0,65 kg/dm³ bei ML = 600 mm 
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12.3. NBK-04...4, Diagramm 4 

 

 
 
 

NBK-04 ...4: Schwimmer: Titan 
 Verbindungsstab: Edelstahl, 1.4571 
 Prozessanschluss: DIN EN 1092-1 Flansch, DN 65, 100 
  ASME B16.5 Flansch, 2½“, 4“ 
 Übertankrohr:   60,3 mm 
 Tankrohr:   76,1 mm 
 Min. Mediumsdichte:  0,43 kg/dm³ bei ML = 600 mm 
 
 

* Alle Schwimmer können optional tariert werden (Kurve verschiebt sich nach oben). 
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13. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
 
 

14. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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15. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 

 
 



NBK-04 ATEX 

Seite 20  NBK-04 ATEX K02/0523 

16. EU-Konformitätserklärung 

Wir, KOBOLD Messring GmbH, Hofheim/Ts, Bundesrepublik Deutschland 
erklären, dass das Produkt 
 
 
Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ: NBK-04... 
 
 
mit den unten aufgeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 
und folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
2014/68/EU  Druckgeräterichtlinie 
Benannte Stelle: DNV AS, Modul D 
 

Typ 
 

Ober-
länge* 

p max
[bar] 

Medium 
ungefährlich 

(Diagr. 2)

Medium 
gefährlich 
(Diagr. 1) 

NBK-04  645 16 Art.4, Para.3 Art.4, Para.3 
NBK-04  1270 16 Art.4, Para.3 I 
NBK-04  4230 16 I II 

* Siehe Maßzeichnung im Datenblatt 
 

 
 
 
 
 

Hofheim, den 04. Juli 2023    
 H. Volz M. Wenzel 
 Geschäftsführer Prokurist 
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17. EU-Konformitätserklärung (ATEX) 
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18. Zertifikate 

18.1. NBK-EXAM 
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