Spinaci bod
12 — 15° od osy

Kyvadlovy hladinovy spinac€ pro
objemné pevné latky typ PLS

- Snadna montaz

- Nevyzaduje napajeni
- Cenové vyhodny

- Mikrospinac

- Razné délky kyvadla
- Ex ochrana: : ATEX Il 72D

P . ~ 70 T ) v

Kyvadlovy hladinovy spinace slouzi k monitorovani maximalni vysky hladiny pevnych latek ve skladovacich nadrzich a
silech. Spinac je vyroben ze dvou ¢asti: hlinikového pfipojovaciho krytu s mikrospinaem a svorkovnici a z kyvadla s
méficim kuzelem.

Spina¢ se montuje ve svislé poloze, bo¢ni od plniciho mista. Pfi naplnéni sila dojde k stranovému vychyleni méficiho
kuzele. Toto vychyleni je pomoci magnetického pole bez jakéhokoliv pfimého kontaktu ty¢e s mikrospinacem
pfeneseno na mikrospinac.

Pristroj je dodavan s ATEX certifikatem (1/2 D zéna 20/21/22) pro prostfedi s nebezpeéim vybuchu prachu.

Technicka specifikace

F—T Plnici misto * P¥ipojovaci kryt: hlinik Ip65

* Mikrospinac (pfepinaci) max. 250 VAC / 3 A

. O

e Kabelova pfipojka M20 x 1,5

¢ Technologické pfipojeni: hlinikova pfiruba
(9 142 mm)
o Teplota okoli: - 20 ... +60°

PFiruba
142 mm @
o Teplota média: max. 80°C
* Kyvadlo: hlinik (8 mm)

o Méfici kuzel: hlinik

¢ Vinovec: EPDM

s 500 « ATEX 111D IP65T85°C
! T Objednaci daje:

3 2

:
LM C NIC NIO Typ Délka kyvadla ,L*

5 LA PLS-200 Ex 05= 500 mm  15= 1500 mm
Rozméry v mm Elektrické pfipojeni 10= 1000 mm  20= 2000 mm

12= 1200 mm

KOBOLD Messring GmbH * Nordring 22-24 * 65719 Hofheim/Ts. * Germany
Tel. +49 (0)6192 299-500 Fax +49 (0)6192 23398 www.kobold.com

CT 2891



	Seite1

