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(M-zert) Absperrklappen ;
Sortifmortos mit pneumatischem kontrcillieren
oxsosor Schwenkantrieb tysoren

KLP-TA

® p... PN16;t . +160°C

@® Anschlisse:
Flansche DN 40... DN 300

@ Steuerdruck: 6...8 bar

® Doppelt wirkend oder
Feder rtckstellend

® Gehéuse:
GGG-40, Aluminium

® Klappenscheibe:
Edelstahl, Stahl
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Bauform

Absperrklappe mit pneumatischem Schwenkantrieb, Metallgehause Typ KLP-TA

Technische Daten Armatur

Einteilige Korperkonstruktion. Zum Einklemmen zwischen  AnschlUsse: Flansche DN40... DN 300
zwei Flansche. Baulange nach DIN 3202KI
Betéatigung: pneumatisch einfach- oder doppelt Temperaturbereich: EPDM: -35°C...+120°C
wirkend FKM: -20°C...+160°C
Steuerdruck: 6...8 bar Betriebsdruck
Steuermedium: gefilterte Luft zwischen 2 Flanschen: max. 16 bar (GGG-Gehause)
Finbaulage: beliebig max. 10 bar (Alu-Gehause)
Zusatzausstattung:  3/2- oder 5/2-Wege Magnetventil als Endklappe: max. 6 bar
elektrisch/mechan. Endlagenschalter KLP-TA
E
Werkstoffe s
Gehéuse: GGG-40, Aluminium-Legierung e a -
Scheibe: 1.4408, St C22 (nur KLP-TAH) oid
Wellendichtung: NBR U N
Welle: Edelstahl 1.4016 - -
Buchse: Bronze
Manschette: EPDM, FKM il
i L]
a
E U |
=
B L
Abmessungen 1 = Antrieb doppelt wirkend; 2 = Antrieb einfach wirkend; * = Gewicht ohne Federn
Flansch| D B L | H [ H | M| E | B2 | K | K| S | s |SW | SW Gewicht"Gewicht*
[DN] | [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [nm] |  [kq] [ka]
40 49 84 33 249 | 263 75 163 | 197 78 86 V4 Y8 10 10 3,6 4,4
50 55 102 43 | 257 | 271 81 163 197 78 86 V8 V8 10 10 4,4 52
65 68 | 116 46 | 267 | 293 89 | 163 193 78 | 100 Y8 Va 10 10 4,9 6,6
80 81 133 46 | 291 318 | 110 197 | 231 86 [115 Ve Va 10 10 6,2 8,3
100 | 101 160 52 (318 | 361 128 193 (266 | 100 [ 143 Va Va 10 10 9,1 13,0
125 126 190 56 (346 | 374 140 | 231 266 [ 115 143 Va Va 10 19 11,5 14,3
150 150 [214 56 (362 |410 | 155 |231 300 115 137 Va Va 10 20 13,8 18,3
200 (200 |[265 60 |[438 |448 | 190 |[266 | 300 143 | 137 Va Ya 19 20 23,1 24,9
250 |250 |320 68 478 |516 |220 |300 (380 |137 [172 Ya Va 19 28 30,9 38,1
300 (298 |[373 78 |[518 |603 |247 |300 |[478 137 | 224 Ya Va 20 32 38,9 61,2
Bestelldaten (Bestellbeispiel: KLP-TA7 EF40 C A 0)
Bestell-Nr. Gehause Dichtung | AnschlussmaB Betéatigung Magnetventil Endlagenschalter
* A =oh
F40"=DN 40 C = einfach wirkend, onne
F50 = DN 50 Grundstellung ZU B = 3/2 Wi o4V
F65 =DN65 15 _ ginfach wirkend, - 6ge (24 Voc)
N F80 = DN 80 Grundstellung AUF | C = 3/2 Wege (230 V)
KLP-TA 7 = Aluminium [E = EPDM F1H = DN 100 0=oh
H=GGG-40 |F=FKM | F1Z =DN125 - omne
FIF = DN 150 E o Ve (24 2 =2 Stick
F2H = DN 200 | p - qoppelt wirkend a ege (24 Voo)
F2F = DN 250 G = 5/2 Wege (230 V)
F3H = DN 300

*nicht fur Gehause aus Aluminium
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Irtum und technische Anderungen vorbehalten.
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