
DZR

2/
11

 - 
20

22

   

1

S
4

Medidores de Caudal 
tipo Engranaje

parar fluidos viscosos

medición

•

control

•

análisis

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Rango de caudal:  
	 0,008 - 2 ... 3 -700 l/min

OO Precisión de medición: 
	 ± 0,3 ... ±1% de la lectura

OO pmax: 480 bar

OO tmax: 210 °C

OO �Conexión al proceso: 
G ⅛, G ⅜, G ½, G 1 rosca 
hembra

OO �Material:  
hierro fundido o acero 
inoxidable

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, 
PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, 
TÚNEZ, turquía, VIETNAM

opcional:  
indicador 
enchufable
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Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Materiales

Cuerpo: 
	 DZR-1/2/4: 	 hierro esferoidal EN-GJS-400-15 
	 DZR-5/6: 	 acero Inox. 1.4404 
	 DZR-7: 	 hierro esferoidal GJS-600
Ruedas de engranajes: 
	 DZR-1/2/4/7: 	 acero 1.7139 
	 DZR-5/6: 	 acero inox. 1.4462
Cojinetes: 	 ver tabla de especificaciones
Sellos: 	 FPM, EPDM o FEP

Datos eléctricas

Salida de señal:	 2 salidas de pulsos, 
	 desfase 90° ± 30°
Forma de pulsos:	� rectangular, 

ciclo de servicio 1:1 (±15%),  
a prueba de corto circuito 
señal de salida PNP

Amplitud del pulso:	 ≥ 0,8 UB

Alimentación UB: 	� 24 VDC (±20%) 
12 VDC (±20%) (opción)  
protección contra polaridad 
inversa 

Consumo de potencia máx.:	0,9 W
Capacidad de salida máx.: 	 0,3 W
Conexión eléctrica: 	 conector enchuf. DIN 43650
Protección:	 IP 65
Peso:	 ver tabla de dimensiones

Display Enchufable

Display:	� indicador de 4 dígitos LED 
altura dígito 7,62 mm con 
coma flotante

Protección:	 IP 65
Conexión eléctrica:	 Conector DIN 43650 (4 pines)
Temperatura del fluido:	 0 ... 80 °C
Temperatura ambiente:	 0 ... 60 °C
Consumo de corriente máx:	 120 mA
Salida analógica (opción 3):	� 0-20 mA, 4-20 mA  

carga máx. 250 Ω (18 VDC)  
50 Ω (10 VDC)

Contacto relé (opción 4):	 2×N.O. máx. 24 V / 1 A

Beschreibung
El medidor de caudal tipo engranaje KOBOLD de la Serie 
DZR ha sido diseñado para una medición del caudal de 
fluidos viscosos. La unidad de medición consiste en un 
par de ruedas de engranajes los cuales son movidas por el 
caudal según el principio del motor de rueda de engranajes.
Los cojinetes pueden ser de bola o deslizantes según la 
combinación del material. Entre el compartimento del sensor 
y la cámara de medición se encuentra una placa separadora, 
no magnética, resistente a la presión.
Las diferentes versiones varían según los materiales del 
cuerpo, el montaje de los cojinetes, el fluido y la precisión. 
El montaje del equipo es independiente de su posición y la 
dirección del fluido.

Versión
OO DZR-1/ 

	 DZR-7	� Medición de caudal, Banco de pruebas 
hidráulicas para: aceite, líquido de frenos, diesel, 
lubricante Skydrol, viscosidades bajas

OO DZR-2 	� Dosificador de aceite, aceite de caja de 
engranajes en estaciones de dosificación, 
lubricación, media viscosidad

OO DZR-4 	� Control de relación , Planta de 2 componentes, 
Polialcohol, isocianato, cola, resina, silicona baja 
lubricación, viscosidad media

OO DZR-5 	� Control de dosificación, plantas de pintado, 
pintado claro, volumen de sellado baja 
lubricación, viscosidad media

OO DZR-6 	� Medición de caudal, plantas de pintado, 
solventes, lubricantes, viscosidad media

Datos Técnicos
Precisión:	 ver tabla de especificaciones
Tamaño de filtro  
recomendado:	 20 μm
Repetibilidad:	 < 0,1% de la lectura 
Presión máx.: 	� 480 bar (DZR-x001 ... DZR-x010, 

DZR-1017/-1018 y  
DZR-7014/-7015) 
350 bar (DZR-x011 ... DZR-x015)

Máx. caída de presión:	 ∆p = 16 bar
Temperatura del medio: 	ver tabla
Temperatura ambiente: 	 -15 ... +80 °C (sello: FPM) 		
	 - 30 ... +80 °C (otras juntas)
Rango de viscosidad:	� 1 ... 1 000 000 mm2/s, según el 

caudal. No se debe superar la 
pérdida de presión máxima de 
16 bar. Ver diagramas de pérdida 
de presión.
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Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Salida de pulsos

Modelo Resolución [pulsos/l]

DZR-x001/-x002 40 000

DZR-x003 25 000

DZR-x004 10 000

DZR-x005 4082

DZR-x006/-x007 2500

DZR-x008/-x009/-x010 965

DZR-x011/-x012 333

DZR-x013/-x014/-x015 191,5

DZR-x017 83,3

DZR-x018 62,5

Temperatura del fluido

Material de juntas

Modelo FPM EPDM FEP

DZR-1/2/6/7 -40 ... +120 °C -40 ... +120 °C -40 ... +120 °C

DZR-4/5 -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C

DZR-1/2/6 
(electrónicas  
H o T)

-40 ... +150 °C -40 ...+130 °C -40 ... +150 °C

DZR-1/2/6/7 
(electrónica A)

-40 ... +150 °C -40 ... +150 °C -40 ... +210 °C

Temperatura de fluido hasta +220 °C bajo demanda

Especificaciones 
DZR-1 DZR-2 DZR-4 DZR-5 DZR-6 DZR-7

Visc. del fluido baja media media media baja baja
Propiedades de lubricación 
del medio

buena buena mala mala buena buena

Tamaño de particula máx. < 20 μm < 30 μm < 30 μm < 30 μm < 20 μm < 20 μm

Cojinete
cojinete de bola cojinete de bola 

(high tolerance)
c. de tungsteno 

desl.
c. de tungsteno 

desl.
cojinete de bola cojinete de bola

Material Cuerpo
Hierro fundido 

esferoidal  
GIS-400-15

Hierro fundido 
esferoidal  

GIS-400-15

Hierro fundido 
esferoidal  

GIS-400-15

Acero inox. 
1.4404

Acero inox. 
1.4404

Hierro fundido 
esferoidal  
GIS-600

Material de cojinetes
Acero 1.7131 Acero 1.7131 Acero 1.7131 Acero inox. 

1.4462
Acero inox. 

1.4462
Acero 1.7131

Precisión de la medida
± 0,3 % 

desde 20 mm2/s
± 0,5 % 

desde 50 mm2/s
± 0,5 % 

desde 100 mm2/s
± 0,5 % 

desde 100 mm2/s
± 0,3 % 

desde 20 mm2/s
± 0,3 % 

desde 20 mm2/s
Presión máx. 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar

La rotación comienza con 
20 mm2/s a aprox. [l/min]

Rango de caudal [l/min]

001 0,001 0,008 ... 2 - - - 0,008 ... 2 -
002 0,001 - - - 0,02 ... 2* - -
003 0,004 0,02 ... 4 - - - 0,02 ... 4 -
004 0,01 0,04 ... 8 - 0,04 ... 8 - 0,04 ... 8 -
005 0,01 0,16 ...16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 0,16 ... 16 -
006 0,01 - - 0,2 ... 30 - - -
007 0,01 0,2 ... 40 - - - - -
009 0,02 - - 0,3 ... 60 0,3 ... 60 - -
010 0,02 0,4 ... 80 0,4 ... 80 - - 0,4 ... 80 -
011 0,03 - 0,6 ... 100** 0,6 ... 100** - -
012 0,03 0,6 ... 160** - - - 0,6 ... 160** -
014 0,04 - - 1 ... 160** 1 ... 160** - 1 ... 160
015 0,04 1 ... 250** 1 ... 250** - - 1 ... 250** 1 ... 250
017 0,1 2 ... 600 - - - - -
018 0,2 3 ... 700 - - - - -

* Precisión: ±3%, linealidad ± 1.5%          ** Presión máx. 350 bar
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos de pedido (ejemplo: DZR-1 001 S10 F S 0)

Modelo Rango de 
caudal1)

Conexión mecánica 
(rosca hembra)

Sello Sensor 4) Conexión eléctrica

DZR-1

001

003

004

005

S10	= G ⅜ lateral

H10	= G ⅜ posterior

con 
conjunto 
de 
conexión

F	= FPM

E	= EPDM

P	= FEP

S	 = �hasta 
120°C/ 
24 VDC

H2)	= �hasta 
150°C/ 
24 VDC

R	 = �hasta 
120°C/ 
12 VDC

T2)	 = �hasta 
150°C/ 
12 VDC

K5)	 = �hasta 
210 °C/ 
24 VDC 
electronica 
remota

V	 = �conector macho 
sin cable con 
preamplificador

1	 = �conector macho 
con 5 m cable con 
preamplificador

2	 = �conector macho 
con 10 m cable con 
preamplificador

33)	= �display enchufable 
con salida 
0(4) ... 20 mA

43)	= �display enchufable 
con 2 contactos de 
relé

A6)	= �electronica remota 
con cable fijo entre 
sensor y electronica, 
electronica con 
conector M12 (solo 
con opción de 
sensor K)

007

010

S15	= G ½ lateral

H15	= G ½ posterior
012

015

S25	= G 1 lateral

H25	= G 1 posterior
017

018
S40	= brida SAE 1½" lateral

DZR-2

005
S10	= G ⅜ lateral

H10	= G ⅜ posterior

010
S15	= G ½ lateral

H15	= G ½ posterior

015
S25	= G 1 lateral

H25	= G 1 posterior

DZR-4

004

005

S10	= G ⅜ lateral

H10	= G ⅜ posterior

S	 = �hasta 80°C/ 
24 VDC

R	 = �hasta 80°C/ 
12 VDC

006

009

S15	= G ½ lateral

H15	= G ½ posterior
011

014

S25	= G 1 lateral

H25	= G 1 posterior

DZR-5

002 R06	= G ⅛ lateral

sin 
conjunto 
de montaje

005 R10	= G ⅜ lateral
009 R15	= G ½ lateral
011

014
R25	= G 1 lateral

DZR-6

001 R06	= G ⅛ lateral S	 = �hasta 
120°C/ 
24 VDC

H2)	= �hasta 
150°C/ 
24 VDC

R	 = �hasta 
120°C/ 
12 VDC

T2)	 = �hasta 
150°C/ 
12 VDC

K5)	 = �hasta 
210 °C/ 
24 VDC 
electronica 
remota

003 R08	= G ¼ lateral
004

005
R10	= G ⅜ lateral

010 R15	= G ½ lateral
012

015
R25	= G 1 lateral

DZR-7
014

015
S40	= brida SAE 1½" lateral

con 
conjunto 
de montaje

1) El rango del modelo correspondiente puede tomarse de la tabla »especificaciones« 
2) Electronica H/T solo para DZR-1, DZR-2, DZR-6, no es possible para display enchufable 
3) Temperatura máxima de fluido 80 °C 
4) Preste atención a los límites de temperatura debido a la selección del material de juntas 
5) Solo con juntas FEP 
6) Indicar longitud de cable en texto (1,5 m, 3 m o 5 m)

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Diagramas de caída de presión 
Versiones con rodamientos de bolas

DZR-1001, DZR-6001 DZR-1001, DZR-6001 (Detalle)
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Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Caudal Q en l/minCaudal Q en l/min

Viscosidad en mm2/sViscosidad en mm2/s
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

DZR-4014, DZR-5014 (Detalle)

DZR-4011, DZR-5011 (Detalle)
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V
is

co
si

da
d 

en
 m

m
2 /

s



11www.kobold.com 2
/1

1 
- 2

02
2

H

S

F

P

G

70

17

J

C

34

O-Ring

N

M

G

L D

K

A

N

K

L

P

M

Anschlussmaße

Ausführung S Ausführung H

No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Dimensiones DZR-1, DZR-2, DZR-4 (fundición gris) sin conjunto de montaje

DZR-1, DZR-2, DZR-4 sin conjunto de montaje

Código de 
rango de 
caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

A C D F GS GH J K L M N P

001 1,8 85 10 60 50 101 113 - 70 40 20 6,7 M6

003 2 85 9 60 56 107 119 - 70 40 20 6,7 M6

004 2,5 85 10 60 55 106 118 - 70 40 20 9 M6

005 2 85 13 60 57 108 120 - 70 40 20 9 M6

006/007 3,7 100 17 90 63 114 126 - 80 38 34 16 M8

009/010 5,2 120 13 95 72 123 135 15,5 84 72 35 16 M8

011/012 9 170 18 120 89 140 152 46,5 46 95 50 25 M12

014/015 13 170 22 120 105 156 168 46,5 46 95 50 25 M12

Versión S Versión H

Dimensiones montaje

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Versión de temperatura estándar S y R Versión de alta temperatura H y T

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete  

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

MA m C D F GS GH J K L M N P

017 400 53,5 44 249 168 219 232 77 120 140 70 38 M 20

018 400 57,4 44 249 184 235 248 77 120 140 70 38 M 20

Dimensiones DZR-1 (fundición gris)

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Par de apriete MA

Junta
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-1, DZR-2, DZR-4 (fundición gris) sin conjunto de montaje
Electrónica versión: alta temperatura opción ...K

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete 

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

MA m A C D F G J K L M N P

001, 002 14 1,8 85 10 60 50 87 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 2 85 9 60 56 93 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 2,3 85 10 60 55 92 - 70 40 20 9 M 6

005 14 2 85 13 60 57 94 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 3,7 100 17 90 63 100 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 5,2 120 13 95 72 109 18,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 9 170 18 120 89 126 11 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 13 170 22 120 105 142 11 46 95 50 25 M 12

Par de apriete MA Longitud 1,5 m, 3 m o 5 m

O-ring

Dimensiones de montaje
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-5, DZR-6 (acier inox)
Electrónica versión: estándar / alta temperatura / sensor S/H/R/T sin display enchufable

Código de 
rango de 
caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

m A B C D E F G* H J K L R

001, 002 3 G 1⁄8 9 17 94 90 55 106 15 - 70 40 6,7

003 3 G ¼ 13 21 94 90 56 107 15 - 70 40 6,7

004 3 G 3⁄8 13 25 94 90 55 106 15 - 70 40 6,6

005 3,1 G 3⁄8 13 25 94 90 57 108 16 - 70 40 6,5

006, 007 4,8 G ½ 15 29 118 114 63 114 17,5 - 80 38 9

009, 010 7 G ½ 15 29 124 120 72 123 22 15,5 84 72 9

011, 012 15,9 G 1 19 51,5 170 162 89 140 30 46,5 46 95 13

014, 015 18,7 G 1 19 42 170 162 105 156 30 46,5 46 95 13

* �electrónica versión H: mas 12 mm 
electrónica versión X: mas 6 mm

Dimensiones de montaje
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-5, DZR-6 (acier inox) sin conjunto de montaje
Electrónica versión: alta temperatura opción ...KA

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete 

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

MA m C D F G J K L M N P

001, 002 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 3 9 94 56 93 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 9 M 6

005 14 3,1 13 94 57 94 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 4,8 17 118 63 100 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 7 13 124 72 109 18,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 15,9 18 170 89 126 11 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 18,7 22 170 105 142 11 46 95 50 25 M 12

Dimensiones de Montaje

Par de apriete MA

Longitud según requerimiento del cliente

O-ring
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-5, DZR-6 (acier inox) sin conjunto de montaje
Electrónica versión: estándar / alta temperatura / sensor ... S/R/A sin display enchufable

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete 

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

MA m C D F G* J K L M N P

001, 002 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 6,7 M 6

003 14 3 9 94 56 107 - 70 40 20 6,7 M 6

004 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 9 M 6

005 14 3,1 13 94 57 108 - 70 40 20 9 M 6

006, 007 35 4,8 17 118 63 114 - 80 38 34 16 M 8

009, 010 35 7 13 124 72 123 15,5 84 72 35 16 M 8

011, 012 120 15,9 18 170 89 140 46,5 46 95 50 25 M 12

014, 015 120 18,7 22 170 105 156 46,5 46 95 50 25 M 12

* �electrónica versión H: mas 12 mm 
electrónica versión X: mas 6 mm

Dimensiones de montaje

Par de apriete MA

O-ring
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-7 (hierro fundido esferoidal) sin conjunto de montaje
Electrónica versión: ... S/R/A sin display enchufable

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete 

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

MA m C D F G* J K L M N P

014 145 16,3 23 179 99 150 46,5 46 95 50 25 M 12

015 145 18,9 22 179 115 166 46,5 46 95 50 25 M 12

* �electrónica versión H: mas 12 mm

Dimensiones de montaje

Par de apriete MA

O-ring
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

Dimensiones DZR-7 (hierro fundido esferoidal) sin conjunto de montaje
Electrónica versión: alta temperatura opción ...KA

Código de 
rango de 
caudal

Par de 
apriete 

[Nm]

Peso 
[kg]

Dimensiones  
[mm]

MA m C D F G J K L M N P

014 120 16,3 23 179 99 136 - 46 95 50 25 M 12

015 120 18,9 22 179 115 152 11 46 95 50 25 M 12

Dimensiones de montaje

Par de apriete MA
Longitud según requerimiento del cliente

O-ring
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Dimensiones conexión de plato (fundición gris) para DZR-1, DZR-2, DZR-4

Puertos laterales de conexión

Puertos inferiores de conexión

Código 
de rango 
de caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

A B C E F G H J K L M N P R c d e f

001-005 1,8 85 90 35 65 76 7 11 7 70 40 20 6,5 M 6/14t 17 0,7 25 G ⅜ 13

006-007 2,7 100 110 37 86 96 7 11 7 80 38 34 16 M 8/18t 18,5 0,7 29 G ½ 15

008-010 2,9 100 120 37 80 106 7 11 7 84 72 35 12 M 8/18t 17,5 0,7 29 G ½ 15

011-015 14 160 165 80 140 145 9 15 9 46 95 50 25 M12/24t 28 1 42 G 1 19

Código de 
rango de 
caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

A B C E F G H J K L M N P R c d e f

001-005 1,6 85 90 35 65 76 7 11 7 70 40 20 6,5 M 6/14t 28 0,7 25 G ⅜ 13

006-007 2,5 100 110 37 86 96 7 11 7 80 38 34 16 M 8/18t 46 0,7 29 G ½ 15

008-010 2,7 100 120 37 80 106 7 11 7 84 72 35 12 M 8/18t 50 0,7 29 G ½ 15

011-015 9,6 160 165 55 140 145 9 15 9 46 95 50 25 M12/24t 55 1 42 G 1 19

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Dimensiones conexión de plato (hierro fundido esferoidal) para DZR-1 / puertos laterales de conexión brida SAE

Código 
de rango 

de 
caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

m A B C E F G K L M N P R a b e f

017/018 41,2 249 200 140 120 140 M 10/20t 120 140 70 38 M 20/45t 70 79,4 36,5 38 M 16/25t

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR
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Dimensiones del conjunto de montaje (Hierro fundido esferoidal) para DZR-7 / brida SAE de conexión lateral

Código 
de rango 

de 
caudal

Peso 
[kg]

Dimensiones [mm]

m B C D E F G K L M N P R a b e f

014 / 015 14,2 150 90 180 110 110 M8/24t 46 95 50 25 M12/24t 50 57,2 27,8 25 M12/24t

Medidores de Caudal tipo Engranaje para fluidos viscosos Modelo DZR

No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.


